
NAJLEPSZA TRAKCJA I FLOTACJA 
(UTRZYMANIE NA POWIERZCHNI) 
PODCZAS JAZDY W TERENIE
Zaprojektowana, aby zapewnić doskonałą 
trakcję i flotację (utrzymanie na powierzchni) 
podczas jazdy w terenie na mieszanej 
miękkiej nawierzchni.
camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

TRAKCJA

CAMSO WEX 732
KOPARKI KOŁOWE



CAMSO WEX 732
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR.
camso.co

OPONY DO KOPAREK KOŁOWYCH

ROZMIAR 
OPONY
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5 km/h 
3 mph

10 km/h 
6 mph

15 km/h 
9 mph

25 km/h 
16 mph

40 km/h 
25 mph

50 km/h 
31 mph

500/45-20 IND 16 (16.00DC)

983 462 29 458 2989

158 A8

CY
KL

IC
ZN

A 6.00 9775 7100* 6375** 5695 4720 4250 3870

38.7 18.2 37 18.0 117.7 87 21550 15655* 14055** 12555 10405 9370 8530

500/45-20 IND 16 (16.00DC)

983 462 29 458 2989

158 A8

ST
A

ŁA

6.00 9775 6165 5315 4805 4505 4250 3870

38.7 18.2 37 18.0 117.7 87 21550 13590 11720 10595 9930 9370 8530

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe

* Cykliczne: Odległość w jedną stronę do 150 m (500 stóp)
** Cykliczne: Odległość w jedną stronę do 600 m (2000 stóp)

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI

Powierzchnia styku na 
miękkich glebach

130%

100%

CAMSO WEX 732
TYPOWY ZESTAW 
BLIŹNIACZY 8.25-20

123%
100%

Stabilność

CAMSO WEX 732
KONKURENCJA 

OCHRONA PRZED UDERZENIEM DZIĘKI 
DODATKOWEJ OSŁONIE PRZESTRZENI 
MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

 § Chroni opony przed przebiciami, aby 
zminimalizować liczbę tego typu uszkodzeń

SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ 
SCHODKOWY BIEŻNIK 

 § Maksymalizuje samooczyszczanie się 
przestrzeni międzybieżnikowych dla lepszej 
przyczepności w terenie

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA ŚCIANY 
BOCZNEJ OPONY

 § Odrzuca gruz, aby lepiej chronić ściany boczne 
i zmniejszać pękanie naprężeniowe

OPONA O OBNIŻONYM PROFILU

 § Maksymalizuje przyczepność i flotację

Camso 500 / 45-20 WEX 732 to opona montowana w 
układzie pojedynczym zaprojektowana jako alternatywa 
dla bliźniaczych zestawów opon o rozmiarze 8.25-20, 
zapewniająca o 30% większą flotację (utrzymywanie 
na powierzchni).

Opona WEX 732 oferuje o 23% lepszą stabilność niż 
wiodący na rynku konkurent 500/45-20.

MIESZANA 
MIĘKKA 
NAWIERZCHNIA

40% 
twarde

60% 
miękkie


