
WSZECHSTRONNY WYBÓR 
DO CIĘŻKIEJ PRACY
Opona L5 klasy ultra premium do miniładowarek 
o skręcie poślizgowym. Dzięki najwyższej 
wytrzymałości i uniwersalności jest to najlepsza 
opona pneumatyczna, z jakiej można korzystać 
podczas pracy w trudnych warunkach.

camso.co

CAMSO SKS 775
MINIŁADOWARKI

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY 

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

PRZYCZEPNOŚĆ



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: camso.co

MASYWNY BIEŻNIK 40 mm O 
ZOPTYMALIZOWANYM STOSUNKU 
WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM 
DO PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH 

 § Wydłuża okres użytkowania opony i zwiększa 
odporność bieżnika na uderzenia 

INNOWACYJNA RZEŹBA BIEŻNIKA 

 § Optymalna przyczepność i uniwersalność na 
nawierzchniach mieszanych i utwardzonych 

NOWA, WZMOCNIONA KONSTRUKCJA ŚCIANY 
BOCZNEJ OPONY

 §  Odbija gruz, zapewniając lepszą ochronę ścian 
bocznych, i zmniejsza pęknięcia naprężeniowe

SCHODKOWO STOPNIOWANE KOSTKI BIEŻNIKA 
NA BARKACH OPONY

 §  Poprawia samooczyszczanie się i przyczepność na 
nawierzchniach mieszanych 

CAMSO SKS 775
OPONY DO MINIŁADOWAREK O SKRĘCIE POŚLIZGOWYM
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PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI W ZAKRESIE PRZYCZEPNOŚCI

CAMSO SKS 775

PREMIUM L5

TWARDA 
NAWIERZCHNIA

80% 
twarde

20% 
miękkie

ROZMIAR 
OPONY PR

ROZMIAR 
FELGI

ZALECANA

RZECZYWISTE WYMIARY OPONY 
INDEKS 

NOŚNOŚCI
SYMBOL 

PRĘDKOŚCI

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt]

ŚREDNICA 
ZEW. 
[mm] 
[cal]

SZEROKOŚĆ 
ZEW. 
[mm] 
[cal]

ORYG. 
GŁĘB. 
BIEŻ.
[mm] 

[32nd.]

STATYCZNY 
PROMIEŃ POD 
OBCIĄŻENIEM 

[mm] 
[cal]

OBWÓD 
TOCZENIA 

[mm] 
[cal]

CIŚNIENIE 
POMPOWANIA 

[bar]  
[PSI]

STATYCZNE 10 km/h  
5 mph

15 km/h  
10 mph

20 km/h  
12.5 mph

10-16.5 NHS 
(265/70-16.5) 10 8.25

780 270 38 364 2365
134 A2

5.20 3375 2135 1685 1625

30.7 10.6 48 14.3 93.1 75 7440 4710 3720 3580

12-16.5 NHS 
(305/70-16.5) 12 9.75

850 328 40 394 2575
145 A2

5.50 4525 2865 2265 2175

33.5 12.9 50 15.5 101.4 80 9985 6320 4995 4805

14-17.5 NHS  
(360/70-17.5) 14 10.50

929 348 41 431 2811
155 A2

5.50 6125 3875 3060 2945

36.6 13.7 52 17.0  110.7 80 13495 8540 6745 6490

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.

Testy wewnętrzne przeprowadzone w kontrolowanych 
warunkach wykazały lepszą przyczepność niż 
opona L5 klasy premium dzięki bieżnikowi o 
zoptymalizowanej i bardziej uniwersalnej rzeźbie.
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