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ECCEZIONI:  * DISEGNO MAG SEMI

La sezione blu rappresenta la dimensione mozzo

DIM. GOMMA 1 MARCA

DISEGNO BATTISTRADA MESCOLA DI GOMMA DIM. EFFETTIVE GOMMA CAPACITÀ DI CARICO (kg) 2

Liscia Scolpita Nero  Antitraccia NMAS

Diametro
complessivo 

 
(mm)

Larghezza
complessiva

(mm)

Diametro
compl. di
sostituz. 5

(mm)

Carrelli elevatori controbilanciati Altri veicoli 3

Sul 
posto 

0 km/h
Fino a 10 km/h Fino a 16 km/h Fino a 25 km/h

6 
km/h

10 
km/h

16 
km/h

25 
km/hRuota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante

5"

9 X 5 X 5 SOLIDEAL PON 555 229 127 200 960 790 855 715 695 570 960 790 680 515 1450

6 1/4"

10 X 4 X 6 1/4 SOLIDEAL PON 555 252 102 225 780 640 700 590 565 465 780 640 560 420 1185

10 X 5 X 6 1/4 SOLIDEAL PON 555 254 127 227 1030 840 915 770 745 610 1030 840 730 550 1550

6 1/2"

10 X 4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 254 102 229 780 640 695 585 565 465 780 640 555 415 1175

10 X 4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 252 102 227 780 640 695 585 565 465 780 640 555 415 1175

10 X 4 3/4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 254 121 229 950 780 845 710 690 565 950 780 675 510 1430

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 254 127 229 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 550 252 127 227 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 252 127 227 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530

10 1/2 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 267 127 237 1070 880 960 810 780 640 1070 880 770 575 1625

10 1/2 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 267 127 237 1070 880 960 810 780 640 1070 880 770 575 1625

10 1/2 X 6 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 267 152 237 1340 1100 1190 1000 970 795 1340 1100 950 715 2015

8"

12 X 4  X 8 SOLIDEAL PON 555 305 102 275 905 745 810 680 660 540 905 745 905 485 1365

12 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 305 114 275 1040 855 930 780 755 620 1040 855 745 560 1575

12 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 305 114 275 1040 855 930 780 755 620 1040 855 745 560 1575

12 X 5 X 8 SOLIDEAL PON 555 305 127 275 1190 980 1065 890 865 710 1190 980 850 635 1795

12 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 305 140 275 1340 1100 1195 1005 970 795 1340 1100 955 715 2020

13 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 330 114 292 1120 920 1000 840 815 670 1120 920 800 600 1685

13 1/2 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 343 114 301 1150 940 1025 860 835 685 1150 940 820 615 1730

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 344 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 550 343 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 343 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280
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ECCEZIONI:  * DISEGNO MAG SEMI

La sezione blu rappresenta la dimensione mozzo

DIM. GOMMA 1 MARCA

DISEGNO BATTISTRADA MESCOLA DI GOMMA DIM. EFFETTIVE GOMMA CAPACITÀ DI CARICO (kg) 2

Liscia Scolpita Nero  Antitraccia NMAS

Diametro
complessivo 

 
(mm)

Larghezza
complessiva

(mm)

Diametro
compl. di
sostituz. 5

(mm)

Carrelli elevatori controbilanciati Altri veicoli 3

Sul 
posto 

0 km/h
Fino a 10 km/h Fino a 16 km/h Fino a 25 km/h

6 
km/h

10 
km/h

16 
km/h

25 
km/hRuota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 357 114 310 1170 960 1045 875 850 695 1170 960 830 625 1760

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 550 356 114 312 1170 960 1045 875 850 695 1170 960 830 625 1760

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 352 114 309 1170 960 1045 875 850 695 1170 960 830 625 1760

10"

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 775 357 127 327 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 550 356 127 328 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 555 354 127 328 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020

15 1/2 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 550 396 127 353 1470 1210 1315 1100 1070 875 1470 1210 1050 790 2225

15 1/2 X 6 X 10 SOLIDEAL PON 555 396 127 353 1870 1530 1665 1400 1355 1110 1870 1530 1330 940 2830

10 1/2"

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 407 127 365 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 406 127 367 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 403 127 362 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 407 152 365 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 406 152 367 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 403 152 362 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 407 178 365 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 411 178 368 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 406 178 365 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 552 * - - - 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500

11 1/4"

15 X 4 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 382 102 354 1065 875 950 800 775 635 1065 875 760 570 1605

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 383 127 356 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 380 128 355 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 379 127 354 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100

15 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 381 152 354 1715 1410 1530 1285 1245 1020 1715 1410 1225 920 2595
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ECCEZIONI:  * DISEGNO MAG SEMI

La sezione blu rappresenta la dimensione mozzo

DIM. GOMMA 1 MARCA

DISEGNO BATTISTRADA MESCOLA DI GOMMA DIM. EFFETTIVE GOMMA CAPACITÀ DI CARICO (kg) 2

Liscia Scolpita Nero  Antitraccia NMAS

Diametro
complessivo 

 
(mm)

Larghezza
complessiva

(mm)

Diametro
compl. di
sostituz. 5

(mm)

Carrelli elevatori controbilanciati Altri veicoli 3

Sul 
posto 

0 km/h
Fino a 10 km/h Fino a 16 km/h Fino a 25 km/h

6 
km/h

10 
km/h

16 
km/h

25 
km/hRuota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 413 127 376 1530 1250 1360 1145 1105 905 1530 1250 1090 815 2300

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 414 128 376 1530 1250 1360 1145 1105 905 1530 1250 1090 815 2300

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 410 127 374 1530 1250 1360 1145 1105 905 1530 1250 1090 815 2300

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 413 152 375 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 412 152 373 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 410 152 373 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 413 178 375 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 415 178 376 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 413 178 375 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500

16 1/4 X 8 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 413 203 375 2715 2225 2420 2030 1965 1615 2710 2225 1935 1450 4090

12 1/8"

17 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 432 127 395 1570 1290 1400 1180 1145 935 1570 1290 1120 845 2380

17 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 432 127 395 1980 1630 1770 1485 1435 1180 1980 1630 1410 1065 3000

18 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 462 127 415 1640 1350 1470 1230 1195 980 1640 1350 1170 880 2480

18 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 457 127 412 1640 1350 1470 1230 1195 980 1640 1350 1170 880 2480

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 457 152 412 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 457 152 415 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 453 152 412 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 459 178 414 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 457 178 415 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 457 178 412 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 458 203 412 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 457 203 415 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 453 203 412 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530

18 X 9 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 457 229 412 3450 2850 3090 2600 2510 2060 3450 2850 2475 1855 5230

18 X 9 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 453 229 409 3450 2850 3090 2600 2510 2060 3450 2850 2475 1855 5230
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ECCEZIONI:  * DISEGNO MAG SEMI

La sezione blu rappresenta la dimensione mozzo

DIM. GOMMA 1 MARCA

DISEGNO BATTISTRADA MESCOLA DI GOMMA DIM. EFFETTIVE GOMMA CAPACITÀ DI CARICO (kg) 2

Liscia Scolpita Nero  Antitraccia NMAS

Diametro
complessivo 

 
(mm)

Larghezza
complessiva

(mm)

Diametro
compl. di
sostituz. 5

(mm)

Carrelli elevatori controbilanciati Altri veicoli 3

Sul 
posto 

0 km/h
Fino a 10 km/h Fino a 16 km/h Fino a 25 km/h

6 
km/h

10 
km/h

16 
km/h

25 
km/hRuota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante

15"

21 X 6 X 15 SOLIDEAL PON 550 538 152 490 2350 1930 2100 1765 1710 1400 2350 1930 1680 1255 3540

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 775 535 179 488 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 550 533 178 487 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 555 529 178 490 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 775 534 204 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 550 533 203 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 555 529 203 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 775 533 229 487 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 550 534 229 490 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 555 531 230 487 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890

16"

20 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 555 510 203 480 3010 2470 2685 2255 2185 1790 3010 2470 2150 1610 4545

20 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 550 510 203 480 3010 2470 2685 2255 2185 1790 3010 2470 2150 1610 4545

20 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 555 508 229 480 3445 2830 3075 2580 2500 2050 3445 2830 2460 1845 5200

22 X 6 X 16 SOLIDEAL PON 550 563 152 515 2450 2000 2180 1830 1770 1450 2450 2000 1740 1300 3670

22 X 6 X 16 SOLIDEAL PON 555 559 152 512 2450 2000 2180 1830 1770 1450 2450 2000 1740 1300 3670

22 X 7 X 16 SOLIDEAL PON 550 560 178 516 2975 2450 2650 2230 2160 1770 2975 2450 2125 1595 4495

22 X 7 X 16 SOLIDEAL PON 555 556 179 514 2975 2450 2650 2230 2160 1770 2975 2450 2125 1595 4495

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 775 561 203 514 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 550 559 203 516 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 555 556 203 514 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 775 559 229 514 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 550 558 229 516 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 555 559 230 514 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 775 559 254 514 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900
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ECCEZIONI:  * DISEGNO MAG SEMI

La sezione blu rappresenta la dimensione mozzo

DIM. GOMMA 1 MARCA

DISEGNO BATTISTRADA MESCOLA DI GOMMA DIM. EFFETTIVE GOMMA CAPACITÀ DI CARICO (kg) 2

Liscia Scolpita Nero  Antitraccia NMAS

Diametro
complessivo 

 
(mm)

Larghezza
complessiva

(mm)

Diametro
compl. di
sostituz. 5

(mm)

Carrelli elevatori controbilanciati Altri veicoli 3

Sul 
posto 

0 km/h
Fino a 10 km/h Fino a 16 km/h Fino a 25 km/h

6 
km/h

10 
km/h

16 
km/h

25 
km/hRuota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 550 563 254 516 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 555 556 254 514 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 775 560 305 515 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 550 559 304 516 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 555 555 305 514 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515

22 X 14 X 16 SOLIDEAL PON 555 556 356 514 6700 5505 5980 5025 4865 3990 6700 5505 4785 3595 10130

22 X 16 X 16 SOLIDEAL PON 555 559 406 514 7745 6360 6915 5810 5625 4610 7745 6360 5530 4155 11715

17 3/4"

22 X 6 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 559 152 529 2345 1925 2090 1760 1700 1395 2345 1925 1675 1255 3545

22 X 7 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 559 178 529 2830 2320 2520 2120 2050 1680 2825 2320 2015 1515 4265

22 X 8 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 559 203 529 3275 2690 2925 2455 2380 1950 3275 2690 2340 1760 4955

20"

26 X 6 X 20 SOLIDEAL PON 555 663 152 617 2775 2275 2470 2075 2005 1645 2775 2275 1975 1475 4160

26 X 7 X 20 SOLIDEAL PON 555 - - - 3375 2775 3000 2525 2445 2005 3375 2775 2400 1805 5090

26 X 8 X 20 SOLIDEAL PON 555 663 178 617 3975 3275 3550 2980 2885 2365 3975 3275 2850 2125 5995

22"

28 X 10 X 22 SOLIDEAL PON 550 712 254 669 5470 4490 4880 4100 3970 3255 5470 4490 3905 2930 8260

28 X 10 X 22 SOLIDEAL PON 555 709 254 666 5470 4490 4880 4100 3970 3255 5470 4490 3905 2930 8260

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 775 711 305 666 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 550 713 305 669 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 555 711 305 666 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190

28 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 555 707 356 669 8020 6590 7160 6020 5820 4780 8020 6590 5720 4300 12125

28 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 552 * 716 356 669 8020 6590 7160 6020 5820 4780 8020 6590 5720 4300 12125

28 X 16 X 22 SOLIDEAL PON 555 711 406 666 9270 7620 8280 6950 6730 5520 9270 7620 6620 4975 14015

33 X 13 3/4 X 22 SOLIDEAL PON 555 845 350 757 9100 7445 7920 6500 6380 5200 9455 6735 5910 4725 13740

33 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 775 841 356 752 9100 7445 7920 6500 6380 5200 9455 6735 5910 4725 13740

33 X 16 X 22 SOLIDEAL PON 775 840 406 752 10875 8915 9480 7780 7640 6225 11320 8065 7075 5660 16450
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ECCEZIONI:  * DISEGNO MAG SEMI

La sezione blu rappresenta la dimensione mozzo

DIM. GOMMA 1 MARCA

DISEGNO BATTISTRADA MESCOLA DI GOMMA DIM. EFFETTIVE GOMMA CAPACITÀ DI CARICO (kg) 2

Liscia Scolpita Nero  Antitraccia NMAS

Diametro
complessivo 

 
(mm)

Larghezza
complessiva

(mm)

Diametro
compl. di
sostituz. 5

(mm)

Carrelli elevatori controbilanciati Altri veicoli 3

Sul 
posto 

0 km/h
Fino a 10 km/h Fino a 16 km/h Fino a 25 km/h

6 
km/h

10 
km/h

16 
km/h

25 
km/hRuota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante

140

250 / 130 - 140 SOLIDEAL PON 555 250 130 218 1065 875 950 800 775 635 1065 875 760 570 1610

170

250 /  80 - 170 SOLIDEAL PON 555 250 80 228 620 510 555 460 - - 620 510 440 335 935

250 / 105 - 170 SOLIDEAL PON 555 250 105 228 785 645 700 590 570 465 785 645 560 420 1185

203

300 / 90 - 203 SOLIDEAL PON 555 300 90 272 835 685 745 625 - - 995 655 595 450 1260

220

365 / 160 - 220 SOLIDEAL PON 555 365 160 321 1880 1545 1680 1410 1365 1120 1880 1545 1345 1010 2840

240

300 / 75 - 240 SOLIDEAL PON 555 301 75 285 625 515 560 470 - - 625 515 445 340 945

270

360 / 60 - 270 SOLIDEAL PON 555 362 60 336 560 460 500 415 - - 665 435 400 300 845

360 / 85 - 270 SOLIDEAL PON 555 362 85 336 880 720 785 655 - - 1045 690 625 475 1325

280

350 / 90 - 280 SOLIDEAL PON 555 350 90 331 905 740 805 675 - - 1070 705 645 485 1360

305

415 / 75 - 305 SOLIDEAL PON 555 417 75 384 825 675 730 610 - - 975 645 585 445 1240

415 / 90 - 305 SOLIDEAL PON 555 417 90 384 1070 875 950 795 - - 1265 835 760 575 1610

415 / 100 - 305 SOLIDEAL PON 555 417 100 384 1115 915 1000 835 810 665 1115 915 795 595 1685

370

520 / 120 - 370 SOLIDEAL PON 555 520 120 474 1675 1375 1495 1255 1215 995 1675 1375 1195 895 2520

550 / 150 - 370 SOLIDEAL PON 555 553 150 496 2355 1930 2095 1760 1705 1395 2345 1930 1675 1260 3545

410

550 / 120 - 410 SOLIDEAL PON 555 550 120 509 1750 1440 1565 1315 1270 1040 1750 1440 1250 940 2645

645 / 300 - 410 SOLIDEAL PON 555 - - - 6060 4960 5275 4330 4170 3460 6295 4485 3935 3150 9155
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ECCEZIONI:  * DISEGNO MAG SEMI

DIM. GOMMA 1 MARCA

DISEGNO BATTISTRADA MESCOLA DI GOMMA DIM. EFFETTIVE GOMMA CAPACITÀ DI CARICO (kg) 2

Liscia Scolpita Nero  Antitraccia NMAS

Diametro
complessivo 

 
(mm)

Larghezza
complessiva

(mm)

Diametro
compl. di
sostituz. 5

(mm)

Carrelli elevatori controbilanciati Altri veicoli 3

Sul 
posto 

0 km/h
Fino a 10 km/h Fino a 16 km/h Fino a 25 km/h

6 
km/h

10 
km/h

16 
km/h

25 
km/hRuota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante
Ruota 

di carico
Ruota

sterzante

480

660 / 250 - 480 SOLIDEAL PON 555 655 250 606 4780 3910 4160 3415 3290 2735 4965 3540 3105 2485 7220

660 / 250 - 480 SOLIDEAL LUG ERP 660 250 606 4780 3910 4160 3415 3290 2735 4965 3540 3105 2485 7220

660 / 280 - 480 SOLIDEAL PON 555 660 280 606 5465 4480 4765 3915 3840 3130 5690 4055 3555 2845 8270

La sezione blu rappresenta la dimensione mozzo

EXCEPTIONS:  * MAG SEMI PATTERN

Note
(1) Tolleranze valide per il diametro ruota

 Dimensioni codificate (in pollici): tolleranza diametro del cerchio +0.005”/-0”

 Dimensioni metriche (in mm): h11 a norma ISO/R286

 Ruvidità superficiale Ra < 6.3 μm

 Smussatura di 5 mm a 30º

(2) Le velocità riportate in tabella sono le velocità massime del veicolo scarico. 

 L'aumento della capacità di carico alle basse velocità non è consentito.

(3) Questa categoria comprende:

 - Ruote motrici e sterzanti in carrelli elevatori diversi da quelli controbilanciati

 - Gru mobili e su ruote

 - Ruote trainate su rimorchi, fino a una distanza massima di 2000 m per trasferimento

 Per distanze maggiori e per ruote installate su impianti rotatori, consultare i reparto tecnico.

(4) Per i rimorchi adibito a carico/scarico, considerare i valori della categoria “altri veicoli” alla velocità appropriata.

(5) Lo pneumatico è considerato consumato quando il diametro esterno è uguale o maggiore del diametro complessivo di sostituzione.

Tutte le specifiche tecniche degli anelli antitraccia sono identiche a quelle degli equivalenti modelli standard neri.

Questo documento contiene dati tecnici di tutti i prodotti. È possibile che alcuni articoli non siano venduti nella propria area geografica. 
Contattare l'ufficio vendite locale per verificare la disponibilità degli pneumatici nella propria area geografica.
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SOLIDEAL 
PON 775

SOLIDEAL 
PON 555

SOLIDEAL 
PON 550

SOLIDEAL 
PON 552 MAGNUM SEMI

SOLIDEAL 
PON 775 NMAS

SOLIDEAL 
PON 555 NM

SOLIDEAL 
PON 550 NM

ANELLI IN GOMMA PIENA CUSHION (PON)


