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CADENAS Y NEUMÁTICOS 
AGRÍCOLAS 
GAMA PARA CATERPILLAR
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IMPULSAMOS LA AGRICULTURA

CAMSO Y CATERPILLAR
Cada día nos preguntamos: «¿Hay una manera mejor 
de impulsar la agricultura? » Creemos que sí: propor-
cionando soluciones de movilidad que te ayuden a 
hacer tu trabajo.

En Camso, lo logramos desarrollando y fabricando la 
gama más amplia de cadenas para todas las aplica-
ciones agrícolas. Las cadenas Camso aumentan la 
movilidad y la flotación y reducen la compactación del 
terreno..

Desde la preparación del campo hasta la siembra, 
pasando por la cosecha y el transporte, las cadenas 
Camso te ayudan a maximizar tu trabajo mientras re-
duces tus costes operativos.

NUESTRAS CADENAS CUENTAN CON LA APROBA-
CIÓN DE LOS FABRICANTES, EL RESPALDO DE LOS 
CONCESIONARIOS Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

AGRICULTORES.
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GAMA COMPLETA

TRACTORES CATERPILLAR
Camso ofrece la gama más amplia de cadenas y ruedas de recambio  
para tu tractor CATERPILLAR.

RODILLO  
TENSOR

RUEDA DE 
TRANSMISIÓN

RUEDAS DE RECAMBIO CAMSO

CAMSO AG

3500
CAMSO AG

5500

CATERPILLAR SERIES 
35/45/55 Y 65/75/85/95
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SELECCIONA LA CADENA ADECUADA PARA TU APLICACIÓN Y CONDICIONES DE CULTIVO
CATERPILLAR SERIES 35/45/55 Y 65/75/85/95

Laboreos de preparación y siembra  y cultivos en línea genéricos, incluyendo:
	§ Sembradoras neumáticas
	§ Transporte de estiércol
	§ Laderas moderadas 
	§ Laboreo de preparación (subsolador arado, chisel etc.)
	§ Superficies en condiciones precarias
	§ Trituradoras de rastrojos/cortadoras rotativas

EXIGENCIA DE LA APLICACIÓN

CAMSO AG 

5500

CAMSO AG 

3500

1000+De 0 a 1000

HORAS DE USO RECOMENDADAS AL AÑO 

Laboreo, cultivos en líneas, traílla, subsolado, incluyendo:
	§ Tráilla
	§ Desplazamientos largos por carretera
	§ Ensilado con corte frontal
	§ Arado reversible totalmente montado
	§ Laderas de moderadas a exigentes
	§ Además de todas las aplicaciones indicadas a continuación



|  98  |

Compuestos de goma de alta calidad: 
Maximiza el rendimiento y la durabilidad

Tacos de larga duración 
Compuesto de goma resistente al desgaste combinado con un diseño orientado a tu aplicación 

Dentado de guiado reforzado
La geometría mejorada del dentado de guiado reduce el riesgo de desgarros

Protecciones contra impactos de la carcasa interior
3500 y 5500 – el refuerzo de acero interno reduce el riesgo de daños en la carcasa
5500 – �grosor máximo de la goma que reduce el riesgo de daños en la carcasa y desgarros de los 

cables en aplicaciones muy exigentes.

Carcasa de larga duración
Rendimiento más duradero, constante y predecible gracias al exclusivo proceso de fabricación y 
vulcanizado de Camso
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
CATERPILLAR SERIES 35/45/55 Y 65/75/85/95

1

3

2

4

5

5



|  1110  |

LA CADENA  
ADECUADA PARA 
TU APLICACIÓN

CATERPILLAR
SERIES 35/45/55 Y 
65/75/85/95
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3
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SERIE DE CADENAS APLICACIONES HORAS DE USO RECO-
MENDADAS AL AÑO

CARACTERÍSTICAS RENDIMIENTO 

CAMSO AG 
5500
Va más allá del  
estándar del  
sector

Traílla, 
subsolador, 
Arado tradi-

cional, cultivo 
en línea

1000+ 

CAMSO AG 
3500
Una cadena refe-
rencia del sector 
diseñada para 
durar

Labranza 
general y 

cultivos en 
línea

De 0 a 1000

VIDA ÚTIL DE LA BANDA

DURABILIDAD DE LA CARCASA  

RESISTENCIA A LA CARGA LATERAL  

VIDA ÚTIL DE LA BANDA

DURABILIDAD DE LA CARCASA  

RESISTENCIA A LA CARGA LATERAL  

1 5

Compuestos de 
goma de alta 
calidad:

Tacos de larga 
duración

Dentado de guia-
do reforzado

Carcasa de larga 
duración

Protección 
contra impactos 
de la carcasa 
interior 

Compuestos de 
goma de alta 
calidad:

Tacos de larga 
duración

Dentado de guia-
do reforzado

Carcasa de larga 
duración

Protección 
contra impactos 
de la carcasa 
interior 

2 3 4

1 52 3 4
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Impulsados por la calidad

RENDIMIENTO Y DURABILIDAD DESDE DENTRO HACIA FUERA
Carcasa Camso de larga duración 
Gracias a la ausencia de desplazamiento de material durante el proceso de fabricación y vulcanizado:
	§� Los compuestos de goma están exactamente donde los necesitas 
	§ �Distribución uniforme de la tensión, minimizando el tiempo de inactividad por desgarro de la carcasa
	§ Un producto de mayor duración y rendimiento

Goma de banda de rodadura uniforme
Distribución de cables uniforme

RAYOS X RAYOS X

PROCESO DE VULCANIZADO ÚNICO  
EXCLUSIVO DE CAMSO PROCESO DE MOLDEADO DE LA COMPETENCIA

RENDIMIENTO DURADERO, CONSTANTE Y PREDECIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CATERPILLAR  SERIES 35/45/55 Y 65/75/85/95

«Garantía: Camso es la referencia del sector en cobertura de garantía para cadenas agrícolas. Las cade-
nas están garantizadas contra defectos de materiales y mano de obra y se prorratean en función del tiem-
po y el uso, de modo que los clientes reciben un valor justo en las cadenas de recambio con garantía. Se apli-
can algunas condiciones. Consulta el certificado de garantía para ver los detalles. Para más información, visita 
camso.co/agriculture»

Serie de 
cadenas 
camso

Modelo de trac-
tor caterpillar

Ancho 
de 

cadena 
(mm)

N.º pieza camso

Barras de rodadura Dentado de guiado Carcasa

Cant. Altura  
(mm)

Ancho de 
taco (mm)

Paso 
(mm) Cant. Longitud  

(mm)
Lonas 

cruzadas
Diámtro del cable 

principal (mm)
Espesor 

(mm)

5500

35/45/55

406.4 650-1603 48 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

406.4 650-1602 48 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1802 96 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1843 Uso intensivo en carretera 48LH 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1842 Uso intensivo en carretera 48RH 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1841 Tracción elevada 72 66 38.1 228.6 48 121.9 4 5.4 39

635 650-2502 96 66 58.4 172.7 48 127 4 5.4 41

65/75 
85/95

635 652-2506 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

698.5 652-2702 Rueda de transmisión 
dentada de fundición 96 66 38.1 182.9 48 127 3 5.4 41

698.5 652-2713 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

698.5 652-2714 Uso intensivo en carretera 96 66 48.3 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3055 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3004 Rueda de transmisión 
dentada de fundición 96 66 38.1 182.9 48 127 3 5.4 41

762 652-3052 Uso intensivo en carretera 96 66 48.3 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3049 Tracción elevada 74 66 38.1 236.2 48 127 4 5.4 41

3500

35/45/55

406.4 630-1601 96 66 38.1 172.7 36 139.7 3 5.4 31

457.2 630-1801 96 66 38.1 172.7 36 139.7 3 5.4 31

635 630-2501 72 66 38.1 228.6 48 139.7 4 4.3 32

762 630-3009 72 66 38.1 228.6 48 139.7 4 4.3 35

65/75 
85/95

635 632-2529 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

698.5 632-2711 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

698.5 632-2715 Pocas irregularidades del 
terreno 96 40.6 71.1 182.9 48 127 3 4.3 36

762 632-3048 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

762 632-3057 Pocas irregularidades del 
terreno 96 40.6 71.1 182.9 48 127 3 4.3 36
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RUEDAS DE TRANSMISIÓN Y RODILLOS 
TENSORES DE RECAMBIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS RUEDAS

FAMILIA DE PRODUCTOS N.º PIEZA CAMSO N.º PIEZA OEM TIPO DE REVESTIMIENTO MODELO/COMPATIBILIDAD DE 
CADENA 

35/45/55

Rodillo tensor 1R-1204P 1R-1204 Goma Todos

Rueda de transmisión (RH) 1R-1230P 1R-1230 Goma Todos

Rueda de transmisión (LH) 1R-1231P 1R-1231 Goma Todos

65/75/85/95

Rodillo tensor 1R-1346P 1R-1346 Goma Rodillo tensor macizo

Rueda de transmisión (RH) 1R-1184P 1R-1184 Goma Freno interior

Rueda de transmisión (LH) 1R-1185P 1R-1185 Goma Freno interior

Rueda de transmisión (RH) 1R-1347P 1R-1347 Goma Freno de pinza

Rueda de transmisión (LH) 1R-1348P 1R-1348 Goma Freno de pinza



camso.co

Nos dedicamos a apoyar a los agricultores en cada etapa de sus operaciones. Para el 
servicio de atención al cliente, llámanos al 976 50 51 19, o escríbenos un e-mail a Solideal.
Tech.Support@michelin.com

CONÉCTATE CON NOSOTROS PARA DESCUBRIR 
CONTENIDO EXCLUSIVO


