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CINGOLI E RUOTE  
AGRICOLE 
GAMMA PER CATERPILLAR
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FAR PROGREDIRE L’AGRICOLTURA

CAMSO E CATERPILLAR
Ogni giorno ci chiediamo: « Esiste un modo migliore 
per far progredire l’agricoltura? » Noi crediamo di 
sì, e ti offriamo soluzioni di mobilità che ti aiutano a 
portare a termine il tuo lavoro.

Camso lo fa sviluppando e producendo la più ampia 
gamma di cingoli per la più ampia gamma di cingoli 
per tutte le applicazioni agricole. I cingoli Camso 
aumentano la mobilità e il galleggiamento, riducendo 
la compattazione del terreno.

Dalla preparazione del campo alla semina, dalla 
raccolta al trasporto, i cingoli Camso aiutano a 
ottimizzare il lavoro riducendo al contempo i costi 
operativi.

I NOSTRI CINGOLI SONO LA SCELTA APPROVATA DEI 
COSTRUTTORI, SOSTENUTI DAI RIVENDITORI E  

APPREZZATI DAGLI AGRICOLTORI.
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GAMMA COMPLETA

TRATTORI CATERPILLAR
Camso offre la più ampia gamma di cingoli e ruote sostitutive per  
il tuo trattore CATERPILLAR.

RUOTA FOLLE RUOTA MOTRICE

RUOTE SOSTITUTIVE CAMSO

CAMSO AG

3500
CAMSO AG

5500

SERIE CATERPILLAR 35/45/55 e 
65/75/85/95
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SCEGLI IL CINGOLO GIUSTO PER LA TUA APPLICAZIONE E LE TUE CONDIZIONI DI COLTIVAZIONE
SERIE CATERPILLAR 35/45/55 E 65/75/85/95

Dissodamento primario e coltura in solchi generale, inclusi:
	§ Seminatrice pneumatica
	§ Trasporto letame
	§ Pendenza laterale moderata 
	§ �Dissodamento primario (aratro a scalpello con eradicazione profonda, ecc.)
	§ �Condizioni di calpestio precarie
	§ Trinciastocchi / taglierina rotativa

DIFFICOLTÀ DELL’APPLICAZIONE

CAMSO AG 

5500

CAMSO AG 

3500

1000+Da 0 a 1000

ORE ANNUE CONSIGLIATE DI UTILIZZO 

Dissodamento pesante, coltura in solchi, eradicazione ripper inclusi:
	§ Scraper agricolo
	§ Circolazione su strada estesa
	§ Insilato lama frontale
	§ Aratro scarrabile completamente montato
	§ Pendenza laterale da moderata a forte
	§ Più tutte le applicazioni elencate di seguito
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Mescole di gomma di alta qualità 
Massimizza le prestazioni e la durata

Battistrada di lunga durata
Mescola dei tasselli battistrada resistente all’usura, combinata con un disegno adatto alla tua 
applicazione 

Denti di guida rinforzati
La geometria migliorata dei denti di guida riduce il rischio di strappi dei denti

Protezioni antiurto interne della carcassa 
3500 e 5500 – Il rinforzo interno in acciaio riduce il rischio di danni alla carcassa
5500 – �Il massimo spessore della gomma riduce il rischio di danni alla carcassa e di strappi dei 

cavi in applicazioni molto impegnative

Carcassa di lunga durata 
Prestazioni più durevoli, costanti e prevedibili grazie all’esclusivo processo di produzione e poli-
merizzazione vulcanizzazione di Camso
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
SERIE CATERPILLAR 35/45/55 E 65/75/85/95
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IL CINGOLO GIUSTO 
PER LA TUA  
APPLICAZIONE

CATERPILLAR
SERIE 35/45/55 E 
65/75/85/95
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SERIE CINGOLI APPLICAZIONI ORE ANNUE 
CONSIGLIATE DI  
UTILIZZO

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

CAMSO AG 
5500
Supera gli stan-
dard del settore

Scraper, 
eradicatore, 
ripper, dis-
sodamento 
pesante e 
colture in 

solchi

1000+ 

CAMSO AG 
3500
Un cingolo stan-
dard del settore 
fatto per durare 
nel tempo

Dissodamen-
to generale 
e colture in 

solchi

Da 0 a 1000

DURATA DEL BATTISTRADA

DURATA DELLA CARCASSA  

RESISTENZA AL CARICO LATERALE  

DURATA DEL BATTISTRADA

DURATA DELLA CARCASSA  

RESISTENZA AL CARICO LATERALE  

1 5

Mescole di 
gomma di alta 
qualità

Battistrada di 
lunga durata

Denti di guida 
rinforzati

Carcassa di 
lunga durata

Protezione 
antiurto interna 
della carcassa 

Mescole di 
gomma di alta 
qualità

Battistrada di 
lunga durata

Denti di guida 
rinforzati

Carcassa di 
lunga durata

Protezione 
antiurto interna 
della carcassa 

2 3 4

1 52 3 4
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Guidati dalla qualità

PRESTAZIONI E DURATA DA DENTRO A FUORI
Carcassa Camso a lunga durata 
Nessuno spostamento di materiale durante il processo di fabbricazione e polimerizzazione vulcanizzazione significa:
	§� Composti di gomma posizionati esattamente dove ti servono  
	§ �Distribuzione uniforme della tensione, che riduce al minimo i tempi di fermo dovuti agli strappi della carcassa
	§ Un prodotto con maggiore durata e prestazioni

Gomma del battistrada uniforme
Disposizione uniforme dei cavi

RAGGI X RAGGI X

PROCESSO UNICO DI POLIMERIZZAZIONE  
VULCANIZZAZIONE SINGOLA DI CAMSO PROCESSO DI STAMPAGGIO DEI CONCORRENTI

PRESTAZIONI DUREVOLI, COSTANTI E PREVEDIBILI

SPECIFICHE TECNICHE

CATERPILLAR  SERIE 35/45/55 E 65/75/85/95

Garanzia: Camso è lo standard del settore per copertura di garanzia sui cingoli agricoli. I cingoli sono garantiti contro 
difetti di materiali e lavorazione e sono proporzionati in maniera proporzionale in base al tempo e all’utilizzo, in modo 
che i clienti ricevano un valore equo sui cingoli sostitutivi in garanzia. Si applicano alcune condizioni. Per i dettagli, fare 
riferimento al certificato di garanzia. Per maggiori informazioni, visitare camso.co/agriculture

Serie 
cingoli 
camso

Modello 
trattore 

caterpillar

Lar-
ghezza 
cingolo 

(mm)

Codice parte camso

Tasselli battistrada Denti di guida Carcassa

Q.Tà Altezza  
(mm)

Larghezza 
della punta 

(mm)

Passo 
(mm) Q.Tà Lunghezza  

(mm) Strati tele
Dimensioni del 
cavo principale 

(mm)

Spessore 
(mm)

5500

35/45/55

406.4 650-1603 48 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

406.4 650-1602 48 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1802 96 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1843 Uso stradale 48LH 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1842 Uso stradale 48RH 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1841 Elevata trazione 72 66 38.1 228.6 48 121.9 4 5.4 39

635 650-2502 96 66 58.4 172.7 48 127 4 5.4 41

65/75 
85/95

635 652-2506 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

698.5 652-2702 Ruota motrice con 
scanalature a colata 96 66 38.1 182.9 48 127 3 5.4 41

698.5 652-2713 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

698.5 652-2714 Uso stradale 96 66 48.3 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3055 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3004 Ruota motrice con 
scanalature a colata 96 66 38.1 182.9 48 127 3 5.4 41

762 652-3052 Uso stradale 96 66 48.3 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3049 Elevata trazione 74 66 38.1 236.2 48 127 4 5.4 41

3500

35/45/55

406.4 630-1601 96 66 38.1 172.7 36 139.7 3 5.4 31

457.2 630-1801 96 66 38.1 172.7 36 139.7 3 5.4 31

635 630-2501 72 66 38.1 228.6 48 139.7 4 4.3 32

762 630-3009 72 66 38.1 228.6 48 139.7 4 4.3 35

65/75 
85/95

635 632-2529 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

698.5 632-2711 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

698.5 632-2715 Basso disturbo al suolo 
impatto sul terreno 96 40.6 71.1 182.9 48 127 3 4.3 36

762 632-3048 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

762 632-3057 Basso disturbo al suolo 
impatto sul terreno 96 40.6 71.1 182.9 48 127 3 4.3 36
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RUOTA MOTRICE E RUOTA  
TENDICINGOLO
SPECIFICHE TECNICHE DELLE RUOTE

FAMIGLIA DI PRODOTTI CODICE PARTE CAMSO CODICE PARTE OEM TIPO DI RIVESTIMENTO COMPATIBILITÀ MODELLO/
CINGOLO 

35/45/55

Ruota tendicingolo 1R-1204P 1R-1204 Gomma Tutto

Ruota motrice (RH) 1R-1230P 1R-1230 Gomma Tutto

Ruota motrice (LH) 1R-1231P 1R-1231 Gomma Tutto

65/75/85/95

Ruota tendicingolo 1R-1346P 1R-1346 Gomma Ruota tendicingolo piena

Ruota motrice (RH) 1R-1184P 1R-1184 Gomma Freno interno

Ruota motrice (LH) 1R-1185P 1R-1185 Gomma Freno interno

Ruota motrice (RH) 1R-1347P 1R-1347 Gomma Freno a pinze

Ruota motrice (LH) 1R-1348P 1R-1348 Gomma Freno a pinze



camso.co

Per il servizio clienti via e-mail all’indirizzo Ag.ProductSupport@camso.com

CONTATTACI PER CONTENUTI ESCLUSIVI


