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GĄSIENICE I KOŁA  
ROLNICZE 
OFERTA DLA  
POJAZDÓW CAT
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RAZEM ROZWIJAMY ROLNICTWO

CAMSO I CAT
Codziennie zadajemy sobie pytanie: czy istnieje lepszy 
sposób na dalszy rozwój rolnictwa? 
Wierzymy, że tak, dostarczając rozwiązania , które pomogą Ci 
wykonać pracę.

W Camso robimy to, opracowując i produkując najszerszą 
gamę gąsienic do wszystkich zastosowań rolniczych.  
Gąsienice Camso pozwalają zwiększać mobilność, poprawiają 
flotację (utrzymanie na powierzchni) i zmniejszają stopień 
ugniatania gleby.

Gąsienice Camso pomagają uzyskać maksymalne efekty prac 
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzenia działal-
ności zarówno podczas przygotowania pola i zasiewu, jak i w 
czasie żniw i transportu plonów.

NASZE GĄSIENICE SĄ PRZEMYŚLANYM WYBOREM 
PRODUCENTÓW, WSPIERANYM PRZEZ DEALERÓW I 

UZNANYM PRZEZ ROLNIKÓW.
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PEŁNA OFERTA

CIĄGNIKI CATERPILLAR
Camso oferuje najszerszą gamę gąsienic i kół zamiennych do ciągników  
CATERPILLAR.

CAMSO AG

3500
CAMSO AG

5500

SERIA GĄSIENIC CATERPILLAR 
35/45/55 I 65/75/85/95
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KOŁA  
NAPINAJĄCE

KOŁA  
NAPĘDOWE

KOŁA ZAMIENNE CAMSO
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WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ GĄSIENICĘ DO DANEGO ZASTOSOWANIA I WARUNKÓW UPRAWY 
GĄSIENICA CATERPILLAR 35/45/55 I 65/75/85/95

Uprawa pierwotna, wtórna i ogólna uprawa rzędowa, w tym do:
	§ siewnika pneumatycznego
	§ transportu obornika
	§ do stosowania przy dużym nachyleniu bocznym
	§ uprawy pierwotnej (pług dłutowy do głębokiej uprawy gleby itp.)
	§ stosowania przy słabych warunkach podłoża
	§ rozdrabniacza do łodyg / kosiarki rotacyjnej

INTENSYWNOŚĆ STOSOWANIA

CAMSO AG 

3500

0 do 1000

SUGEROWANY ROCZNY CZAS UŻYTKOWANIA

Uprawa ciężka, uprawa rzędowa, zrywarka, głęboszowanie, w tym: do:
	§ Zgarniania
	§ jazdy szosowej
	§ lemieszy do kiszonki
	§ w pełni zamontowanego pługu obrotowego
	§ do stosowania przy dużym nachyleniu bocznym
	§ oraz wszystkich zastosowań wymienionych poniżej



WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ GĄSIENICĘ DO DANEGO ZASTOSOWANIA I WARUNKÓW UPRAWY 
GĄSIENICA CATERPILLAR 35/45/55 I 65/75/85/95

CAMSO AG 

5500

CAMSO AG 

3500

1000+0 do 1000

SUGEROWANY ROCZNY CZAS UŻYTKOWANIA
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CECHY I KORZYŚCI
SERIA CATERPILLAR  35/45/55 I 65/75/85/95

1

3

2

4

5
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Wysoka jakość mieszanki gumowej 
Maksymalizuje wydajność i trwałość

Wytrzymały bieżnik
Odporna na zużycie mieszanka bieżnika w połączeniu z konstrukcją dostosowaną do danego zastosowania

Wzmocnione klocki prowadzące
Ulepszona geometria klocków prowadzących zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia

Wewnętrzne zabezpieczenia przeciw uszkodzeniom
3500 i 5500 – wewnętrzne wzmocnienia stalowe zmniejszające ryzyko uszkodzenia karkasu
5500 – �Maksymalna grubość gumy zmniejszająca ryzyko uszkodzenia karkasu i pęknięcia oplotu w bardzo 

wymagających zastosowaniach

Wytrzymały karkas
Najtrwalsza, spójna i przewidywalna wydajność dzięki jednoetapowemu procesowi produkcji i wulkanizacji 
Camso

1

4

2

3

5
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WŁAŚCIWA GĄSIEN-
ICA DLA TWOJEGO 
ZASTOSOWANIA

CATERPILLAR
SERIA  35/45/55 I 
65/75/85/95

2

3
4

1

5

SERIA GĄSIENIC ZASTOSOWANIE SUGEROWANY 
ROCZNY CZAS UŻYT-
KOWANIA

CECHY OSIĄGI 

CAMSO AG 
5500
wykraczają poza 
branżowe stan-
dardy.

Zgarniacz, 
glebogry-

zarka, uprawy 
ciężkie i 
rzędowe

1000+ 

CAMSO AG 
3500
standardowa gą-
sienica stworzona z 
myślą o trwałości

Ogólna 
uprawa roli 

i uprawy 
rzędowe

0 do 1000
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SERIA GĄSIENIC ZASTOSOWANIE SUGEROWANY 
ROCZNY CZAS UŻYT-
KOWANIA

CECHY OSIĄGI 

CAMSO AG 
5500
wykraczają poza 
branżowe stan-
dardy.

Zgarniacz, 
glebogry-
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ciężkie i 
rzędowe

1000+ 

CAMSO AG 
3500
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sienica stworzona z 
myślą o trwałości

Ogólna 
uprawa roli 

i uprawy 
rzędowe

0 do 1000

ŻYWOTNOŚĆ BIEŻNIKA

WYTRZYMAŁOŚĆ KARKASU  

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA BOCZNE

ŻYWOTNOŚĆ BIEŻNIKA

WYTRZYMAŁOŚĆ KARKASU  

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA BOCZNE

1 5

Wysoka jakość 
mieszanki gu-
mowej

Wytrzymały 
bieżnik

Wzmocnione klo-
cki prowadzące

Wytrzymały karkas Wewnętrzne 
zabezpieczenia 
przeciw uszkodze-
niom

Wysoka jakość 
mieszanki gu-
mowej

Wytrzymały 
bieżnik

Wzmocnione klo-
cki prowadzące

Wytrzymały karkas Wewnętrzne 
zabezpieczenia 
przeciw uszkodze-
niom

2 3 4

1 52 3 4



Kierujemy się jakością

WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ OD WEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ
Wytrzymały karkas Camso
Brak przemieszczania się materiału podczas procesu produkcji i utwardzania oznacza:

	§� że mieszanki gumowe są umieszczone dokładnie tam, gdzie są potrzebne
	§ �Równomierny rozkład naprężeń, minimalizujący przestoje spowodowane rozerwaniem karkasu
	§ Produkt o zwiększonej trwałości i wydajności

Równomierna guma bieżnika
Równomierny układ oplotu

X-RAY X-RAY

JEDNOETAPOWY PROCES WULKANIZACJI CAMSO PROCES TWORZENIA KONKURENCYJNEJ MARKI

TRWAŁA, SPÓJNA I PRZEWIDYWALNA WYDAJNOŚĆ
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CATERPILLAR  SERIA CAT  35/45/55 I 65/75/85/95

Gwarancja: Camso jest standardem branżowym w zakresie gwarancji na gąsienice rolnicze. Gąsienice są objęte gwarancją na 
wady materiałowe i produkcyjne oraz proporcjonalnie do czasu i zużycia, dzięki czemu klienci otrzymują godziwą wartość gąsie-
nic zastępczych objętych gwarancją. Obowiązują pewne warunki. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie gwarancyjnej. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie camso.co/agriculture

Seria gąsien-
ic camso

Model ciągnika cat
Szerokość 
gąsienicy  

[cal]
Numer części

Klocki bieżnika Klocki prowadzące Karkas

Ilość Wysokość  
(mm)

Szerokość 
końcówki 

bieżnik (mm)

Rozstaw 
klocków 
bieżnika 

(mm)

Ilość Długość  
(mm)

Konstrukcja 
diagonalna

Grubość oplotu 
(mm)

Grubość 
(mm)

5500

35/45/55

406.4 650-1603 48 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

406.4 650-1602 48 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1802 96 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1843 Wyższa prędkość jazdy 48LH 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1842 Wyższa prędkość jazdy 48RH 66 58.4 172.7 48 121.9 4 5.4 39

457.2 650-1841 Wysoka trakcja 72 66 38.1 228.6 48 121.9 4 5.4 39

635 650-2502 96 66 58.4 172.7 48 127 4 5.4 41

65/75 
85/95

635 652-2506 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

698.5 652-2702 Koło napędowe z wielowy-
pustem 96 66 38.1 182.9 48 127 3 5.4 41

698.5 652-2713 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

698.5 652-2714 Wyższa prędkość jazdy 96 66 48.3 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3055 96 66 38.1 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3004 Koło napędowe z wielowy-
pustem 96 66 38.1 182.9 48 127 3 5.4 41

762 652-3052 Wyższa prędkość jazdy 96 66 48.3 182.9 48 127 4 5.4 41

762 652-3049 Wysoka trakcja 74 66 38.1 236.2 48 127 4 5.4 41

3500

35/45/55

406.4 630-1601 96 66 38.1 172.7 36 139.7 3 5.4 31

457.2 630-1801 96 66 38.1 172.7 36 139.7 3 5.4 31

635 630-2501 72 66 38.1 228.6 48 139.7 4 4.3 32

762 630-3009 72 66 38.1 228.6 48 139.7 4 4.3 35

65/75 
85/95

635 632-2529 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

698.5 632-2711 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

698.5 632-2715 Niewielkie ubijanie gleby 96 40.6 71.1 182.9 48 127 3 4.3 36

762 632-3048 74 66 38.1 236.2 36 157.5 3 4.3 36

762 632-3057 Niewielkie ubijanie gleby 96 40.6 71.1 182.9 48 127 3 4.3 36



ZAMIENNE KOŁA  NAPĘDOWE I  
NAPINAJĄCE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GRUPA PRODUKTÓW NUMER CZĘŚCI CAMSO NUMER CZĘŚCI OEM RODZAJ POWŁOKI DOPASOWANIE SZEROKOŚCI 
MODELU

35/45/55

Koło napinające 1R-1204P 1R-1204 Gumowe Wszystkie

Koło napędowe (RH) 1R-1230P 1R-1230 Gumowe Wszystkie

Koło napędowe (LH) 1R-1231P 1R-1231 Gumowe Wszystkie

65/75/85/95

Koło napinające 1R-1346P 1R-1346 Gumowe Pełne koło napinające

Koło napędowe (RH) 1R-1184P 1R-1184 Gumowe Zintegrowany układ hamulcowy

Koło napędowe (LH) 1R-1185P 1R-1185 Gumowe Zintegrowany układ hamulcowy

Koło napędowe (RH) 1R-1347P 1R-1347 Gumowe Hamulec szczękowy

Koło napędowe (LH) 1R-1348P 1R-1348 Gumowe Hamulec szczękowy
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camso.co

W sprawie obsługi klienta skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty  
e-mail: biuro.CAMSO@michelin.com lub pod numerem telefonu: +48  22 783 35 90

ŚLEDZ NASZĄ STRONĘ, ABY BYĆ NA BIEŻĄCO


