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LANDWIRTSCHAFTLICHE 
LAUFBÄNDER UND RÄDER
SORTIMENT FÜR AGCO
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FÖRDERUNG DER LANDWIRTSCHAFT

CAMSO UND AGCO
Jeden Tag stellen wir uns diese Frage: „Kann man  
die Landwirtschaft noch besser voranbringen?“  
Wir glauben daran – indem wir Mobilitätslösungen 
anbieten, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen.

Camso entwickelt und produziert das umfangreichste 
Sortiment an Laufbändern für alle landwirtschaftlichen 
Anwendungen. Die Laufbänder von Camso erhöhen 
die Mobilität und den Auftrieb und reduzieren die 
Bodenverdichtung.

Von der Bodenvorbereitung über das Pflanzen und 
Ernten bis hin zum Transport, die Laufbänder von 
Camso erleichtern Ihnen die Arbeit und senken Ihre 
Betriebskosten.

LAUFBÄNDER VON CAMSO SIND DIE ERSTE WAHL VON 
AGCO UND WERDEN VON HÄNDLERN EMPFOHLEN 

UND VON LANDWIRTEN GESCHÄTZT.
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CAMSO AG
4500

CAMSO AG
6500

CHALLENGER  
MT700 UND MT800 SERIE

KOMPLETTES SORTIMENT

AGCO-TRAKTOREN
Camso bietet das breiteste Sortiment an Laufbändern und Ersatzräder  
für Ihren AGCO-Traktor.
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LEITRÄDER ANTRIEBSRÄDER

CAMSO ERSATZRÄDER

LAUFROLLEN
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CHALLENGER  
MT700 UND  
MT800 SERIE

DIE NACH AGCO-
SPEZIFIKATIONEN ENTWICKELTEN 
LAUFBÄNDER VON CAMSO BIETEN 
EIN OPTIMALES VERHÄLTNIS 
ZWISCHEN DER LEBENSDAUER 
DER LAUFFLÄCHENLEISTEN UND 
DER HALTBARKEIT DER 
KARKASSE, UM DIE LEISTUNG 
UND EFFIZIENZ IHRES TRAKTORS 
ZU MAXIMIEREN.
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ANWENDUNGSINTENSITÄT

Primäre, sekundäre Bodenbearbeitung und allgemeine  
Reihenkulturen einschließlich:
	§ Sämaschine
	§ Dungtransport
	§ Moderater Seitenhang
	§ Primäre Bodenbearbeitung (tiefes Bearbeitung, Meißelpflug usw.)
	§ Schlechte Bodenbeschaffenheit
	§ Strohhäcksler
	§ Getreidewagen
	§ Feldhäcksler mit Zugvorrichtung
	§ Reihenkulturen-Pflanzer
	§ Sekundäre Bodenbearbeitung (Grubber, Scheibe, etc.)
	§ Sprühen

CAMSO AG 

4500

0 bis 1.000

EMPFOHLENE JÄHRLICHE NUTZUNGSDAUER

Schwere Bodenbearbeitung, Reihenkultur, Schürfzug,  
Tiefenlockerer, einschließlich:
	§ Landwirtschaftlicher Schürfzug
	§ Erweitertes Planieren
	§ Silage mit Frontschaufel
	§ Vollständig montierter Überrollpflug
	§ Moderater bis starker Seitenhang
	§ Plus alle unten aufgeführten Anwendungen

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE LAUFBAND   FÜR IHRE ANWENDUNG  
UND IHRE ANBAUBEDINGUNGEN
MT700 UND MT800 SERIE
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CAMSO AG 

6500

CAMSO AG 

4500

Über 1.0000 bis 1.000

EMPFOHLENE JÄHRLICHE NUTZUNGSDAUER

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE LAUFBAND   FÜR IHRE ANWENDUNG  
UND IHRE ANBAUBEDINGUNGEN
MT700 UND MT800 SERIE
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MERKMALE UND VORTEILE



Hochwertige Gummi-Mischungen 
Maximiert Leistung und Haltbarkeit

Hochfeste Hauptkabel 
Entwickelt, um hohen Spannungen und Zugkräften standzuhalten, typisch für den Reibungsantrieb
6500 – 16,5-Zoll- und 18-Zoll-Reihenkulturen und 30-Zoll-Schürfzug sind standardmäßig mit einem 
branchenführenden 6,7-mm-Hauptkabel ausgestattet, um Risse in der Karkasse zu minimieren

Langlebige Laufflächenleiste 
Verschleißfeste Laufflächenmischung kombiniert mit einem auf Ihre Anwendung abgestimmten Aufbau

Verstärkte Führungsstollen 
Verbesserte Geometrie der Führungsstollen reduziert das Risiko von gerissenen Führungsstollen 

Langlebige Karkasse 
Langlebige, beständige und voraussagbare Leistung aufgrund des einzigartigen Herstellungs- und 
Aushärtungsprozesses von Camso
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 B

 C
 D

Schlagfeste Karkasse
 A   �Stahlverstärkungsschicht für zusätzliche Steifigkeit  

und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen durch Stoppeln
 B   �6500: Ermüdungsbeständige Verstärkung für eine längere  

Lebensdauer der Schienen und eine höhere Tragfähigkeit
 C   �Hochbelastbare Stahlverstärkung gegen das Risiko, dass die 

Karkasse reißt und sich löst
 D   �6500: durchstichfeste Gummischicht zur Verringerung  

des Risikos von Rissen und Ablösungen der Karkasse bei sehr 
anspruchsvollen Anwendungen
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ÜBER 1.000 STD.  
SERIE

ANWENDUNGEN 
EMPFOHLENE  
JÄHRLICHE  
NUTZUNGSDAUER

MERKMALE LEISTUNG

CAMSO AG 
6500
Unübertroffene 
Leistung,  
Haltbarkeit und 
Zuverlässigkeit

Schwere  
Bodenbearbeitung,  

Reihenkultur,  
Schürfzug,  

Tiefenlockerer

Über 1.000

CAMSO AG 
4500
Leistungsstark, 
wertorientiert  

Primäre,  
sekundäre  

Bodenbearbeitung  
und allgemeine  
Reihenkulturen

0 bis 1.000 Std.

DIE RICHTIGE  
DAS RICHTIGE  
LAUFBAND FÜR  
IHRE ANWENDUNG

FÜR CHALLENGER 
MT700 UND MT800 SERIE
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LEBENSDAUER DER LAUFFLÄCHE

HALTBARKEIT DER KARKASSE  

SEITENLASTWIDERSTAND  

1 65

Hochwertige 
Gummi- 
Mischungen

Langlebige Lauf-
flächenleiste

Verstärkte Füh-
rungsstollen

Langlebige 
Karkasse

Hochfeste Haup-
tkabel

Schlagfeste 
Karkasse

2 3 4

LEBENSDAUER DER LAUFFLÄCHE

HALTBARKEIT DER KARKASSE  

SEITENLASTWIDERSTAND  

61

Hochwertige 
Gummi- 
Mischungen

Langlebige Lauf-
flächenleiste

Verstärkte Füh-
rungsstollen

Langlebige 
Karkasse

Schlagfeste 
Karkasse

2 3 4

ÜBER 1.000 STD.  
SERIE

ANWENDUNGEN 
EMPFOHLENE  
JÄHRLICHE  
NUTZUNGSDAUER

MERKMALE LEISTUNG

CAMSO AG 
6500
Unübertroffene 
Leistung,  
Haltbarkeit und 
Zuverlässigkeit

Schwere  
Bodenbearbeitung,  

Reihenkultur,  
Schürfzug,  

Tiefenlockerer

Über 1.000

CAMSO AG 
4500
Leistungsstark, 
wertorientiert  

Primäre,  
sekundäre  

Bodenbearbeitung  
und allgemeine  
Reihenkulturen

0 bis 1.000 Std.
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ANTRIEB DURCH QUALITÄT

LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT VON INNEN HERAUS
Langlebige Karkasse von Camso 
Keine Materialverschiebung während des Herstellungs- und Aushärtungsprozesses:

	§� Gummimischungen genau dort, wo Sie sie brauchen
	§ �Gleichmäßige Spannungsverteilung, Minimierung von Ausfallzeiten aufgrund von Rissen in der Karkasse
	§ Ein Produkt mit längerer Haltbarkeit und höherer Leistung

Gleichmäßiger Laufflächengummi
Gleichmäßiger Kabelverlauf

X-RAY X-RAY

EINZIGARTIGES AUSHÄRTEVERFAHREN VON CAMSO FORMGEBUNGSVERFAHREN DER MITBEWERBER

DAUERHAFTE, BESTÄNDIGE UND VORHERSAGBARE LEISTUNG
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AGCO 
Traktor- 
Modell

Lauf-
band-
serie

Lauf-
band-
breite 

(in.)

Camso  
Teilenummer

OEM- 
Teilenummer Beschreibung

Lauffläche Führungsstollen Karkasse

Menge Höhe (in.) Breite der 
Spitze (in.)

Steigung 
(in.)

Menge Länge (in.) Diago-
nalkar-
kasse

Größe des 
Hauptkabels 

(mm)

Dicke  
(mm)

MT700
A to E

6500

14.5 E14AR02909 581839D1 Allgemeine Landwirtschaft 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

14.5 E14AR02908 581838D1 Allgemeine Landwirtschaft 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

16.5 E16AR02920 581845D1 Allgemeine Landwirtschaft 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

16.5 E16AR02919 581844D1 Allgemeine Landwirtschaft 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02923 581848D1 Allgemeine Landwirtschaft 92 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02925 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 46 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02924 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

25 E25AR02990 581853D1 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 92 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 5,4   42

25 E25AR02989 581854D1 Allgemeine Landwirtschaft 92 2,7   1,6   7.8 46 5,5   4 5,4   42

30 E30AR02994 581856D1 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 92 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 5,4   42

30 E30AR02993 581857D1 Allgemeine Landwirtschaft 92 2,7   1,6   7.8 46 5,5   4 5,4   41

34 E34AR03102 581859D1 Allgemeine Landwirtschaft 46 2,7   1,6   7.8 46 4,7   4 5,4   42

4500

16,5 F16AR02922 581843D1 Allgemeine Landwirtschaft 46 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

16,5 F16AR02921 581842D1 Allgemeine Landwirtschaft 46 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

18 F18AR02926 581846D1 Allgemeine Landwirtschaft 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

18 F18AR02927 581847D1 LGD 130 1,5   2,8   5,5   46 4.7 4 5.4 37

24 F24AR02868 Allgemeine Landwirtschaft 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02992 581852D1 LGD 130 1,6   2,8   5,5   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02991 581851D1 Allgemeine Landwirtschaft 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02928 Allgemeine Landwirtschaft  
– Seitenhang 92 2,7 1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

30 F30AR02995 581855D1 Allgemeine Landwirtschaft 92 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

30 F30AR02929 Allgemeine Landwirtschaft 
 – Seitenhang 92 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

34 F34AR03101 581858D1 Allgemeine Landwirtschaft 46 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CHALLENGER  MT700 UND MT800 SERIE  
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AGCO 
Traktor- 
Modell

Lauf-
band-
serie

Lauf-
band-
breite 

(in.)

Camso  
Teilenummer

OEM- 
Teilenummer Beschreibung

Lauffläche Führungsstollen Karkasse

Menge Höhe (in.) Breite der 
Spitze (in.)

Steigung 
(in.)

Menge Länge (in.) Diago-
nalkar-
kasse

Größe des 
Hauptkabels 

(mm)

Dicke  
(mm)

MT738, 
740, 
743

6500

14 E14BY03116 588707D1 Allgemeine Landwirtschaft 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

14 E14BY03117 588708D1 Allgemeine Landwirtschaft 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

16 E16BY03201 588713D1 Allgemeine Landwirtschaft 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

16 E16BY03202 588714D1 Allgemeine Landwirtschaft 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

18 E18BY03203 588717D1 Allgemeine Landwirtschaft 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

25 E25BY03115 588721D1 Allgemeine Landwirtschaft 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

25 E25BY03204 588722D1 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  5,4   42

30 E30BY03205 588724D1 Allgemeine Landwirtschaft 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

30 E30BY03206 588725D1 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  5,4   42

34 E34BY03207 588727D1 Allgemeine Landwirtschaft 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

4500

16 F16BY03127 588709D1 Allgemeine Landwirtschaft 47  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

16 F16BY03128 588710D1 Allgemeine Landwirtschaft 47  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

18 F18BY03229 588715D1 Allgemeine Landwirtschaft 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

18 F18BY03230 588716D1 LGD 132  1,6    2,8    5,5    48   4.7 4 5.4 37

25 F25BY03114 588622D1 Allgemeine Landwirtschaft 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

25 F25BY03233 588720D1 LGD 132  1,6    2,8    5,5    48   4.7 4 5.4 37

30 F30BY03234 588723D1 Allgemeine Landwirtschaft 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

34 F34BY03235 588726D1 Allgemeine Landwirtschaft 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

MT800

6500

18 E18AS02930 581860D1 Allgemeine Landwirtschaft 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  6,7   44

25,5 E25AS03180 Allgemeine Landwirtschaft 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

27,5 E27AS02997 581862D1 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

27,5 E27AS02996 581863D1 Allgemeine Landwirtschaft 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS03000 581866D1 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS02999 581867D1 Allgemeine Landwirtschaft 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS02932 581865D1 Schürfzug 100  2,2    2,8   8 52 5.5 4  6,7   44

36 E36AS03002 581870D1 Fahren bei hoher  
Geschwindigkeit 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

36 E36AS02934 581869D1 Schürfzug 100  2,2    2,8   8 52 5.5 4  6,7   44

4500

25,5 F25AS03179 Allgemeine Landwirtschaft 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

27,5 F27AS02998 581861D1 Allgemeine Landwirtschaft 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

27,5 F27AS02931 Allgemeine Landwirtschaft  
– Seitenhang 100  2,7    1,6    8,0   52   5,5   4    5,4   37

30 F30AS03001 581864D1 Allgemeine Landwirtschaft 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

30 F30AS02933 Allgemeine Landwirtschaft  
– Seitenhang 100  2,7    1,6    8,0   52   5,5   4    5,4   37

36 F36AS03003 581868D1 Allgemeine Landwirtschaft 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CHALLENGER  MT700 UND MT800 SERIE  
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AGCO  
TRAKTOR- 
MODELL

PRODUKTFAMILIE OEM-TEILENUMMER BESCHICHTUNGSART BREITE MODELL/LAUFBAND 
KOMPATIBILITÄT DER BREITE

MT700

Laufrollen - nicht Mittelroller 502930D1 Gummi Schmal Passt nicht auf 
MT738,740,743

Leitrad 504781D1 Gummi Schmal Alle

Leitrad 504782D1 Gummi Mittel Alle

Laufrollen 548349D3 Polyurethan Mittel Passt nicht auf 
MT738,740,743

Laufrollen 548350D3 Polyurethan Breit Passt nicht auf 
MT738,740,743

Leitrad 504784D2 Gummi Breit Alle

Antriebsrad (RH) 504787D1 Gummi Mittel Alle

Antriebsrad (RH) 504789D1 Gummi Wide Alle

Antriebsrad (LH) 504788D1 Gummi Mittel Alle

Antriebsrad (LH) 504790D1 Gummi Breit Alle

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER REIFEN

ERSATZ-ANTRIEBSRÄDER, LEITRÄDER 
UND LAUFROLLEN





camso.co

Wir wollen Landwirte in allen Produktionsschritten unterstützen.
Unseren Kundendienst erreichen Sie unter Tel. 02065-9067-0  
(Österreich: 02262 63207) oder per E-Mail unter info-germany@michelin.com 
(Österreich: service.at@solidealonsiteservice.com)

KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EXKLUSIVE INFORMATIONEN


