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RUEDAS Y ORUGAS 
AGRÍCOLAS
GAMA PARA AGCO
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IMPULSAMOS LA AGRICULTURA

CAMSO Y AGCO
Cada día nos preguntamos: «¿Hay una manera mejor de 
impulsar la agricultura?» Creemos que sí: proporcionando 
soluciones de movilidad que te ayuden a hacer tu trabajo.

Camso desarrolla y fabrica la gama más amplia de 
orugas para todas las aplicaciones agrícolas. Las orugas 
Camso aumentan la movilidad y la flotación y reducen la 
compactación del terreno.

Desde la preparación del suelo hasta la siembra, pasando 
por la cosecha y el transporte, las orugas Camso te 
ayudan a maximizar tu trabajo mientras reduces tus 
costes operativos.

LAS ORUGAS CAMSO CUENTAN CON LA APROBACIÓN 
DE AGCO, EL RESPALDO DE LOS CONCESIONARIOS Y 

EL RECONOCIMIENTO DE LOS AGRICULTORES.
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CAMSO AG
4500

CAMSO AG
6500

CHALLENGER  
SERIES MT700 Y MT800

GAMA COMPLETA

TRACTORES AGCO
Camso ofrece la gama más amplia de orugas y ruedas de recambio 
para tu tractor AGCO.
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RUEDA 
TENSORA

RUEDA DE 
TRANSMISIÓN

RUEDAS DE RECAMBIO CAMSO

RODILLO  
INTERMEDIO
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CHALLENGER  
SERIES MT700 Y MT800

DISEÑADAS SEGÚN LAS 
ESPECIFICACIONES DE AGCO,  
LAS ORUGAS CAMSO OFRECEN EL 
MEJOR EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA 
ÚTIL DE LOS TACOS Y LA DURACIÓN 
DE LA CARCASA PARA MAXIMIZAR 
EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA 
DE TU TRACTOR.
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EXIGENCIA DE LA APLICACIÓN

Labores de preparación y siembra  y cultivos en línea genéricos, incluyendo:
	§ Sembradoras quitar
	§ Transporte de estiércol
	§ Laderas moderadas
	§ Laboreo de preparación (subsolador profundo, etc.)
	§ Superficies en condiciones extremas
	§ Trituradoras de rastrojos
	§ Tolvas de grano
	§ Cosechadoras de forraje arrastrada
	§ Plantadora
	§ Laboreo de preparación (cultivador, grada de disco, etc.)
	§ Pulverización

CAMSO AG 

4500

De 0 a 1000

HORAS DE USO RECOMENDADAS AL AÑO

Laboreo, cultivos en líneas, traílla, subsolado, incluyendo:
	§ Trailla
	§ Desplazamientos largos por carretera
	§ Ensilado con corte frontal
	§ Arado reversible totalmente montado
	§ Laderas de moderadas a exigentes
	§ Además de todas las aplicaciones indicadas a continuación

SELECCIONA LA ORUGA ADECUADA  PARA TU UTILIZACIÓN Y CONDICIONES 
DE CULTIVO
SERIES MT700 Y MT800
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CAMSO AG 

6500

CAMSO AG 

4500

Más de 1000De 0 a 1000

HORAS DE USO RECOMENDADAS AL AÑO

SELECCIONA LA ORUGA ADECUADA  PARA TU UTILIZACIÓN Y CONDICIONES 
DE CULTIVO
SERIES MT700 Y MT800
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Compuestos de goma de alta calidad 
Maximiza el rendimiento y la durabilidad

Cables principales de alta resistencia a la tracción 
Diseñados para resistir alta tensión y esfuerzo de tracción, típicos en la tracción por fricción. 
Los modelos 6500 de 16,5, 18 y 30 pulgadas para cultivos en hileras y traílla vienen de serie con 
un cable principal de 6,7 mm, líder del sector, para minimizar los desgarros en la carcasa

Tacos de larga duración 
Compuestos de goma de alta calidad resistente al desgaste combinado con un diseño orientado 
a tu utilización

Dentado de guiado reforzado 
La geometría mejorada del dentado de guiado reduce el riesgo de desgarros

Carcasa de larga duración
Rendimiento duradero, constante y predecible gracias al exclusivo proceso de fabricación  
y vulcanizado de Camso
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Carcasa resistente a impactos
 A   �Capa de refuerzo de acero para mayor rigidez y resistencia  

a los daños causados por los rastrojos
 B   �6500: Refuerzo resistente a la fatiga para una vida útil prolongada 

de la oruga y mayor capacidad de carga
 C   �Refuerzo de acero de alto impacto para reducir el riesgo  

de desgarros y separaciones en la carcasa
 D   �6500: capa de goma resistente a perforaciones para reducir  

el riesgo de desgarros en aplicaciones muy exigentes
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SERIE DE ORUGAS UTILIZACIONES HORAS DE USO RECO-
MENDADAS AL AÑO

CARACTERÍSTICAS RENDIMIENTO

CAMSO AG 
6500
Rendimiento, 
durabilidad 
y fiabilidad 
inigualables

Traílla, 
subsolador, 

Arado 
tradicional, 

cultivo en línea

Más de 1000  

CAMSO AG 
4500
Alto rendimiento 
y gran relación 
calidad-precio 

Laboreo de 
preparación, 

siembra y 
cultivos en línea 

en general

De 0 a 1000

LA ORUGA  
ADECUADA PARA 
TI APLICACIÓN

PARA CHALLENGER SERIE 
MT700 Y MT800
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VIDA ÚTIL DE LA BANDA

DURABILIDAD DE LA CARCASA  

RESISTENCIA A LA CARGA LATERAL 

1 65

Compuestos de 
goma de alta 
calidad:

Tacos de larga 
duración

Dentado de 
guiado reforzado

Carcasa de larga 
duración

Cables principales 
de alta resistencia 
a la tracción

Carcasa 
resistente  
a impactos

2 3 4

VIDA ÚTIL DE LA BANDA

DURABILIDAD DE LA CARCASA  

RESISTENCIA A LA CARGA LATERAL 

61

Compuestos de 
goma de alta 
calidad:

Tacos de larga 
duración

Dentado de 
guiado reforzado

Carcasa de larga 
duración

Carcasa 
resistente 
a impactos

2 3 4

SERIE DE ORUGAS UTILIZACIONES HORAS DE USO RECO-
MENDADAS AL AÑO

CARACTERÍSTICAS RENDIMIENTO

CAMSO AG 
6500
Rendimiento, 
durabilidad 
y fiabilidad 
inigualables

Traílla, 
subsolador, 

Arado 
tradicional, 

cultivo en línea

Más de 1000  

CAMSO AG 
4500
Alto rendimiento 
y gran relación 
calidad-precio 

Laboreo de 
preparación, 

siembra y 
cultivos en línea 

en general

De 0 a 1000
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IMPULSADOS POR LA CALIDAD

RENDIMIENTO Y DURABILIDAD DESDE DENTRO HACIA FUERA
Carcasa Camso de larga duración
Gracias a la ausencia de desplazamiento de material durante el proceso de fabricación y vulcanizado:

	§ �Los compuestos de goma están exactamente donde los necesitas
	§ �Distribución uniforme de la tensión, minimizando el tiempo de inactividad por desgarro de la carcasa
	§ Un producto de mayor duración y rendimiento

Goma de banda de rodadura uniforme
Distribución de cables uniforme

RAYOS X RAYOS X

PROCESO DE VULCANIZADO ÚNICO PROCESO DE MOLDEADO DE LA COMPETENCIA

RENDIMIENTO DURADERO, CONSTANTE Y PREDECIBLE
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Mod-
elo de 
tractor 
AGCO

Serie 
de 

orugas

Ancho 
de banda 

(pulg.)

N.º pieza  
Camso

N.º pieza  
OEM Descripción

Banda de rodadura Dentado de guiado Carcasa

Modelo Altura 
(pulg.)

Anchura del 
taco (pulg.)

Paso 
(pulg.)

Modelo Longitud 
(pulg.)

Lonas 
cruzadas

Diámedtro del cable 
principal (mm)

Espesor 
(mm)

MT700
A to E

6500

14.5 E14AR02909 581839D1 AG general 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

14.5 E14AR02908 581838D1 AG general 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

16.5 E16AR02920 581845D1 AG general 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

16.5 E16AR02919 581844D1 AG general 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02923 581848D1 AG general 92 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02925 Uso intensivo  
en carretera 46 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02924 Uso intensivo  
en carretera 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

25 E25AR02990 581853D1 Uso intensivo  
en carretera 92 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 5,4   42

25 E25AR02989 581854D1 AG general 92 2,7   1,6   7.8 46 5,5   4 5,4   42

30 E30AR02994 581856D1 Uso intensivo  
en carretera 92 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 5,4   42

30 E30AR02993 581857D1 AG general 92 2,7   1,6   7.8 46 5,5   4 5,4   41

34 E34AR03102 581859D1 AG general 46 2,7   1,6   7.8 46 4,7   4 5,4   42

4500

16,5 F16AR02922 581843D1 AG general 46 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

16,5 F16AR02921 581842D1 AG general 46 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

18 F18AR02926 581846D1 AG general 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

18 F18AR02927 581847D1 LGD 130 1,5   2,8   5,5   46 4.7 4 5.4 37

24 F24AR02868 AG general 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02992 581852D1 LGD 130 1,6   2,8   5,5   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02991 581851D1 AG general 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02928 AG general - 
Ladera 92 2,7 1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

30 F30AR02995 581855D1 AG general 92 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

30 F30AR02929 AG general - 
Ladera 92 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

34 F34AR03101 581858D1 AG general 46 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHALLENGER  SERIE MT700 Y MT800  
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Modelo 
de tractor 

AGCO

Serie 
de 

orugas

Ancho 
de banda 

(pulg.)

N.º pieza  
Camso

N.º pieza  
OEM Descripción

Banda de rodadura Dentado de guiado Carcasa

Modelo Altura 
(pulg.)

Anchura del 
taco (pulg.)

Paso 
(pulg.)

Modelo Longitud 
(pulg.)

Lonas 
cruzadas

Diámedtro del cable 
principal (mm)

Espesor 
(mm)

MT738, 
740, 
743

6500

14 E14BY03116 588707D1 AG general 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

14 E14BY03117 588708D1 AG general 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

16 E16BY03201 588713D1 AG general 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

16 E16BY03202 588714D1 AG general 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

18 E18BY03203 588717D1 AG general 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

25 E25BY03115 588721D1 AG general 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

25 E25BY03204 588722D1 Uso intensivo  
en carretera 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  5,4   42

30 E30BY03205 588724D1 AG general 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

30 E30BY03206 588725D1 High Roading 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  5,4   42

34 E34BY03207 588727D1 AG general 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

4500

16 F16BY03127 588709D1 AG general 47  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

16 F16BY03128 588710D1 AG general 47  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

18 F18BY03229 588715D1 AG general 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

18 F18BY03230 588716D1 LGD 132  1,6    2,8    5,5    48   4.7 4 5.4 37

25 F25BY03114 588622D1 AG general 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

25 F25BY03233 588720D1 LGD 132  1,6    2,8    5,5    48   4.7 4 5.4 37

30 F30BY03234 588723D1 AG general 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

34 F34BY03235 588726D1 AG general 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

MT800

6500

18 E18AS02930 581860D1 AG general 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  6,7   44

25,5 E25AS03180 AG general 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

27,5 E27AS02997 581862D1 Uso intensivo  
en carretera 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

27,5 E27AS02996 581863D1 AG general 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS03000 581866D1 Uso intensivo 
en carretera 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS02999 581867D1 AG general 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS02932 581865D1 Scraper 100  2,2    2,8   8 52 5.5 4  6,7   44

36 E36AS03002 581870D1 Uso intensivo 
en carretera 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

36 E36AS02934 581869D1 Traílla 100  2,2    2,8   8 52 5.5 4  6,7   44

4500

25,5 F25AS03179 AG general 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

27,5 F27AS02998 581861D1 AG general 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

27,5 F27AS02931 AG general -  
Ladera 100  2,7    1,6    8,0   52   5,5   4    5,4   37

30 F30AS03001 581864D1 AG general 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

30 F30AS02933 AG general -  
Ladera 100  2,7    1,6    8,0   52   5,5   4    5,4   37

36 F36AS03003 581868D1 AG general 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHALLENGER  SERIE MT700 Y MT800  
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RUEDAS DE TRANSMISIÓN, RODILLOS 
TENSORES Y RODILLOS INTERMEDIOS  
DE RECAMBIO

MODELO DE 
TRACTOR 
AGCO

FAMILIA DE PRODUCTOS N.º PIEZA OEM TIPO DE REVESTIMIENTO ANCHO MODELO/ORUGA 
COMPATIBILIDAD DE ANCHO

MT700

Rodillo intermedio 502930D1 Goma Estrecho No compatible con 
MT738,740,743

Rodillo tensor 504781D1 Goma Estrecho Todos

Rodillo tensor 504782D1 Goma Medio Todos

Midroller 548349D3 Poliuretano Medio No compatible con 
MT738,740,743

Midroller 548350D3 Poliuretano Ancho No compatible con 
MT738,740,743

Rodillo tensor 504784D2 Goma Ancho Todos

Rueda de transmisión (dch.) 504787D1 Goma Medio Todos

Rueda de transmisión (dch.) 504789D1 Goma Ancho Todos

Rueda de transmisión (LH) 504788D1 Goma Medio Todos

Rueda de transmisión (LH) 504790D1 Goma Ancho Todos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS RUEDAS





camso.co

Nos dedicamos a apoyar a los agricultores en cada etapa de su actividad. Nos dedicamos a 
apoyar a los agricultores en cada etapa de sus operaciones. Para el servicio de atención al cliente, 
llámanos al 976 50 51 19, o escríbenos un e-mail a Solideal.Tech.Support@michelin.com 

CONÉCTATE CON NOSOTROS PARA DESCUBRIR CONTENIDO EXCLUSIVO


