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CINGOLI E RUOTE  
AGRICOLE
GAMMA PER AGCO
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FAR PROGREDIRE L’AGRICOLTURA

CAMSO E AGCO
Ogni giorno ci chiediamo: «Esiste un modo migliore per far 
progredire l’agricoltura?» Noi crediamo di sì, e ti offriamo 
soluzioni di mobilità che ti aiutano a portare a termine il 
tuo lavoro.

Camso sviluppa e produce la più ampia gamma di 
cingoli per tutte le applicazioni agricole. I cingoli Camso 
aumentano la mobilità e il galleggiamento, riducendo la 
compattazione del terreno.

Dalla preparazione del campo alla semina, dalla raccolta 
al trasporto, i cingoli Camso aiutano a ottimizzare il lavoro 
riducendo al contempo i costi operativi.

I CINGOLI CAMSO SONO LA SCELTA APPROVATA DI 
AGCO, SOSTENUTI DAI RIVENDITORI  E APPREZZATI 

DAGLI AGRICOLTORI.
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CAMSO AG
4500

CAMSO AG
6500

SERIE CHALLENGER  
MT700 E MT800

GAMMA COMPLETA

TRATTORI AGCO
Camso offre la più ampia gamma di cingoli e ruote sostitutive per il tuo 
trattore AGCO.
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RUOTA 
LIBERA

RUOTA 
MOTRICE

RUOTE SOSTITUTIVE CAMSO

RULLO 
INTERMEDIO
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CHALLENGER  
SERIE MT700  
E MT800

PROGETTATI SECONDO LE 
SPECIFICHE DI AGCO, I CINGOLI 
CAMSO OFFRONO IL MIGLIOR 
EQUILIBRIO TRA DURATA DEI 
TASSELLI BATTISTRADA E DURATA 
DELLA CARCASSA DEI DENTI DI 
TRAZIONE PER OTTIMIZZARE LE 
PRESTAZIONI E L’EFFICIENZA DEL 
TRATTORE.
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DIFFICOLTÀ DELL’APPLICAZIONE

Dissodamento primario, secondario e coltura in solchi generale, inclusi:
	§ Seminatrice pneumatica
	§ Trasporto letame
	§ Pendenza laterale moderata
	§ Dissodamento primario (aratro a scalpello con eradicazione profonda, ecc.)
	§ Condizioni di calpestio precarie
	§ Trinciastocchi
	§ Carrello per cereali
	§ Raccoglitrice di foraggio a traino
	§ Seminatrice per colture in solchi
	§ Dissodamento secondario (coltivatore da campo, disco, ecc.)
	§ Irrorazione

CAMSO AG 

4500

Da 0 a 1000

ORE ANNUE CONSIGLIATE DI UTILIZZO

Dissodamento pesante, coltura in solchi, ripper inclusi:
	§ Scraper agricolo
	§ Circolazione su strada estesa
	§ Insilato lama frontale
	§ Aratro scarrabile completamente montato
	§ Pendenza laterale da moderata a forte
	§ Più tutte le applicazioni elencate di seguito

SCEGLI IL CINGOLO GIUSTO PER LA   TUA APPLICAZIONE E LE TUE  
CONDIZIONI DI COLTIVAZIONE
SERIE MT700 E MT800
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CAMSO AG 

6500

CAMSO AG 

4500

1000+Da 0 a 1000

ORE ANNUE CONSIGLIATE DI UTILIZZO

SCEGLI IL CINGOLO GIUSTO PER LA   TUA APPLICAZIONE E LE TUE  
CONDIZIONI DI COLTIVAZIONE
SERIE MT700 E MT800
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI



Mescole di gomma di alta qualità 
Massimizza le prestazioni e la durata

Cavi principali ad alta resistenza 
Progettati per resistere a tensioni e sforzi di trazione elevati, tipici della trasmissione a frizione 
6500 – le colture in solchi da 16,5 e 18 pollici e lo scraper da 30 pollici sono dotati di serie di un 
cavo principale da 6,7 mm, leader del settore, per ridurre al minimo la lacerazione della carcassa

Battistrada di lunga durata 
Mescola del battistrada resistente all’usura, combinata con un disegno adatto alla tua applicazione

Denti di guida rinforzati 
La geometria migliorata dei denti di guida riduce il rischio di strappi dei denti 

Carcassa di lunga durata 
Prestazioni durevoli, costanti e prevedibili grazie all’esclusivo processo di produzione  
e vulcanizzazione di Camso

1

3

2

4

5

6

 A
 B

 C
 D

Carcassa resistente agli urti
 A   �Strato di rinforzo in acciaio per una maggiore rigidità e resistenza 

ai danni da stoppie
 B   �6500 : rinforzo resistente alla fatica per prolungare la durata dei 

cingoli e aumentare la capacità di carico
 C   �Rinforzo in acciaio contro gli impatti forti per ridurre il rischio di 

lacerazione e separazione della carcassa
 D   �6500 : strato di gomma resistente alle forature per ridurre il 

rischio di lacerazione e separazione della carcassa in applicazioni 
molto impegnative

|  11



12  |

1

3

2

4

6

5

SERIE CINGOLI APPLICAZIONI ORE ANNUE 
CONSIGLIATE  
DI UTILIZZO

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

CAMSO AG 
6500
Prestazioni,  
durata  
e affidabilità  
ineguagliabili

Dissodamento 
pesante,  
coltura in  

solchi,  
scraper,  

eradicatore

1000+ 

CAMSO AG 
4500
Prestazioni  
elevate,  
orientate  
al valore 

Dissodamento 
 primario,  

secondario  
e coltura  
in solchi  
generale

Da 0 a 1000
 

IL CINGOLO  
GIUSTO PER LA  
TUA APPLICAZIONE

PER SERIE CHALLENGER 
MT700 E MT800
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DURATA DEL BATTISTRADA

DURATA DELLA CARCASSA  

RESISTENZA AL CARICO LATERALE  

1 65

Mescole  
di gomma  
di alta qualità

Battistrada  
di lunga  
durata

Denti di guida 
rinforzati

Carcassa  
di lunga  
durata

Cavi principali  
ad alta  
resistenza

Carcassa  
resistente  
agli urti

2 3 4

DURATA DEL BATTISTRADA

DURATA DELLA CARCASSA  

RESISTENZA AL CARICO LATERALE  

61

Mescole  
di gomma  
di alta qualità

Battistrada  
di lunga  
durata

Denti di guida 
rinforzati

Carcassa  
di lunga  
durata

Carcassa  
resistente  
agli urti

2 3 4

SERIE CINGOLI APPLICAZIONI ORE ANNUE 
CONSIGLIATE  
DI UTILIZZO

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

CAMSO AG 
6500
Prestazioni,  
durata  
e affidabilità  
ineguagliabili

Dissodamento 
pesante,  
coltura in  

solchi,  
scraper,  

eradicatore

1000+ 

CAMSO AG 
4500
Prestazioni  
elevate,  
orientate  
al valore 

Dissodamento 
 primario,  

secondario  
e coltura  
in solchi  
generale

Da 0 a 1000
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GUIDATI DALLA QUALITÀ

PRESTAZIONI E DURATA DA DENTRO A FUORI
Carcassa Camso a lunga durata 
Nessuno spostamento di materiale durante il processo di fabbricazione e vulcanizzazione significa:

	§� Composti di gomma posizionati esattamente dove ti servono 
	§ �Distribuzione uniforme della tensione, che riduce al minimo i tempi di fermo dovuti agli strappi della carcassa
	§ Un prodotto con maggiore durata e prestazioni

Gomma del battistrada uniforme
Disposizione uniforme dei cavi

RAGGI X RAGGI X

PROCESSO UNICO DI VULCANIZZAZIONE SINGOLA DI CAMSO PROCESSO DI STAMPAGGIO DEI CONCORRENTI

PRESTAZIONI DUREVOLI, COSTANTI E PREVEDIBILI



16  |

Modello 
trattore 

AGCO
Serie 

cingoli

Larghezza 
cingolo 
(pollici)

Codice parte 
Camso

Codice parte 
OEM Descrizione

Battistrada Denti di guida Carcassa

Q.tà Altezza 
(pollici)

Larghezza  
della punta 

(pollici)

Passo 
(pollici)

Q.tà Lunghezza 
(pollici)

Strati 
tele

Dimensioni  
del cavo  

principale  
(mm)

Spessore 
(mm)

MT700
A to E

6500

14.5 E14AR02909 581839D1 APPL. estrema 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

14.5 E14AR02908 581838D1 APPL. estrema 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

16.5 E16AR02920 581845D1 APPL. estrema 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

16.5 E16AR02919 581844D1 APPL. estrema 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02923 581848D1 APPL. estrema 92 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02925  Uso stradale 46 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02924 Uso stradale 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

25 E25AR02990 581853D1 Uso stradale 92 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 5,4   42

25 E25AR02989 581854D1 APPL. estrema 92 2,7   1,6   7.8 46 5,5   4 5,4   42

30 E30AR02994 581856D1 Uso stradale 92 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 5,4   42

30 E30AR02993 581857D1 APPL. estrema 92 2,7   1,6   7.8 46 5,5   4 5,4   41

34 E34AR03102 581859D1 APPL. estrema 46 2,7   1,6   7.8 46 4,7   4 5,4   42

4500

16,5 F16AR02922 581843D1 APPL. estrema 46 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

16,5 F16AR02921 581842D1 APPL. estrema 46 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

18 F18AR02926 581846D1 APPL. estrema 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

18 F18AR02927 581847D1 LGD 130 1,5   2,8   5,5   46 4.7 4 5.4 37

24 F24AR02868 APPL. estrema 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02992 581852D1 LGD 130 1,6   2,8   5,5   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02991 581851D1 APPL. estrema 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02928
APPL. estrema 

- Pendenza 
laterale

92 2,7 1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

30 F30AR02995 581855D1 APPL. estrema 92 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

30 F30AR02929
APPL. estrema 

- Pendenza 
laterale

92 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

34 F34AR03101 581858D1 APPL. estrema 46 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

SPECIFICHE TECNICHE

SERIE CHALLENGER  MT700 E MT800  
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Modello 
trattore 

AGCO
Serie 

cingoli

Larghezza 
cingolo 
(pollici)

Codice parte 
Camso

Codice parte 
OEM Descrizione

Battistrada Denti di guida Carcassa

Q.tà Altezza 
(pollici)

Larghezza  
della punta 

(pollici)

Passo 
(pollici)

Q.tà Lunghezza 
(pollici)

Strati 
tele

Dimensioni  
del cavo  

principale  
(mm)

Spessore 
(mm)

MT738, 
740, 
743

6500

14 E14BY03116 588707D1 APPL. estrema 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

14 E14BY03117 588708D1 APPL. estrema 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

16 E16BY03201 588713D1 APPL. estrema 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

16 E16BY03202 588714D1 APPL. estrema 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

18 E18BY03203 588717D1 APPL. estrema 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

25 E25BY03115 588721D1 APPL. estrema 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

25 E25BY03204 588722D1 Uso stradale 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  5,4   42

30 E30BY03205 588724D1 APPL. estrema 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

30 E30BY03206 588725D1 Uso stradale 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  5,4   42

34 E34BY03207 588727D1 APPL. estrema 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

4500

16 F16BY03127 588709D1 APPL. estrema 47  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

16 F16BY03128 588710D1 APPL. estrema 47  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

18 F18BY03229 588715D1 APPL. estrema 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

18 F18BY03230 588716D1 LGD 132  1,6    2,8    5,5    48   4.7 4 5.4 37

25 F25BY03114 588622D1 APPL. estrema 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

25 F25BY03233 588720D1 LGD 132  1,6    2,8    5,5    48   4.7 4 5.4 37

30 F30BY03234 588723D1 APPL. estrema 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

34 F34BY03235 588726D1 APPL. estrema 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

MT800

6500

18 E18AS02930 581860D1 APPL. estrema 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  6,7   44

25,5 E25AS03180 APPL. estrema 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

27,5 E27AS02997 581862D1 Uso stradale 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

27,5 E27AS02996 581863D1 APPL. estrema 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS03000 581866D1 Uso stradale 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS02999 581867D1 APPL. estrema 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS02932 581865D1 Scraper 100  2,2    2,8   8 52 5.5 4  6,7   44

36 E36AS03002 581870D1 Uso stradale 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

36 E36AS02934 581869D1 Scraper 100  2,2    2,8   8 52 5.5 4  6,7   44

4500

25,5 F25AS03179 APPL. estrema 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

27,5 F27AS02998 581861D1 APPL. estrema 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

27,5 F27AS02931 APPL. estrema -  
Pendenza laterale 100  2,7    1,6    8,0   52   5,5   4    5,4   37

30 F30AS03001 581864D1 APPL. estrema 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

30 F30AS02933 APPL. estrema -  
Pendenza laterale 100  2,7    1,6    8,0   52   5,5   4    5,4   37

36 F36AS03003 581868D1 APPL. estrema 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

SPECIFICHE TECNICHE

SERIE CHALLENGER  MT700 E MT800  
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MODELLO 
TRATTORE 
AGCO

FAMIGLIA DI PRODOTTI CODICE PARTE OEM TIPO DI RIVESTIMENTO LARGHEZZA
COMPATIBILITÀ MODELLO/
LARGHEZZA 
CINGOLO

MT700

Rullo intermedio 502930D1 Gomma Stretto Non adatto su 
MT738,740,743

Ruota libera 504781D1 Gomma Stretto Tutto

Ruota libera 504782D1 Gomma Medio Tutto

Rullo intermedio 548349D3 Poliuretano Medio Non adatto su 
MT738,740,743

Rullo intermedio 548350D3 Poliuretano Largo Non adatto su 
MT738,740,743

Ruota libera 504784D2 Gomma Largo Tutto

Ruota motrice (RH) 504787D1 Gomma Medio Tutto

Ruota motrice (RH) 504789D1 Gomma Largo Tutto

Ruota motrice (LH) 504788D1 Gomma Medio Tutto

Ruota motrice (LH) 504790D1 Gomma Largo Tutto

SPECIFICHE TECNICHE DELLE RUOTE

RUOTA MOTRICE SOSTITUTIVA,  
RUOTA LIBERA E RULLO INTERMEDIO





camso.co

Ci impegniamo a supportare gli agricoltori in ogni fase delle loro attività.
Per il servizio clienti, contattaci al numero gratuito 1844 CAMSOAG, o 1 317 671-7327, 
oppure via e-mail all’indirizzo Ag.ProductSupport@camso.commichelin.com

CONTATTACI PER CONTENUTI ESCLUSIVI


