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GASIENICE I KOŁA  
ROLNICZE
OFERTA DLA  
CIAGNIKÓW AGCO
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RAZEM ROZWIJAMY ROLNICTWO

CAMSO I AGCO
Codziennie zadajemy sobie pytanie: czy istnieje lepszy 
sposób na dalszy rozwój rolnictwa? Wierzymy, że tak, 
dostarczając rozwiązania , które pomogą Ci wykonać 
pracę.

Camso opracowuje i produkuje najszerszą gamę 
gąsienic do wszystkich zastosowań rolniczych. 
Gąsienice oferowane przez firmę Camso pozwalają 
zwiększać mobilność, poprawiają flotację (utrzymanie na 
powierzchni) i zmniejszają stopień ugniatania gleby.

Gąsienice Camso pomagają uzyskać maksymalne efekty 
prac przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzenia 
działalności zarówno podczas przygotowania pola i 
zasiewu, jak i w czasie żniw i transportu plonów.

NASZE GĄSIENICE SĄ PRZEMYŚLANYM  
WYBOREM FIRMY AGCO, ZATWIERDZONYM  

PRZEZ PRZEDSTAWICIELI
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CAMSO AG
4500

CAMSO AG
6500

SERIA CHALLENGER  
MT700 I MT800

PEŁNA OFERTA

CIAGNIKI AGCO
Camso oferuje najszerszą gamę gąsienic i kół do ciągników AGCO.
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KOŁA  
NAPINAJACE

KOŁA  
NAPEDOWE

KOŁA ZAMIENNE CAMSO

ROLKI 
SRODKOWE
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CHALLENGER  
SERIE MT700 I MT800

ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE ZE 
SPECYFIKACJĄ AGCO, GĄSIENICE 
CAMSO ZAPEWNIAJĄ NAJLEPSZĄ 
RÓWNOWAGĘ MIĘDZY 
ŻYWOTNOŚCIĄ BIEŻNIKA A 
TRWAŁOŚCIĄ KARKASU, ABY 
ZMAKSYMALIZOWAĆ OSIĄGI I 
WYDAJNOŚĆ TWOJEGO CIĄGNIKA.
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INTENSYWNOŚĆ STOSOWANIA

Uprawa pierwotna, wtórna i ogólna uprawa rzędowa, w tym do:
	§ Siewnika pneumatycznego
	§ Wywozu obornika
	§ Do stosowania przy dużym nachyleniu bocznym
	§ Uprawy pierwotnej (pług dłutowy do głębokiej uprawy gleby itp.)
	§ Stosowania przy słabych warunkach podłoża
	§ Rozdrabniacza do łodyg
	§ Wózka do ziarna
	§ Kombajnu paszowego
	§ Siewnika rzędowego
	§ Uprawy wtórnej (kultywator polowy, talerzówka itp.)
	§ Opryskiwania

CAMSO AG 

4500

0 do 1000 godzin

SUGEROWANY ROCZNY CZAS UŻYTKOWANIA

Uprawa ciężka, uprawa rzędowa, zrywarka, głęboszowanie, w tym do:
	§ Zgarniania
	§ Jazdy szosowej
	§ Lemiesza do kiszonki
	§ W pełni zamontowanego pługu obrotowego
	§ Do stosowania przy dużym nachyleniu bocznym
	§ Oraz wszystkich zastosowań wymienionych poniżej

WYBIERZ ODPOWIEDNIA GASIENICE    DO DANEGO ZASTOSOWANIA I WARUNKÓW  
UPRAWY
SERIA CHALLENGER MT700 I MT800
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CAMSO AG 

6500

CAMSO AG 

4500

1000+ godzin0 do 1000 godzin

SUGEROWANY ROCZNY CZAS UŻYTKOWANIA

WYBIERZ ODPOWIEDNIA GASIENICE    DO DANEGO ZASTOSOWANIA I WARUNKÓW  
UPRAWY
SERIA CHALLENGER MT700 I MT800
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CECHY I KORZYSCI



Wysoka jakość mieszanki gumowej 
Maksymalna wydajność i trwałość

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie głównych kabli karkasu 
Zaprojektowane do wytrzymywania wysokiego napięcia gąsienicy i siły ciągnącej, 
charakterystycznych dla napędu friction 6500. 16,5, 18 oraz 30  cali w wersji scraper, standardowo 
wyposażone są w główne kable o o średnicy 6,7 mm, będąc wiodącymi w branży, w celu 
zminimalizowania uszkodzenia.

Wytrzymały bieżnik 
Odporna na zużycie mieszanka bieżnika w połączeniu z konstrukcją dostosowaną do danego 
zastosowania

Wzmocnione klocki prowadzące 
Ulepszona geometria klocków prowadzących zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia 

Wytrzymały karkas 
Najtrwalsza, spójna i przewidywalna wydajność dzięki jendoetapowemu procesowi produkcji i 
wulkanizacji Camso

1

3

2

4

5

6

 A
 B

 C
 D

Karkas odporny na uszkodzenia
 A   �Stalowa warstwa wzmacniająca dla dodatkowej sztywności i 

odporności na uszkodzenia 
 B   �6500: Wzmocnienie odporne na zmęczenie materiału zapewnia 

dłuższą żywotność gąsienicy i większą nośność
 C   �Wzmocnienie ze stali o wysokiej odporności na uderzenia 

zmniejszające ryzyko rozdarcia i separacji karkasu
 D   �6500: odporna na przebicia warstwa gumy zmniejszająca 

ryzyko rozdarcia i separacji karkasu w bardzo wymagających 
zastosowaniach
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SERIA GĄSIENIC ZASTOSOWANIE SUGEROWANY ROCZNY 
CZAS UŻYTKOWANIA

CECHY OSIĄGI

CAMSO AG 
6500
Niezrównana 
wydajność, 
trwałość i 
niezawodność

Uprawa ciężka, 
uprawa rzędowa, 

zgarnianie, 
spulchnianie

1000+

CAMSO AG 
4500
Wysoka wy-
dajność, nas-
tawiona  
na wartość

Uprawa pierwotna, 
wtórna i ogólna 

uprawa rzędowa
0 do 1000

DLA SERII CHALLENGER 
MT700 I MT800

WŁASCIWA  
GASIENICA  
DLA TWOJEGO  
ZASTOSOWANIA
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ŻYWOTNOŚĆ BIEŻNIKA

WYTRZYMAŁOŚĆ KARKASU  

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA BOCZNE  

1 65

Wysoka jakość 
mieszanki 
gumowej

Wytrzymały 
bieżnik

Wzmocnione 
klocki 
prowadzące

Wytrzymały 
karkas

Wysoka 
wytrzymałość 
karkasu na 
rozciąganie 

Karkas odporny 
na uszkodzenia

2 3 4

ŻYWOTNOŚĆ BIEŻNIKA

WYTRZYMAŁOŚĆ KARKASU  

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA BOCZNE  

61

Wysoka jakość 
mieszanki 
gumowej

Wytrzymały 
bieżnik

Wzmocnione 
klocki 
prowadzące

Wytrzymały 
karkas

Karkas odporny 
na uszkodzenia

2 3 4

SERIA GĄSIENIC ZASTOSOWANIE SUGEROWANY ROCZNY 
CZAS UŻYTKOWANIA

CECHY OSIĄGI

CAMSO AG 
6500
Niezrównana 
wydajność, 
trwałość i 
niezawodność

Uprawa ciężka, 
uprawa rzędowa, 

zgarnianie, 
spulchnianie

1000+

CAMSO AG 
4500
Wysoka wy-
dajność, nas-
tawiona  
na wartość

Uprawa pierwotna, 
wtórna i ogólna 

uprawa rzędowa
0 do 1000
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Wytrzymały karkas Camso 
Brak przemieszczania się materiału podczas procesu produkcji i utwardzania oznacza:
	§� Że mieszanki gumowe są umieszczone dokładnie tam, gdzie są potrzebne
	§ �Równomierny rozkład naprężeń, minimalizujący przestoje spowodowane rozerwaniem karkasu
	§ Produkt o zwiększonej trwałości i wydajności

Równomierna guma bieżnika
Równomierny układ oplotu

X-RAY X-RAY

JEDNOETAPOWY PROCES WULKANIZACJI CAMSO PROCES TWORZENIA KONKURENCYJNEJ MARKI

TRWAŁA, SPÓJNA I PRZEWIDYWALNA WYDAJNOŚĆ

KIERUJEMY SIĘ JAKOŚCIĄ

WYDAJNOSC I TRWAŁOSC OD WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
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Ciągnik 
rolniczy 
AGCO

SERIA 
GĄSIENIC

Szerokość 
gąsienicy 

[cal]

Numer 
części 
Camso

Numer 
części OEM OPIS

Bieżnik Klocki prowadzące Karkas

Ilość Wysokość 
[cal]

Szerokość 
końcówki  

[cal]

Odległośc 
między 

klockami 
bieżnika ([cal]

Ilość Długość  
[cal]

Konstrukcja 
diagonalna

Rozmiar 
głownych 
kabli[cal]

Grubość 
(mm)

MT700
A to E

6500

14.5 E14AR02909 581839D1 Ogólne zastosowanie 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

14.5 E14AR02908 581838D1 Ogólne zastosowanie 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

16.5 E16AR02920 581845D1 Ogólne zastosowanie 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

16.5 E16AR02919 581844D1 Ogólne zastosowanie 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02923 581848D1 Ogólne zastosowanie 92 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02925 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 46 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

18 E18AR02924 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 46 3,0 2,5   7.8 46 5,5   4 6,7   44

25 E25AR02990 581853D1 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 92 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 5,4   42

25 E25AR02989 581854D1 Ogólne zastosowanie 92 2,7   1,6   7.8 46 5,5   4 5,4   42

30 E30AR02994 581856D1 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 92 3,0   2,5   7.8 46 5,5   4 5,4   42

30 E30AR02993 581857D1 Ogólne zastosowanie 92 2,7   1,6   7.8 46 5,5   4 5,4   41

34 E34AR03102 581859D1 Ogólne zastosowanie 46 2,7   1,6   7.8 46 4,7   4 5,4   42

4500

16,5 F16AR02922 581843D1 Ogólne zastosowanie 46 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

16,5 F16AR02921 581842D1 Ogólne zastosowanie 46 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

18 F18AR02926 581846D1 Ogólne zastosowanie 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

18 F18AR02927 581847D1 LGD 130 1,5   2,8   5,5   46 4.7 4 5.4 37

24 F24AR02868 Ogólne zastosowanie 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02992 581852D1 LGD 130 1,6   2,8   5,5   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02991 581851D1 Ogólne zastosowanie 92 2,7   1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

25 F25AR02928 Ogólne zastosowanie   
– Nachylenie boczne 92 2,7 1,6   7,8   46 4.7 4 5.4 37

30 F30AR02995 581855D1 Ogólne zastosowanie 92 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

30 F30AR02929 Ogólne zastosowanie  
 – Nachylenie boczne 92 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

34 F34AR03101 581858D1 Ogólne zastosowanie 46 2,7 1,6 7,8 46 4.7 4 5.4 37

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SERIA CHALLENGER  MT700 I MT800
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Ciągnik 
rolniczy 
AGCO

SERIA 
GĄSIENIC

Szerokość 
gąsienicy 

[cal]

Numer 
części 
Camso

Numer 
części OEM OPIS

Bieżnik Klocki prowadzące Karkas

Ilość Wysokość 
[cal]

Szerokość 
końcówki  

[cal]

Odległośc 
między 

klockami 
bieżnika ([cal]

Ilość Długość  
[cal]

Konstrukcja 
diagonalna

Rozmiar 
głownych 
kabli[cal]

Grubość 
(mm)

MT738, 
740, 
743

6500

14 E14BY03116 588707D1 Ogólne zastosowanie 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

14 E14BY03117 588708D1 Ogólne zastosowanie 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

16 E16BY03201 588713D1 Ogólne zastosowanie 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

16 E16BY03202 588714D1 Ogólne zastosowanie 47  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

18 E18BY03203 588717D1 Ogólne zastosowanie 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  6,7   44

25 E25BY03115 588721D1 Ogólne zastosowanie 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

25 E25BY03204 588722D1 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  5,4   42

30 E30BY03205 588724D1 Ogólne zastosowanie 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

30 E30BY03206 588725D1 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 94  3,0    2,5    7,7    48    5,5   4  5,4   42

34 E34BY03207 588727D1 Ogólne zastosowanie 94  2,7    1,6    7,7    48    5,5   4  5,4   42

4500

16 F16BY03127 588709D1 Ogólne zastosowanie 47  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

16 F16BY03128 588710D1 Ogólne zastosowanie 47  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

18 F18BY03229 588715D1 Ogólne zastosowanie 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

18 F18BY03230 588716D1 LGD 132  1,6    2,8    5,5    48   4.7 4 5.4 37

25 F25BY03114 588622D1 Ogólne zastosowanie 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

25 F25BY03233 588720D1 LGD 132  1,6    2,8    5,5    48   4.7 4 5.4 37

30 F30BY03234 588723D1 Ogólne zastosowanie 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

34 F34BY03235 588726D1 Ogólne zastosowanie 94  2,7    1,6    7,7    48   4.7 4 5.4 37

MT800

6500

18 E18AS02930 581860D1 Ogólne zastosowanie 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  6,7   44

25,5 E25AS03180 Ogólne zastosowanie 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

27,5 E27AS02997 581862D1 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

27,5 E27AS02996 581863D1 Ogólne zastosowanie 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS03000 581866D1 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS02999 581867D1 Ogólne zastosowanie 100  2,7    1,6   8 52 5.5 4  5,4   42

30 E30AS02932 581865D1 Scraper 100  2,2    2,8   8 52 5.5 4  6,7   44

36 E36AS03002 581870D1 Wyższa prędkość jazdy po 
drodze 100  3,0    2,5   8 52 5.5 4  5,4   42

36 E36AS02934 581869D1 Schürfzug 100  2,2    2,8   8 52 5.5 4  6,7   44

4500

25,5 F25AS03179 Ogólne zastosowanie 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

27,5 F27AS02998 581861D1 Ogólne zastosowanie 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

27,5 F27AS02931 Ogólne zastosowanie   
– Nachylenie boczne 100  2,7    1,6    8,0   52   5,5   4    5,4   37

30 F30AS03001 581864D1 Ogólne zastosowanie 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

30 F30AS02933 Ogólne zastosowanie   
– Nachylenie boczne 100  2,7    1,6    8,0   52   5,5   4    5,4   37

36 F36AS03003 581868D1 Ogólne zastosowanie 100  2,7    1,6    8,0   52   4,7   4    5,4   37

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SERIA CHALLENGER  MT700 I MT800
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CIĄGNIK 
ROLNICZY 
AGCO

GRUPA PRODUKTÓW NUMER CZĘŚCI OEM RODZAJ POWŁOKI SZEROKOŚĆ MODEL/GĄSIENICA 
DOPASOWANIE SZEROKOŚCI

MT700

Rolka środkowa 502930D1 Gumowa Wąska Nie pasuje do modeli 
MT738, 740, 743

Koło napinające 504781D1 Gumowa Wąskie Wszystkie

Koło napinające 504782D1 Gumowa Średnie Wszystkie

Rolka środkowa 548349D3 Poliuretan Średnia Nie pasuje do modeli 
MT738, 740, 743

Rolka środkowa 548350D3 Poliuretan Szeroka Nie pasuje do modeli 
MT738, 740, 743

Koło napinające 504784D2 Gumowa Szerokie Wszystkie

Koło napędowe (RH) 504787D1 Gumowa Średnie Wszystkie

Koło napędowe (RH) 504789D1 Gumowa Szerokie Wszystkie

Koło napędowe (LH) 504788D1 Gumowa Średnie Wszystkie

Koło napędowe (LH) 504790D1 Gumowa Szerokie Wszystkie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAMIENNE KOŁA NAPEDOWE, KOŁA  
NAPINAJACE ORAZ ROLKI SRODKOWE





camso.co

Naszym celem jest wspieranie rolników na każdym etapie ich działalności.
W sprawie obsługi klienta skontaktuj się z nami pośrednictwem poczty 
e-mail: biuro.CAMSO@michelin.com

SLEDZ NASZA STRONE, ABY BYC NA BIEZACO


