
MINIŁADOWARKI 

CAMSO SKS 774
WCZEŚNIEJ SOLIDEAL HAULER XD 44

OPONA KLASY L5 NA 
UTWARDZONE POWIERZCHNIE
Mocna i wytrzymała opona L5, charakteryzująca 
się wyjątkowo długą żywotnością. Dzięki 
lepszemu bieżnikowi i większej odporności 
na uderzenia boczne sprawdza się ona idealnie 
w trudnych aplikacjach oraz na twardych 
podłożach.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY 

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

PRZYCZEPNOŚĆ



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: camso.co

CAMSO SKS 774
OPONY DO MINIŁADOWAREK SKRĘTNO-POŚLIZGOWYCH
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BARDZO GŁĘBOKI BIEŻNIK L5 

 § Znakomity okres użytkowania opony 
i odporność bieżnika na uderzenia  
 
 
 
 
 

STOSUNEK WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY 
BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZY 
BIEŻNIKOWYCH WYNOSZĄCY 80%

 §  Zapewnia doskonałą wytrzymałość i odporność 
bieżnika na uderzenia 

WZMOCNIONA ŚCIANA BOCZNA   

 § Zwiększona odporność na uderzenia boczne

ROZMIAR OPONY PR

ROZMIAR FELGI RZECZYWISTE 
WYMIARY OPONY 

INDEKS 
NOŚNOŚCI

SYMBOL 
PRĘDKOŚCI KOD TRA

CIŚNIENIE 
POMPOWANIA  

[bar]  
[PSI]

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY 
[kg] [funt]

Zalecana Alternatywna
ŚREDNICA 

ZEW. 
[mm] 
[cal]

SZEROKOŚĆ 
ZEW. 
[mm] 
[cal]

ORYG. 
GŁĘB. 
BIEŻ.
[mm] 

[32nd.]

Statyczne 8 km/h 
5 mph

16 km/h  
10 mph

10-16,5 10 8,25 -
786 272 35,0

134 A2 L-5
5,25 3380 2140 1690

30,9 10,7 44 75 7450 4700 3750

12-16,5  12 9,75 -
833 323 35,0

145 A2 L-5
5,60 4550 2880 2280

32,8 12,7 44 80 10050 6350 5050

100%

62%

284%

Opona Camso SKS 774 zapewnia największą 
wytrzymałość oraz żywotność i może być stosowana 
w najtrudniejszych warunkach, podczas prac na 
twardych podłożach, takich jak prace brukarskie, 
rozbiórkowe, związane z odpadami i recyklingiem.

WYKRES ŻYWOTNOŚCI (%)

CAMSO SKS 774

OPONA R4 KLASY PREMIUM

OPONA STANDARDOWA

TWARDA 
NAWIERZCHNIA

80% 
twarde

20% 
miękkie


