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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:
camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE

COMFORT STRADALE, 
TRAZIONE FUORISTRADA
Pneumatico versatile per terne,  
con ottima trazione fuoristrada  
ma basse vibrazioni su strada,  
per comodi trasferimenti  
da un sito all’altro.

camso.co

CAMSO BHL 532
EX SOLIDEAL SLA R4

TERNE

PNEUMATICI PER TERNE

CAMSO BHL 532



PNEUMATICI PER TERNE

CAMSO BHL 532

DISEGNO INGEGNERIZZATO  
DELLA TASSELLATURA  
PER UN BASSO LIVELLO DI VIBRAZIONI 

§§ Riduce al minimo le vibrazioni  
per una migliore qualità di marcia 

 
 
 

DISEGNO CONTINUO MULTIANGOLO DEI TASSELLI  

§§ Riduce al minimo le vibrazioni  
	 per una migliore qualità di marcia

DISEGNO DEL BATTISTRADA  
A GRADINI «HAULER» 

§§Migliora l’autopulizia e l’espulsione dei sassi  
	 dal battistrada, per una trazione eccellente

LIVELLO VIBRAZIONI CON CARICO RADIALE DI 4145 kg

10 2 3 4 5

3.74

3.83

1.49

15 km/h
(9.32 mph)

Accelerazioni medie (m/s2)

Un funzionamento prolungato della terna può essere pesante per l’operatore e gravoso per i componenti del gruppo 
propulsivo della macchina. Il disegno del battistrada del modello Camso BHL 532 riduce le vibrazioni per migliorare  
la qualità di marcia aiutando a ridurre al minimo questi problemi potenziali pur mantenendo un ottimo livello  
di trazione nel fuoristrada.

CAMSO BHL 532

CONCORRENTE

CAMSO SL R4 

SUPERFICIE 
MISTA/ 
SOFFICE

40 %
dura

60 %
soffice

DIMENSIONE
PNEUMATICO PR

DIMENSIONE
CERCHIO DIM. EFFETT. PNEUMATICO

INDICE
DI CARICO
CATEG. DI
VELOCITÀ

AP
PL

IC
AZ

IO
N

E CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO  
[kg] [lb]

Consigliate
(Alternativa)

D.E. 
[mm] 

[in]

L.S. 
[mm] 

[in]

P.B.
[mm] 

[32nd]

R.C.S.
[mm]

[in]

R.C. 
[mm] 

[in]

PRESSIONE DI
GONFIAGGIO  

[bar]  
[PSI]

Statica 5 km/h 
3 mph

10 km/h 
6 mph

25 km/h 
16 mph  

50 km/h 
31 mph

12.5/80-18 IMP  
(320/80-18) 12 W9                                               

(11)

991 310 24 446 2943
142 A8 ROTOLAM. 

LIBERO

3.70 4375 - 3710 3155 2385 

39.0 12.2 30 17.6 115.9 54 9635 - 8175 6950 5255 

991 310 24 446 2943
129 A8 MOTRICE

3.70 4350 - 2590 2200 1665 

39.0 12.2 30 17.6 115.9 54 9590 - 5710 4855 3670 

14.9-24 IND 12

DW13                              
(DW11; 
DW12; 

DW13L; 
TW13)

1233 393 22 548 3644

145 A8

CICLICA
2.90 6670 4845* 4350** 3220 2640 

48.5 15.5 28 21.6 143.5 42 14705 10680 * 9590** 7100 5820 

1233 393 22 548 3644
COSTANTE

2.90 6670 4205 3625 3075 2640 

48.5 15.5 28 21.6 143.5 42 14705 9270 7990 6780 5820 

16.9-24 IND  
(440/80-24; 
16.5/85-24)

12

DW15L                            
(DW14L; 
TW14L; 
TW15L)

1296 448 22 578.0 3794.0

149 A8

CICLICA
2.60 7475 5430* 4875** 3610 2960 

51.0 17.6 28 22.8 149.4 38 16480 11970* 10745** 7960 6525 

1296 448 22 578.0 3794.0
COSTANTE

2.60 7475 4715 4065 3445 2960 

51.0 17.6 28 22.8 149.4 38 16480 10395 8960 7595 6525 

17.5L-24 IND   
(460/70-24) 12

DW15L                            
(DW14L; 
TW14L;
TW15L)

1246 452 24 564 3705

144 A8

CICLICA
2.20 6440 4675* 4200** 3110 2550 

49.1 17.8 30 22.2 145.9 32 14200 10305* 9260** 6855 5620 

1246 452 24 564 3705
COSTANTE

2.20 6440 4060 3500 2970 2550 

49.1 17.8 30 22.2 145.9 32 14200 8950 7715 6550 5620 

19.5L-24 IND   
(500/70-24) 12 DW16L                         

(TW16L)

1318 495 26 592 3883

151 A8

CICLICA
2.30 7935 5760* 5175** 3830 3140 

51.9 19.5 33 23.3 152.9 33 17495 12700* 11410** 8445 6920 

1318 495 26 592 3883
COSTANTE

2.30 7935 5005 4315 3655 3140 

51.9 19.5 33 23.3 152.9 33 17495 11035 9515 8060 6920 

21L-24 IND    
(540/70-24) 12 DW18L                                    

(TW18L)

1375 532 26 618 4079

155 A8

CICLICA
2.20 8915 6470* 5815** 4300 3525 

54.1 20.9 33 24.3 160.6 32 19655 14265* 12820** 9480 7770 

1375 532 26 618 4079
COSTANTE

2.20 8915 5620 4845 4110 3525 

54.1 20.9 33 24.3 160.6 32 19655 12390 10680 9060 7770 

              

DIMENSIONE
PNEUMATICO PR

DIMENSIONE
CERCHIO DIM. EFFETT. PNEUMATICO

INDICE
DI CARICO
CATEG. DI
VELOCITÀ

AP
PL

IC
AZ

IO
N

E CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO  
[kg] [lb]

Consigliate
(Alternativa)

D.E. 
[mm] 

[in]

L.S. 
[mm] 

[in]

P.B.
[mm] 

[32nd]

R.C.S.
[mm]

[in]

R.C. 
[mm] 

[in]

PRESSIONE DI
GONFIAGGIO  

[bar]  
[PSI]

Statica 5 km/h 
3 mph

10 km/h 
6 mph

25 km/h 
16 mph  

50 km/h 
31 mph

18.4-26 IND    
(480/80-26) 12

DW16L                             
(DW15L; 
TW15L; 
TW16L)

1450 490 25 648 4269

156 A8

CICLICA
2.50 9200 6680* 6000** 4440 3640 

57.1 19.3 31 25.5 168.1 36 20280 14725* 13230** 9790 8025 

1450 490 25 648 4269
COSTANTE

2.50 9200 5800 5000 4240 3640 

57.1 19.3 31 25.5 168.1 36 20280 12785 11025 9345 8025 

16.9-28 IND 
(440/80-28) 12

DW15L 
(DW14L; 
TW14L;
TW15L)

1417 455 28 621 4224

152 A8

CICLICA
2.60 8165 5930* 5325** 3940 3230 

55.8 17.9 35 24.4 166.3 38 18000 13075* 11740** 8685 7120 

1417 455 28 621 4224
COSTANTE

2.60 8165 5150 4440 3765 3230 

55.8 17.9 35 24.4 166.3 38 18000 11355 9790 8300 7120 

*Ciclico: spostamenti fino a 150 metri (per la sola andata) 
**Ciclico: spostamenti fino a 600 metri (per la sola andata)


