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CAMSO HAULER SKS

PRZYCZEPNOŚĆ I 
WYTRZYMAŁOŚĆ PODCZAS 
PRACY W TERENIE
Zaprojektowane, aby zapewnić 
doskonałą trwałość i przyczepność 
w warunkach terenowych.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY 

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

PRZYCZEPNOŚĆ

MINIŁADOWARKI



MIESZANA 
MIĘKKA 
POWIERZCHNIA

40% 
twarde

60% 
miękkie

SZEROKI, GŁĘBOKI BIEŻNIK 

 § Zapewnia lepszą wytrzymałość 
i przyczepność w terenie 

SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

 § Zapewnia doskonałe czyszczenie bieżnika 
w celu poprawy przyczepności 

WZMOCNIONA ŚCIANA BOCZNA 

 § Zwiększona odporność na uderzenia boczne 

RANT CHRONIĄCY OBRĘCZ FELGI

 § Chroni obręcz felgi przed uszkodzeniami  
 mechanicznymi

CAMSO HAULER SKS 
OPONY DO MINIŁADOWAREK O SKRĘCIE POŚLIZGOWYM
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ROZMIAR 
OPONY PR

ROZMIAR 
OBRĘCZY

ZALECANA

RZECZYWISTE 
WYMIARY OPONY 
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CIŚNIENIE 
POMPOWANIA

 [bar] 
[PSI]

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [lb]

Średnica 
zew. 
[mm] 
[cal]

Szerokość
zew. 
[mm] 
[cal]

Oryg. głęb.
bież.
[mm] 
[32.]

Statyczne 
0 km/h
0 mph

 
10 km/h 

6 mph

 
15 km/h 

9 mph

 
20 km/h 

12.5 mph

 
30 km/h 
19 mph

 
40 km/h 
25 mph

 
50 km/h 
31 mph

23x8.50-12 SS 12
7.00-I-70  
7.00-I-90 

7JA

578 210 13
101

A2

3.40 1295 820 650 625 560 540 515

22.8 8.3 16 50 2860 1810 1430 1375 1230 1195 1140

578 219 13
116

6.90 1975 1250 990 950 850 825 790

22.8 8.6 16 100 4360 2760 2180 2100 1875 1820 1740

27x8.50-15 NHS 15 7JA

677 223 14
96

B

3.10 1880 1120 935 895 795 755 710

26.7 8.8 18 45 4160 2480 2070 1980 1760 1665 1570

677 223 14
101

4.15 2185 1305 1090 1040 925 875 825

26.7 8.8 18 60 4825 2875 2400 2295 2040 1930 1820

27x10.50-15 NHS 15 8LB
701 251 22

103 B
4.15 2320 1385 1155 1105 980 930 875

27.6 9.9 28 60 5115 3050 2550 2430 2160 2045 1930

31.5x13.00-16.5 NHS 16.5 9.75
795 311 18

139 A2
4.85 3840 2430 1920 1845 1650 1605 1530

31.3 12.2 23 70 8465 5355 4235 4070 3640 3540 3375

15-19.5 NHS 19.5
11.75  
12.25

1019 395 25
161 A2

4.80 7310 4625 3655 3515 3145 3055 2915

40.1 15.6 - 70 16115 10195 8060 7750 6935 6735 6425

385/65-22.5 NHS 22.5
11.75  
12.25

1092 382 28
- -

6.90 7305 5580 4855 - 4490 4375 4240

43.0 15.0 35 100 16100 12300 10700 - 9900 9650 9350

385/45-28 28 W13
1092 382 26

- -
7.50

43.0 15.0 32 107

33x15.50-16.5 NHS 16.5 12.00
831 387 21

150 A2
4.85 5370 3400 2685 2585 2310 2245 2140

32.7 15.2 26 70 11840 7495 5920 5700 5095 4950 4720


