
CAMSO AWP 583S
НОЖНИЧНЫЙ 
ПОДЪЕМНИК

w

СОЗДАНЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОЧНОСТИ
Решение, разработанное для повышения 
эффективности эксплуатации ножничного 
подъемника в помещениях, - немаркий 
резиновый состав, обеспечивающий долгий 
срок службы и безопасность работы.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: camso.co

ШИНЫ ДЛЯ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ  
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ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА 
С ЛАМЕЛЯМИ 

	§ Эффективный отвод воды для лучшей 
маневренности 

СЕРЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ СОСТАВ,  
НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ

	§ Обеспечивает минимальное воздействие 
на поверхность при применении внутри 
помещений

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СОСТАВ РЕЗИНЫ, 
СОДЕРЖАЩИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КУЧУК

	§ Увеличивает срок службы протектора  
на твердых поверхностях 

ПРОЧНОЕ ЛИТОЕ СТАЛЬНОЕ КОЛЕСО

	§ Обеспечивает непревзойденную  
долговечность колеса

РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ОБОДА

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ

НД 
[mm] 

[дюймы]

НШ 
[mm] 

[дюймы]

ГП 
[mm] 

[дюймы]

10x3(8) 76.2x203
254 76.2 74

10.0 3.0 2.9

12x4.5(255) 114.3x255
305 114.3 112

12.0 4.5 4.4

12.5x4.25(267) 107x267
318 107 105

12.5 4.2 4.1

323x100(280) 100x280
323 100 93

12.7 3.9 3.7

15x5(318) 127x318
381 127 125

15.0 5.0 4.9

15x5(320) 127x320
381 127 125

15.0 5.0 4.9

406x125(354) 125x354
406 125 121

16.0 4.9 4.8
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