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GRZĄSKIE
wymagana flotacja

AGRESYWNE
Ryzyko przebicia

PODŁOŻA  
SPECJALNE

CHROPOWATE
ochrona przed zużyciem
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Obniżające rozmiar: 27X10.5-15 
Flotacyjne: 31.5X13-16.5, 33X15.5-16.5  

Dostępnych jest więcej rozmiarów.  
Mogą się one różnić w zależności od technologii, systemu 
określającego rozmiar i regionu.

DIAGONALNE RADIALNE PEŁNE BEZPOWIETRZNE

10-16.5 260/70R16.5 31x10-20 10N16.5

12-16.5 300/70R16.5 33x12-20 12N16.5
14-17.5 360/70R17.5 36x14-20

27X8.50-15 27X8.50R15 27X8.50-16

Znane powszechnie pod nazwą 
„Bobcat” miniładowarki o skręcie 
poślizgowym (SKS) są uniwersalnymi 
kompaktowymi maszynami 
budowlanymi ze względu na ich 
wszechstronność (wiele możliwych 
osprzętów) i wygodę użytkowania w 
wielu zastosowaniach.

Jedna z najbardziej popularnych 
maszyn w Ameryce Północnej ze 
względu na preferencje historyczne

Może być wyposażona w opony 
(SKS), gąsienice montowane na 
kołach (OTT) lub w same gąsienice 
(inna maszyna: kompaktowa 
miniładowarka gąsienicowa (CTL)

PORTFOLIO OPON

MINIŁADOWARKA  
O SKRĘCIE  
POŚLIZGOWYM

NAJWAŻNIEJSI  
PRODUCENCI

PODSTAWOWE  
ROZMIARY OPON

WARUNKI TERENOWE -  
PODŁOŻE

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
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DIAGONALNE RADIALNE PEŁNE BEZPOWIETRZNE PODŁOŻA MIĘKKIE PODŁOŻA MIESZANE PODŁOŻA TWARDE
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RY 10-16.5 260/70 R16.5 31x10-20 10N16.5               
12-16.5 300/70 R16.5 33x12-20 12N16.5               
14-17.5 360/70 R17.5 36x14-20            

IN
N

E 
RO
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IA

RY

5.70 - 12 5.70-13    
23 X 8.50 - 12 23 X 8-12    
27 X 8.50 - 15 27 X 8.50 - 16    
27 X 10.5 - 15 

210/70 R15 

SZ
ER

OK
IE 31.5 X 13 - 16.5 

33 X 15.5 - 16.5  

* Nie wszystkie rozmiary i rzeźby bieżnika są dostępne we wszystkich regionach.
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CAMSO  
SKS 775

MICHELIN 
TWEEL HST

CAMSO  
SKS 786S

CAMSO  
SKS 796S
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CAMSO  
HAULER SKZ

CAMSO  
SKS 753

MICHELIN 
BIBSTEEL HS

MICHELIN 
TWEEL AT

CAMSO  
SKS 793S
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CAMSO  
SKS 332

CAMSO 
XTRA WALL

CAMSO  
SKS 532

CAMSO 
HAULER SKS

CAMSO  
SKS 732

MICHELIN 
BIBSTEEL AT

CAMSO  
SKS 782S

CAMSO  
SKS 792S

NAJNIŻSZA  ODPORNOŚĆ NA AGRESYWNE PODŁOŻA NAJWYŻSZA

DIAGONALNE RADIALNE PEŁNE BEZPOWIETRZNE

OPONY CAMSO I MICHELIN DO MINIŁADOWAREK  
O SKRĘCIE POŚLIZGOWYM

OFERTA  
ROZMIARÓW OPON*

camso.cowww.michelinearthmover.com


