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MICHELIN

CARTERA DE LLANTAS

MINICARGADOR

PRINCIPALES FABRICANTES
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Comunmente conocido como
“Bobcat”, los minicargadores

(SKS) son los mejores equipos de
construccién compactos debido a

su versatilidad (multiples accesorios
posibles) y su practicidad para varias
aplicaciones

Una de las maquinas mas
populares de Norteamérica debido
a las preferencias historicas

Puede equiparse con neumaticos
(SKS), orugas sobre el neumatico
(OTT) y solo con orugas (maquina
diferente: cargadora de orugas
compactas [CTL])

MEDIDAS DE LAS
LLANTAS PRINCIPALES

CONVENCIONAL RADIAL SOLIDA m

10-16.5 260/70R16.5  31x10-20 10N16.5
12-16.5 300/70R16.5  33x12-20 12N16.5
14-17.5 360/70R17.5  36x14-20

27X8.50-15 27X8.50R15  27X8.50-16

Reduccion: 27X10,5-15
Flotaciéon: 31,5X13-16,5, 33X15,5-16,5

Mas medidas disponibles.
Pueden variar segun la tecnologia, el sistema de mediciény la
region.

CONDICIONES DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES ESPECIALES
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ABRASIVO
proteccién contra el desgaste

INESTABLE
necesidad de flotacion



NEUMATICOS PARA MINICARGADORES CAMSO Y MICHELIN
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*No todas las medidas y los disefios estan disponibles en todas las regiones
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