
PERFORMANCES OPTIMALES 
ET FIABLES
Conçue pour offrir une durée de vie 
exceptionnelle et prévisible, la chenille 
pour véhicules utilitaires est idéale 
pour minimiser les temps d’arrêts 
et pour maximiser les performances 
dans les conditions les plus sévères.
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PERFORMANCE

DURÉE DE VIE 

RÉSISTANCE AUX DÉFAILLANCES

TRACTION

CAMSO CARRIER HXD 
VÉHICULES  
UTILITAIRES 



LARGEUR PAS NOMBRE DE
MAILLONS CRAMPON GUIDAGE NOM DE LA

PIÈCE DE MÉTAL 
ÉPAISSEUR

DE LA CARCASSE
HAUTEUR

DE CRAMPON
TYPE DE PIÈCE

DE MÉTAL

350 100 53, 56, 58, 80 A1 B E 42 27 STANDARD

700 100 96, 98 A2 B T 66 32 STANDARD

750 150 66 A2 B T 80 36 STANDARD

CAMSO CARRIER HXD 
CHENILLES POUR VÉHICULES UTILITAIRES

LES SEULS CÂBLES CONTINUS 
EN ACIER SUR LE MARCHÉ

	§ Protège des défaillances dans les joints 
pour éviter les temps d’arrêts non prévus

BARRES DE MÉTAL ÉQUIPÉES 
DU SYSTÈME « TRACKGUARD » 

	§ Améliore la durée de vie 
de la bande de roulement afin 
d’en augmenter la durabilité

BANDE DE ROULEMENT 
À BANDE DROITE

	§ Offre une traction optimale

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC 
NOUVELLE GÉNÉRATION

	§ Favorise une usure uniforme 
des crampons afin d’en assurer 
une durée de vie optimale

A2A1

MOTIFS DE BANDE DE ROULEMENT

2211_CO_Tracks_ProductSheet_CARRIER HXD_A4_Mixed_FR_V4

camso.co


