
w

CAMSO  
4L R1

TRACCIÓN INCOMPARABLE
Ofrece excelente estabilidad y  
resistencia a los impactos laterales  
en cualquier condicion todo terreno. 
Solución multipropósito  
de neumaticos de alta tracción.

camso.co

MINI- 
DUMPERS

RETRO- 
EXCAVADORAS

MANIPULADOR 
TELESCÓPICO

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO  

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

TRACCIÓN
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CAMSO 4L R1

MEDIDA MEDIDA ALTERNATIVA PR

PROFUND. BANDA 
RODAM. ORIG. ÍNDICE 

DE CARGA
SÍMBOLO 

DE VELOCIDAD

PRESIÓN DE INFLADO

[mm] [32.avo] [bar] [PSI]

10.0/75-15.3 IMP 255/75-15.3 12 20 (25) 126 – 114 A8 4.7 (68)

11.5/80-15.3 IMP 295/80-15.3 8 23 (29) 126 – 114 A8 2.7 (39)

11.5/80-15.3 IMP 295/80-15.3 14 23 (29) 139 – 126 A8 4.75 (69)

18-19.5 445/70-19.5 16 31 (39) 161 A8 5.9 (85)

405/70-20 16/70-20; 400/70-20 14 34 (43) 154 – 142 A8 3.5 (50)

18-22.5 445/70-22.5 16 34 (43) 164 A8 5.9 (85)

405/70-24 16/70-24; 400/70-24 14 27 (34) 156 – 144 A8 3.5 (50)

15.5/80-24 IMP 400/80-24 14 40 (50)) 160 – 148 A8 3.5 (50)

15.5/80-24 IMP 400/80-24 16 40 (50) 163 – 151 A8 4.0 (58)

16.5/85-24 IMP 16.9-24; 440/80-24 8 25 (31) 154 – 142 A8 1.9 (28)

16.5/85-24 IMP 16.9-24; 440/80-24 14 26 (33) 165 – 153 A8 3.3 (48)

17.5L-24 IND 460/70-24 IND N/A 26 (33) 159 A8 4.0 (58)

PROFUNDIDAD DE BANDA DE RODAMIENTO ORIGINAL
EN EL CENTRO, EN MM PARA EL TAMAÑO 405/70-20
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El neumático 4L R1 posee un perfil  
de banda de rodamiento de diseño  
escalonado y envolvente tipo Hauler,  
con mayor profundidad y barras de  
rodamiento curvadas para maximizar  
la durabilidad, la autolimpieza  
y la tracción en condiciones fangosas  
fuera de carretera.

NEUMÁTICOS PARA GRÚAS TELESCÓPICAS, RETROEXCAVADORA Y MINI-DUMPERS

20%
dura

80%
suave

SUPERFICIE
BLANDA

ROBUSTA BANDA DE RODAMIENTO TIPO R1 
CON DISEÑO CURVO 

	§ Maximiza la tracción y mejora la calidad 
en la conducción del vehículo

DISEÑO ESCALONADO DE LA BANDA  
DE RODAMIENTO TIPO HAULER

	§ Maximiza la autolimpieza de la banda de 
rodamiento para una tracción óptima en 
aplicaciones fuera de carretera

DISEÑO ROBUSTO 
DE LA CARCASA

	§ Mejora la estabilidad y la resistencia 
	 a los impactos laterales


