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CAMSO  
4L R1

NIEPOKONANA  
PRZYCZEPNOŚĆ
Zapewnia doskonałą przyczepność 
i odporność na uderzenia boczne bez 
względu na warunki panujące w terenie. 
Uniwersalna opona o dużej 
przyczepności. 
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MINIWYWROTKIKOPARKO- 
ŁADOWARKI

PODNOŚNIKI 
TELESKOPOWE

WYDAJNOŚĆ
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CAMSO 4L R1
OPONY DO PODNOŚNIKÓW  TELESKOPOWYCH, KOPARKO-ŁADOWAREK I MINIWYWROTEK

MIĘKKA 
NAWIERZCHNIA

20% 
twarde

80% 
miękkie

AGRESYWNA RZEŹBA BIEŻNIKA R1 

	§ Zwiększa przyczepność i poprawia 
komfort jazdy 

SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

	§ Maksymalne samooczyszczanie się bieżnika 
zapewniające najlepszą przyczepność w terenie 

SOLIDNY KARKAS

	§ �Zwiększa stabilność i odporność na uderzenia boczne

ROZMIAR OPONY ROZMIAR ALTERNATYWNY PR
ORYG. GŁĘB. BIEŻ.

INDEKS 
NOŚNOŚCI

SYMBOL 
PRĘDKOŚCI

CIŚNIENIE INFLACJA

[mm] [32nd.] [bar] [PSI]

10.0/75-15.3 IMP 255/75-15.3 12 20 (25) 126 – 114 A8 4.7 (68)

11.5/80-15.3 IMP 295/80-15.3 8 23 (29) 126 – 114 A8 2.7 (39)

11.5/80-15.3 IMP 295/80-15.3 14 23 (29) 139 – 126 A8 4.75 (69)

18-19.5 445/70-19.5 16 31 (39) 161 A8 5.9 (85)

405/70-20 16/70-20; 400/70-20 14 34 (43) 154 – 142 A8 3.5 (50)

18-22.5 445/70-22.5 16 34 (43) 164 A8 5.9 (85)

405/70-24 16/70-24; 400/70-24 14 27 (34) 156 – 144 A8 3.5 (50)

15.5/80-24 IMP 400/80-24 14 40 (50)) 160 – 148 A8 3.5 (50)

15.5/80-24 IMP 400/80-24 16 40 (50) 163 – 151 A8 4.0 (58)

16.5/85-24 IMP 16.9-24; 440/80-24 8 25 (31) 154 – 142 A8 1.9 (28)

16.5/85-24 IMP 16.9-24; 440/80-24 14 26 (33) 165 – 153 A8 3.3 (48)

17.5L-24 IND 460/70-24 IND N/A 26 (33) 159 A8 4.0 (58)

ORYGINALNA GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (OTD) NA ŚRODKU W MM 
W PRZYPADKU OPONY 405/70-20
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Opona Camso 4L R1 jest wyposażona w 
bardzo zaawansowany kształt bieżnika o 
dużej głębokości z zakrzywionymi łopatkami 
na barku opony i schodkowymi stopniami na 
łopatkach, które zwiększają wytrzymałość, 
samooczyszczanie się bieżnika i przyczepność 
w grząskim terenie.


