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CAMSO  
4L R1

TRAÇÃO INIGUALÁVEL
Proporciona excelente estabilidade  
e resistência a impactos laterais  
em qualquer condição fora de estrada. 
Solução em pneu multipropósito  
de alta tração.
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DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU 

RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES

TRAÇÃO

MINI CAMINHÃO 
BASCULANTE

CARREGADEIRA 
SOBRE RODAS

MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS
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CAMSO 4L R1
PNEUS PARA MANIPULADORES TELESCÓPICOS, CARREGADEIRA SOBRE RODAS E MINI CAMINHÃO BASCULANTE

20%
dura

80%
macia

SUPERFÍCIE
MACIA

DESENHO DE BANDA DE RODAGEM R1 
COM CURVAS RÍGIDAS

	§ Melhora a tração e a qualidade 
de dirigibilidade

BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS 
ESCALONADOS

	§ Aumenta a limpeza da banda de rodagem 
em condições fora de estrada  
para uma melhor tração

DESENHO DE 
CARCAÇA ROBUSTO

	§ Melhora a estabilidade e a resistência 
a impactos laterais

MEDIDA DO PNEU MEDIDA ALTERNATIVA PR
PROF. BANDA ROD.

ÍNDICE 
DE CARGA

SÍMBOLO DE 
VELOCIDADE

PRESSÃO DA INFLAÇÃO

[mm] [32a] [bar] [PSI]

10.0/75-15.3 IMP 255/75-15.3 12 20 (25) 126 – 114 A8 4.7 (68)

11.5/80-15.3 IMP 295/80-15.3 8 23 (29) 126 – 114 A8 2.7 (39)

11.5/80-15.3 IMP 295/80-15.3 14 23 (29) 139 – 126 A8 4.75 (69)

18-19.5 445/70-19.5 16 31 (39) 161 A8 5.9 (85)

405/70-20 16/70-20; 400/70-20 14 34 (43) 154 – 142 A8 3.5 (50)

18-22.5 445/70-22.5 16 34 (43) 164 A8 5.9 (85)

405/70-24 16/70-24; 400/70-24 14 27 (34) 156 – 144 A8 3.5 (50)

15.5/80-24 IMP 400/80-24 14 40 (50)) 160 – 148 A8 3.5 (50)

15.5/80-24 IMP 400/80-24 16 40 (50) 163 – 151 A8 4.0 (58)

16.5/85-24 IMP 16.9-24; 440/80-24 8 25 (31) 154 – 142 A8 1.9 (28)

16.5/85-24 IMP 16.9-24; 440/80-24 14 26 (33) 165 – 153 A8 3.3 (48)

17.5L-24 IND 460/70-24 IND N/A 26 (33) 159 A8 4.0 (58)

PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM ORIGINAL (OTD)  
NO CENTRO, EM MM, PARA 405/70-20
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O Camso 4L R1 tem um perfil de banda 
de rodagem projetado com métodos 
de engenharia avançados com sulcos 
extra profundos, barras de rodagem 
curvas e ombros escalonados para 
maximizar a durabilidade, a limpeza e  
a tração em superfícies fora de estrada 
com lama.


