
PRESTAZIONI SU CUI CONTARE
Prestazioni affidabili e alta qualità  
per le terne. Pneumatico sterzante  
universale assicura stabilità  
e comfort su qualunque fondo.

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO 

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE

TERNE

CAMSO BHL 530
EX SOLIDEAL MR F3



CAMSO BHL 530
PNEUMATICI PER TERNE 

DISEGNO F3 INGEGNERIZZATO  
DELLA TASSELLATURA  

	§ Assicura un’andatura confortevole  
e una sterzata precisa 

 
 
 
 

CARCASSA ROBUSTA

	§ Riduce la curvatura del battistrada  
	 in modo che l’usura sia uniforme e la  
	 stabilità migliore  

GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA 

	§ Aumenta la durata 

11L16 12PR BHL 530
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Il Camso BHL 530 per le ruote
anteriori delle terne presenta
una carcassa più robusta del
normale in modo da migliorare
la stabilità della macchina
sotto carico riducendo
la curvatura del battistrada.
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DIMENSIONE PNEUMATICO DIMENSIONE ALTERNATIVA PR
PROF. BATT.

INDICE 
DI ARICO

INDICE 
DI VELOCITÀ

PRESSIONE DI GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

11L-15SL IMP - 12 13 (16) 121 B 3.6 (52)

11L-16SL IMP - 12 13 (16) 123 B 3.6 (52)

14L-16.1SL IMP 14.5/75-16.1SL 14 17 (21) 138 B 3.6 (52)


