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REIFEN FÜR  
VERDICHTUNGSWALZEN

CAMSO CMP 576
VORMALS SOLIDEAL SM C1

HERVORRAGENDE  
VERDICHTUNGSLEISTUNG
Bietet hervorragende Leistung  
und Haltbarkeit. Gleichmäßiger  
Verschleiß und reduzierter  
Bodendruck für optimale  
Verdichtungsleistung.
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CAMSO CMP 576 
REIFEN FÜR VERDICHTUNGSWALZEN

GLATTE, EBENE LAUFFLÄCHE 

	§ Fördert den gleichmäßigen Verschleiß  
und reduziert den Bodendruck  
für bessere Verdichtungsleistung

HITZEBESTÄNDIGE GUMMIMISCHUNG

	§ Verbessert die Haltbarkeit und sorgt so  
	 für niedrigere Betriebskosten pro Stunde

ROBUSTE PROFILSCHULTER

	§ Sorgt für optimale Verdichtung  
	 und minimale Rillenbildung 

Der Camso CMP756 für  
Verdichtungswalzen verfügt über  
eine robuste Laufflächenkonstruktion  
mit speziellen Gürteln zur Reduzierung 
der Profilwölbung. Dadurch wird  
ein gleichmäßiger Verschleiß und  
reduzierter Bodendruck gewährleistet.
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FÜLLDRUCK

[mm] [32stel Zoll] [bar] [PSI]

7.50-15 NHS * N/A 14 N/A 136 A3 8.50 (123)

8.50/90-15K N/A 6 N/A 120 A3 3.50 (50)

11.00-20 NHS * N/A 16 17 (21) 167 A2 7.40 (107)

11.00-20 NHS * N/A 18 17 (21) 169 A2 8.40 (122)

* Rohrtyp


