
COMPATTATORI

CAMSO CMP 576
EX SOLIDEAL SM C1

ECCELLENTI PRESTAZIONI  
DI COMPATTAMENTO
Prestazioni e durata eccellenti.  
Usura omogenea e ridotta 
pressione al suolo per il migliore  
compattamento.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE



CAMSO CMP 576
PNEUMATICI PER COMPATTATORI

PROFILO DEL BATTISTRADA 
SCORREVOLE E PIATTO  

	§ Agevola un’usura uniforme e riduce  
la pressione al suolo per ottenere migliori 
prestazioni di compattamento

MESCOLE PREMIUM RESISTENTI AL CALORE

Aumenta la durata e diminuisce il costo orario   
 
ROBUSTA SPALLA DEL PNEUMATICO

	§ Assicura un ottimo compattamento  
	 e riduce al minimo la scanalatura 

Il pneumatico Camso CMP 576  
per compattatori ha un battistrada
di costruzione robusta con un disegno
che tende a limitare la curvatura
del battistrada. Ciò aiuta a ottenere
un’usura ancora più omogenea
del battistrada e ridurre la pressione
al suolo.
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DIMENSIONE PNEUMATICO DIMENSIONE ALTERNATIVA PR
PROF. BATT.

INDICE 
DI ARICO

INDICE 
DI VELOCITÀ

PRESSIONE DI GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

7.50-15 NHS * N/A 14 N/A 136 A3 8.50 (123)

8.50/90-15K N/A 6 N/A 120 A3 3.50 (50)

11.00-20 NHS * N/A 16 17 (21) 167 A2 7.40 (107)

11.00-20 NHS * N/A 18 17 (21) 169 A2 8.40 (122)

* Tipo di tubo


