LAMSO CWL 932

PRESTAZIONI E DURATA
FUORISTRADA

Pneumatico versatile per pale gommate
compatte, con ottima trazione fuoristrada
e resistenza agli impatti ma basse
vibrazioni e migliore comfort di guida.
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PNELIMATICI PER PALE GOMMATE COMPATTE

LAMSO CWL 532

SUPERFICIE
MISTA/
SOFFICE

60%
soffice

PROTEZIONE IMPACT GUARD

AUMENTATA PROFONDITA DEL
E PROTEZIONE AUMENTATA DEL CERCHIO

BATTISTRADA CON TASSELLI CURVI

" Protegge i fianchi e le flange dei cerchi,

® Assicura una durata eccezionale
riducendo i danni da impatto e le forature

e maggiore trazione

PROTEZIONE VOID GUARD CONTRO

DISEGNO DEL BATTISTRADA
GLI IMPATTI DEL BATTISTRADA

A GRADINI AUTOPULENTI

" Aumenta la resistenza agli impatti
del battistrada, riducendo il rischio

di forature
PRESSIONE DI GONFIAGGIO

[bar] [PSI]

® Massimizza la pulizia del battistrada
per migliorare la trazione fuoristrada

INDICE INDICE
DIMENSIONE PNEUMATICO DIMENSIONE ALTERNATIVA DI ARICO DI VELOCITA

12.5/70-16 N/A 6 23 (29) 120 A2 2.00 (29)
12.5/70-16 N/A 8 24 (30) 125 A2 2.60 (38)
15.5/60-18 N/A 8 22 (28) 135 A2 2.20(32)
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