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ДОЛГОВЕЧНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
Универсальные шины для колесных 
погрузчиков, обеспечивающие сцепление 
на бездорожье и снижающие вибрации 
для комфортного управления.  
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

КОМПАКТНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
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CAMSO CWL 532
ШИНЫ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 
С ИЗОГНУТЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

	§ Обеспечивает повышенную 
износостойкость и дополнительное 
сцепление

СТУПЕНЧАТЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ

	§ Усиливает самоочистку для улучшеного 
сцепления на бездорожье 

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОБОДА 
И ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ

	§ Обеспечивает защиту боковины 
и фланца обода во избежание 
повреждений шин и простоев

ЗАЩИТА НЕГАТИВНОГО ПРОФИЛЯ 
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

	§ Повышает защиту протектора от ударов 
для снижения риска проколов

[бар]  
[фунтов на 

кв. дюйм]

РАЗМЕР ШИНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗМЕР НС
ОГП

ИНДЕКС 
НАГРУЗКИ

СИМВОЛ 
СКОРОСТИ

ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ

[мм] [32-й] [бар] [фунтов на кв. дюйм]

12.5/70-16 N/A 6 23 (29) 120 A2 2.00 (29)

12.5/70-16 N/A 8 24 (30) 125 A2 2.60 (38)

15.5/60-18 N/A 8 22 (28) 135 A2 2.20 (32)


