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PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI 

RESISTENZA ALLE FORATURE 

TRAZIONE

ECCEZIONALE TRAZIONE 
E STABILITÀ FUORISTRADA 
Eccellente soluzione per applicazioni 
fuoristrada gravose, grazie a trazione, 
durata e resistenza agli impatti 
superiori a quelle dei comuni 
pneumatici per livellatrici. 
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LIVELLATRICI

CAMSO GRD 732



PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI 
VOID GUARD  

	§ Aumenta al massimo la resistenza agli 
impatti del battistrada, riducendo il rischio 
di forature 

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI 
AVVOLGENTI 

	§ Agevolano al massimo l’autopulizia 
del battistrada per ottenere la migliore 
trazione fuoristrada 

NOTEVOLE PROFONDITÀ 
DEL BATTISTRADA CON TASSELLI CURVI

	§ Assicura eccellente trazione sulle 
superfici morbide e notevole resistenza 
nell’uso ad alte velocità 

VOID GUARD E PROTEZIONE 
AUMENTATA DEL CERCHIO  

	§ Offre la massima protezione dei fianchi 
e del cerchio, riducendo i danni da 
impatto e le forature 

CAMSO GRD 732
PNEUMATICI PER LIVELLATRICI 
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Profondità battistrada (P.B.) originale x centro in mm, 
dim. 16.00-24 
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Con una profondità eccezionale 
del battistrada e una mescola di prima 
classe il Camso GRD 732 assicura 
trazione, durata e resistenza agli impatti 
di livello eccezionale, per le applicazioni 
più gravose richieste alle livellatrici 
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Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless. 

DIMENSIONE 
PNEUMATICO

DIMENSIONE 
ALTERNATIVA PR

PROF. BATT.
SERVIZIO INDICE 

DI ARICO
INDICE 

DI VELOCITÀ

PRESSIONE 
DI GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

14.00-24TG * 
(Disponibile come 
TLH o GRD)

N/A 16 34 (43)

Livellatrice 153 A8 3.75 (54)

Macchina 
Movimento 

Terra
156 B 3.75 (54)

Caricatore - 
Apripista 177 A2 5.50 (80)

16.00-24 * 
(Disponibile solo 
come GRD)

N/A 16 33 (42)

Livellatrice 160 A8 3.25 (47)

Macchina 
Movimento 

Terra
163 B 3.25 (47)

Caricatore - 
Apripista 181 A2 4.25 (62)


