
PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES 

COMPACTES

CAMSO HAULER SKZ

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE 

RÉSISTANCE AUX CREVAISONS

TRACTION

DURABILITÉ ET POLYVALENCE  
SUR LES SURFACES MIXTES
Offre une excellente polyvalence  
et une extrême durabilité. Il constitue  
le choix idéal pour divers travaux exigeants  
sur les surfaces mixtes grâce à une longévité  
de sa bande de roulement, une usure uniforme  
et une résistance aux crevaisons.

camso.co



REVENDEUR AGRÉÉ :
camso.co

CAMSO HAULER SKZ
PNEUS POUR MINI-CHARGEUSES COMPACTES
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GRAPHIQUE DE RENDEMENT DE L’USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Le profil non directionnel unique à sculptures 
très profondes du pneu Camso Hauler SKZ 
offre une longévité incomparable par rapport 
aux pneus standards.

CAMSO HAULER SKZ

PNEU R4 HAUT DE GAMME

PNEU R4 D’ENTRÉE DE GAMME
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SURFACES 
MIXTES 
DURES

SCULPTURES NON DIRECTIONNELLES 
TRÈS PROFONDES 

	§ Améliore la durée de vie et la résistance 
aux crevaisons

FAIBLE PRESSION DE CONTACT AU SOL 
ET RATIO CRAMPON/CREUX IMPORTANT

	§ Permet une excellente longévité et une usure 
uniforme de la bande de roulement

FLANCS RENFORCÉS

	§ Résiste aux chocs et impacts latéraux

PROFIL POLYVALENT

	§ Optimise la traction et la conduite  
sur des surfaces dures et abrasives

DIMENSION DU PNEU DIMENSION ALTERNATIVE PR

PROF. BANDE 
ROUL.

SERVICE INDICE DE 
CHARGE

CODE DE 
VITESSE

PRESSION DE  
GONFLAGE

[mm] [32e po.] [bar] [PSI]

10-16.5 NHS 260/70-16.5   265/70-16.5 10 31 (39) NHS 134 A2 5.20 (75)

12-16.5 NHS 300/70-16.5   305/70-16.5 10 34 (43) NHS 141 A2 4.50 (65)

12-16.5 NHS 300/70-16.5   305/70-16.5 12 34 (43) NHS 145 A2 5.50 (80)

14-17.5 NHS 355/70-17.5 14 44 (55) NHS 155 A2 5.50 (80)

31x15.5-15 NHS N/A 8 24 (30) NHS 116 B 3.10 (45)

33x15.50-16.5 NHS N/A 14 35 (44) NHS 150 A2 4.85 (70)


