
VERSATILE DURATA 
SU FONDI MISTI
Grande mix di versatilità  
e durata—ideale per i fondi misti.  
Gomma a lunga durata, usura  
omogenea e antiforatura.  
Perfetta per impieghi gravosi.
camso.co

CAMSO HAULER SKZ MINI PALE
CARICATRICI 
COMPATTE

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO 

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:
camso.co

BATTISTRADA MOLTO PROFONDO  
NON DIREZIONALE 

	§ Aumenta la durata del pneumatico  
e la resistenza alle forature

AMPIA IMPRONTA CON ELEVATO  
RAPPORTO TASSELLI/VUOTI

	§ Assicura un’eccellente durata  
e un’usura uniforme del battistrada

FIANCHI AMPI 

	§ Offre un’eccellente resistenza  
	 agli impatti laterali 

DISEGNO VERSATILE DEL BATTISTRADA  

	§ Ottimizza la trazione e la movimentazione  
	 negli utilizzi su superfici miste e dure 
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211%CAMSO HAULER SKZ

100%PREMIUM R4 TIRE

62%ENTRY LEVEL R4 TIRE

GRAFICO PRESTAZIONI DI CONSUMO BATTISTRADA

CAMSO HAULER SKZ
PNEUMATICI PER MINI PALE CARICATRICI COMPATTE

L’esclusivo battistrada non direzionale 
dell’Hauler SKZ, con tasselli molto profondi
fornisce una durata ineguagliabile rispetto  
ai prodotti standard.

CAMSO HAULER SKZ

PNEUMATICO R4 PREMIUM

PNEUMATICO R4 ECONOMICO
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SUPERFICIE 
MISTA/
DURA

DIMENSIONE PNEUMATICO DIMENSIONE ALTERNATIVA PR
PROF. BATT.

SERVIZIO INDICE DI 
ARICO

INDICE DI 
VELOCITÀ

PRESSIONE DI 
GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

10-16.5 NHS 260/70-16.5   265/70-16.5 10 31 (39) NHS 134 A2 5.20 (75)

12-16.5 NHS 300/70-16.5   305/70-16.5 10 34 (43) NHS 141 A2 4.50 (65)

12-16.5 NHS 300/70-16.5   305/70-16.5 12 34 (43) NHS 145 A2 5.50 (80)

14-17.5 NHS 355/70-17.5 14 44 (55) NHS 155 A2 5.50 (80)

31x15.5-15 NHS N/D 8 24 (30) NHS 116 B 3.10 (45)

33x15.50-16.5 NHS N/D 14 35 (44) NHS 150 A2 4.85 (70)


