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CAMSO LM L2
 PALE CARICATRICI

TRAZIONE E DURATA 
FUORISTRADA
Aumenta al massimo la trazione  
nel fuoristrada. Prestazioni eccellenti 
con notevole trazione, durata  
e resistenza agli impatti laterali.
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PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO 

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE



CARCASSA PER USI GRAVOSI 

	§ Aumenta la resistenza agli impatti  
laterali e la stabilità 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»

	§ Aumenta la capacità di autopulizia  
	 per una trazione migliore 

PROFILO PROFONDO E PIATTO DEL BATTISTRADA

	§ Riduce la curvatura del battistrada 
	 per una maggiore durata 

CAMSO LM L2
PNEUMATICI PER PALE CARICATRICI
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Una trazione inadeguata, nel fuoristrada,  
può costituire un grosso problema in  
molte applicazioni delle pale caricatrici.  
Il Camso LM L2 migliora la trazione grazie  
ai tasselli profondi e ai gradini di tipo “hauler”. 
Inoltre, la carcassa per usi gravosi e un  
elevato rapporto tasselli/ vuoti 
aumentano la longevità del prodotto 
e la sua resistenza agli impatti.

DIMENSIONE 
PNEUMATICO

DIMENSIONE 
ALTERNATIVA PR

PROF. BATT.
SERVIZIO INDICE 

DI ARICO
INDICE 

DI VELOCITÀ

PRESSIONE DI 
GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

15.5-25 N/A 12 26 (33)

Livellatrice 142 A8 2.25 (32)

Macchina Movimento Terra 149 B 2.50 (36)

Caricatore - Apripista 168 A2 4.00 (58)

15.5-25 N/A 16 26 (33)

Livellatrice 146 A8 3.25 (47)

Macchina Movimento Terra 156 B 3.25 (47)

Caricatore - Apripista 175 A2 5.50 (80)

17.5-25 N/A 12 28 (35)

Livellatrice 145 A8 2.00 (29)

Macchina Movimento Terra 153 B 2.25 (32)

Caricatore - Apripista 171 A2 3.50 (51)

17.5-25 N/A 16 27 (34)

Livellatrice 150 A8 2.75 (40)

Macchina Movimento Terra 158 B 3.00 (44)

Caricatore - Apripista 177 A2 4.75 (69)

17.5-25 N/A 20 27 (34)
Macchina Movimento Terra 164 B 4.00 (58)

Caricatore - Apripista 181 A2 5.75 (83)

17.5-25 N/A 24 26 (33)
Macchina Movimento Terra 171 B 4.75 (69)

Caricatore - Apripista 188 A2 7.0 (102)

20.5-25 N/A 16 30 (38)

Livellatrice 156 A8 2.25 (32)

Macchina Movimento Terra 167 B 2.75 (40)

Caricatore - Apripista 181 A2 3.50 (51)
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Fianco resistente agli impatti

Trazione fuoristrada

Battistrada
resistente agli impatti

Riduzione delle vibrazioni
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