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CAMSO  
MPT 552 PODNOŚNIKI  

TELESKOPOWE
MINIWYWROTKI BETONIARKI 

PŁYNNA JAZDA Z LEPSZĄ  
PRZYCZEPNOŚCIĄ
Zapewnia wszechstronność i trwałość 
w zastosowaniach terenowych/aplikacjach 
off-the-road. Redukuje wibracje, zwiększając 
komfort jazdy, zapewniając doskonałą 
przyczepność w warunkach terenowych

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO MPT 552

25
06

_C
O

_T
ir

e_
P

ro
du

ct
S

he
et

_M
P

T 
55

2_
A

4_
M

ix
ed

_P
L

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: camso.co

OPONY DO MINIWYWROTEK, BETONIAREK I PODNOŚNIKÓW TELESKOPOWYCH

UNIWERSALNA RZEŹBA BIEŻNIKA  
Z CENTRALNĄ KOSTKĄ

	§ Redukuje wibracje i poprawia komfort jazdy

SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ SCHODKOWY 
BIEŻNIK

	§ Maksymalne samooczyszczanie się bieżnika 
zapewniające najlepszą przyczepność w terenie

RZEŹBA BIEŻNIKA O OTWARTYCH 
KRAWĘDZIACH

	§ Zapewnia doskonałą przyczepność w terenie

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA PODSTAWY

	§ Skraca czas montażu i pompowania

MIESZANA 
MIĘKKA 
NAWIERZCHNIA

40% 
twarde

60% 
miękkie

ROZMIAR OPONY ROZMIAR ALTERNATYWNY PR
ORYG. GŁĘB. BIEŻ.

INDEKS 
NOŚNOŚCI

SYMBOL PRĘD-
KOŚCI

CIŚNIENIE INFLACJA

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

10.0/75-15.3 IMP 255/75-15.3 12 21 (26) 114 / 126 A8 4.70 (68)

10.0/75-15.3 IMP 255/75-15.3 18 21 (26) 124 / 137 A8 7.10 (103)

11.5/80-15.3 IMP 295/80-15.3 14 21 (26) 126 / 139 A8 4.75 (69)

12.0/75-18 IMP 300/75-18 12 20 (25) 126 / 139 A8 4.00 (58)

Dopuszczalna większa ładowność przy zastosowaniach z obciążeniem cyklicznym (HLV), jeśli droga przejazdu w jedną stronę wynosi maksymalnie 1 km.
Szczegółowych informacji udziela nasz dział techniczny.  
Wszystkie wymienione opony są bezdętkowe.


