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CAMSO  
MPT 552 ТЕЛЕСКОПИ-

ЧЕСКИЕ  
ПОГРУЗЧИКИ

МИНИ-
САМОСВАЛЫ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

ПРЕДЛАГАЕТ ХОДА БЛАГОДАРЯ 
УСИЛЕННОМУ СЦЕПЛЕНИЮ С 
ДОРОГОЙ
Обеспечивает универсальность и 
долговечность в условиях бездорожья. 
Снижает вибрацию, тем самым обеспечивая 
более комфортные условия при движении 
и отличное сцепление с грунтом.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



CAMSO MPT 552
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: camso.co

ШИНЫ ДЛЯ МИНИ-САМОСВАЛОВ, САМОЗАГРУЖАЮЩИХСЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК 
ПРОТЕКТОРА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ

	§ Снижает вибрацию и повышает комфорт езды

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ СТУПЕНЧАТЫЙ 
ПРОТЕКТОР

	§ Обеспечивает максимальную очистку для 
лучшего тягового усилия на бездорожье

ОТКРЫТЫЙ ПРОТЕКТОР В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

	§ Обеспечивает отличное тяговое усилие при 
работе на бездорожье

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЯТКИ

	§ Сокращает время, необходимое на  
установку и накачку

СМЕШАННАЯ 
МЯГКАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ

40% 
твёрдая

60% 
мягкая

РАЗМЕР ШИНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗМЕР НС
ОГП

ИНДЕКС 
НАГРУЗКИ

СИМВОЛ 
СКОРОСТИ

ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ

[мм] [32й] [бар] [фунтов на кв. дюйм]

10.0/75-15.3 IMP 255/75-15.3 12 21 (26) 114 / 126 A8 4.70 (68)

10.0/75-15.3 IMP 255/75-15.3 18 21 (26) 124 / 137 A8 7.10 (103)

11.5/80-15.3 IMP 295/80-15.3 14 21 (26) 126 / 139 A8 4.75 (69)

12.0/75-18 IMP 300/75-18 12 20 (25) 126 / 139 A8 4.00 (58)

Допускается повышенная грузоподъемность при работе с циклической нагрузкой (транспортные средства большой грузоподъемности) при прохождении пути длиной не более 1 км в 
одном направлении. За более подробной информацией обращайтесь в наш технический отдел.
Все перечисленные шины являются бескамерными.


