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LONGÉVITÉ ET TRACTION 
SUPÉRIEURES SUR SOLS MEUBLES
La meilleure solution de pneu de tractopelle 
pour surfaces mixtes meubles. Bande  
de roulement à traction très profonde  
et dotée de protections améliorées  
afin de maximiser la durabilité sur  
sols meubles.
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CAMSO MPT 732
PNEUS POUR TRACTOPELLES, CHARIOTS TÉLESCOPIQUES ET MINI-CHARGEUSES

CRAMPONS MASSIFS À PROFIL DIRECTIONNEL 
AVEC PARTIE DU CENTRE ÉLARGIE

	§ Maximise la longévité et la traction  
sur sols meubles

BANDE DE ROULEMENT  
À CONCEPTION ÉCHELONNÉE

	§ Optimise l’auto-nettoyage de la bande  
de roulement pour une traction idéale  
sur sols meubles

PROTECTION PAR RENFORTS TRÈS ÉPAIS

	§ Maximise la protection contre les chocs  
de la bande de roulement afin de réduire 
les risques de perforation

FLANC ULTRAROBUSTE AVEC PROTECTION 
DES JANTES AMÉLIORÉE

	§ �Offre une protection améliorée des flancs  
et des jantes afin de réduire les dommages 
dus aux impacts et les crevaisons
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DIMENSION DU PNEU DIMENSION ALTERNATIVE PR

PROF. BANDE 
ROUL.

INDICE DE CHARGE CODE DE 
VITESSE

PRESSION DE  
GONFLAGE

[mm] [32e po.] [bar] [PSI]

280/80-18 IND 10.5/80-18 - 18 (23) 132 A8 4.00 (58)

320/80-18 IND 12.5/80-18 12 25 (32) Free roll: 
142

Drive: 
129 A8 3.70 (54)

340/80-18 IND 12.5-18, 335/80-18 - 22 (28) 143 A8 4.00 (58)

400/70-20 IND 16.0/70-20, 405/70-20 - 31 (39) 149 A8 4.00 (58)

440/80-24 IND 16.9-24, 16.5/85-24 - 26 (33) 154 A8 3.20 (46)

500/70-24 IND 19.5L-24 12 25 (31) 151 A8 2.30 (33)

480/80-26 IND 18.4-26 - 37 (29) 160 A8 3.20 (46)

440/80-28 IND 16.9-28 12 35 (44) 152 A8 2.60 (38)


