
CAMSO  
MPT 753 TERNECARICATORI GOMMATI  

COMPATTI
SOLLEVATORI 
TELESCOPICI

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO 

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE

LA PROSSIMA GENERAZIONE IN 
TERMINI DI VERSATILITÀ E DURATA
Realizzato per offrire eccezionale trazione  
su una varietà di superfici senza  
compromettere la qualità di marcia.  
Un’eccellente durata complessiva  
e resistenza alle forature portano  
ai limiti massimi la durata utile del prodotto.
camso.co



CAMSO MPT 753
PNEUMATICI PER SOLLEVATORI TELESCOPICI, CARICATORI GOMMATI COMPATTI E TERNE

SUPERFICIE
MISTA/ 
DURA 40%

soffice

60%
dura

DISEGNO DEL BATTISTRADA NON 
DIREZIONALE, CON ELEVATO RAPPORTO 
TASSELLI/VUOTI

	§ Aumenta la stabilità, la qualità di marcia  
e la durata

PROTEZIONE VOID GUARD CONTRO GLI IMPATTI 

	§ Protegge contro le forature per ridurre  
al minimo le gomme a terra

DISEGNO DEI FIANCHI PER  
UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

	§ �Devia i detriti per una migliore protezione  
dei fianchi e per ridurre le incrinature  
da sollecitazioni

TASSELLI APERTI ED A GRADINI

	§ �Aumenta la trazione sulle superfici soffici 
per una maggiore versatilità

[bar] 
[PSI]
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DIMENSIONE PNEUMATICO DIMENSIONE 
ALTERNATIVA PR

PROF. BATT.
INDICE 

DI ARICO
INDICE 

DI VELOCITÀ

PRESSIONE DI GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

340/80-18 IND 12.5-18; 335/80-18 - 21 (26) 143 A8 4.00 (58)

400/70-18 IND 405/70-18; 15.5/70-18 - 29 (38) 147 A8 4.00 (58)

445/70-19.5 18-19.5 20 30 (39) 180 A2 7.50 (109)

340/80-20 IND 12.5-20; 335/80-20 - 25 (31) 144 A8 4.00 (58)

400/70-20 IND 405/70-20; 16.0/70-20 - 27 (34) 155 A8 5.00 (73)

445/70-22.5 18-22.5 20 35 (44) 182 A2 7.50 (109)

400/70-24 IND 405/70-24; 16.0/70-24 - 29 (37) 158 A8 5.00 (73)

400/80-24 IND 14.9-24; 15.5/80-24 - 33 (42) 162 A8 5.00 (73)

440/80-24 IND 16.9-24; 16.5/85-24 - 34 (43)
154

A8
3.20 (46)

168 5.00 (73)

460/70-24 IND 17.5L-24 - 34 (43) 159 A8 4.00 (58)

500/70-24 IND 19.5L-24 - 27 (35) 164 A8 4.00 (58)

480/80-26 IND 18.4-26 - 27 (35) 160 A8 3.20 (46)

440/80-28 IND 16.9-28 - 36 (48) 156 A8 3.20 (46)

Tutti i pneumatici elencati sono tubeless.


