
CAMSO  
MPT 753 ЭКСКАВАТОРЫПОГРУЗЧИКИ  

С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ
КОМПАКТНЫЕ 

КОЛЕСНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ПОГРУЗЧИКИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ  
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
Созданы для обеспечения повышенного 
сцепления на различных поверхностях 
без ущерба ходовым качествам. Отличные 
характеристики общей долговечности 
и стойкости к проколам гарантируют 
максимальный срок службы шины.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO MPT 753
ШИНЫ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ, КОМПАКТНЫХ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, ЭКСКАВАТОРЫПОГРУЗЧИКИ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ

СМЕШАННАЯ 
ТВЕРДАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

60% 
твёрдая

40% 
мягкая

ПЛОСКИЙ НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК 
ПРОТЕКТОРА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 
НАСЫЩЕННОСТИ

	§ Повышает устойчивость, ходовые качества  
и долговечность

ЗАЩИТА ОТ УДАРА VOID GUARD 

	§ Защищает от проколов во избежание  
спущенных шин 

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ  
С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА

	§ Противостоит воздействию посторонних 
предметов для лучшей защиты боковины  
и снижения растрескивания под напряжением

СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА  
И ОТКРЫТЫЙ РИСУНОК В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

	§ �Улучшает сцепление на мягких поверхностях, 
обеспечивая более высокую универсальность  
в применении
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РАЗМЕР ШИНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
РАЗМЕР НС

ОГП
ИНДЕКС 

НАГРУЗКИ
СИМВОЛ 

СКОРОСТИ

ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ

[мм] [32-й] [бар] [фунтов на кв. дюйм]

340/80-18 IND 12.5-18; 335/80-18 - 21 (26) 143 A8 4.00 (58)

400/70-18 IND 405/70-18; 15.5/70-18 - 29 (38) 147 A8 4.00 (58)

445/70-19.5 18-19.5 20 30 (39) 180 A2 7.50 (109)

340/80-20 IND 12.5-20; 335/80-20 - 25 (31) 144 A8 4.00 (58)

400/70-20 IND 405/70-20; 16.0/70-20 - 27 (34) 155 A8 5.00 (73)

445/70-22.5 18-22.5 20 35 (44) 182 A2 7.50 (109)

400/70-24 IND 405/70-24; 16.0/70-24 - 29 (37) 158 A8 5.00 (73)

400/80-24 IND 14.9-24; 15.5/80-24 - 33 (42) 162 A8 5.00 (73)

440/80-24 IND 16.9-24; 16.5/85-24 - 34 (43)
154

A8
3.20 (46)

168 5.00 (73)

460/70-24 IND 17.5L-24 - 34 (43) 159 A8 4.00 (58)

500/70-24 IND 19.5L-24 - 27 (35) 164 A8 4.00 (58)

480/80-26 IND 18.4-26 - 27 (35) 160 A8 3.20 (46)

440/80-28 IND 16.9-28 - 36 (48) 156 A8 3.20 (46)

Все перечисленные шины являются бескамерными.


