
CAMSO MST 776
PALA SOTTERRANEA

ECCELLENTE DURATA  
SULLE SUPERFICI DURE
Progettata per la massima durata  
e resistenza agli impatti sui fianchi  
e sul battistrada, in modo da ridurre  
al minimo i fermi macchina anche nelle 
operazioni sotterranee più impegnative. 
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PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO 

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE 



MASSICCIO BATTISTRADA LISCIO L5

	§ Eccellente resistanza agli impatti  
ed alle forature

	§ Migliora la trazione col minimo slittamento  
del pneumatico

DOPPIE MESCOLE IN GOMMA PREMIUM

	§ Aumentata la longevita e la resistenza ai tagli 

DISEGNO DEI FIANCHI PER  
UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

	§ �Deviazione dei detriti per  
una migliore protezione dei fianchi  
e per ridurre le incrinature da sollecitazioni

PROTEZIONE CERCHIO 

	§ �Protegge la ruota, ne aumenta la durata  
e mantiene costante la pressione di gonfiaggio

CAMSO MST 776
GOMME PER PALA SOTTERRANEA 

Grazie al battistrada più profondo e  
a una mescola migliore, il Camso MST 776  
ha dimostrato un 15% di durata in più e  
il 2% in più di resistenza al calore rispetto 
all’indice di riferimento del settore,  
in un test avvenuto a condizioni controllate. 

CAMSO MST 776

CONCORRENTE

60%
soft

40%
hard

PCONFRONTO PRESTAZIONI

Durata Resistenza al calore

115%

102%
100% 100%

SUPERFICIE
DURA 

20%
soffice

80%
dura
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DIMENSIONE PNEUMATICO DIMENSIONE ALTERNATIVA PR
PROF. BATT.

INDICE 
DI ARICO

INDICE 
DI VELOCITÀ

PRESSIONE DI GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

12.00-24 N/A 24 56 (71) 178 A2 9.75 (141)


