LAMSO SKS a32

MINICARGADORES

LA MEJOR SOLUCION PARA EL RENDIMIENTD

TRANSPORTE DE CARGA VIDA UTIL DEL NEUMATICO

La solucién en neumaticos de ultima genera-

cion para minicargadores, disenados para uso "'.

extremo fuera de carretera. Ofrecen mayor RESISUENE (3 B PENISUR GO

durabilidad, traccién y mejoran la resistencia "'. 3
a los impactos laterales, para lograr un ex- TRACCION

celente servicio, mayor rendimiento a bajos '. CAMSO

costos operativos.
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NEUMATICOS PARA MINICARGADORES

LAMSO SKS 532

SUPERFICIE
LANDA
MIXTA

DISENO DE COSTADO PARA MAYOR
PROTECCION CONTRA IMPACTOS LATERALES

BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES
EXTRA PROFUNDOS Y CURVOS

® Garantia de gran durabilidad y mayor traccién ® Mayor proteccion de los costados y reduccion

de la formacién de grietas por fatiga

BANDA DE RODAMIENTO CON REBORDES 3
AUTOLIMPIANTES PROTECCION CONTRA IMPACTOS EN LA BANDA

DE RODAMIENTO

® Maximiza la limpieza una mejor traccién

fuera de carretera ® Protege la banda de rodamiento contra

penetraciones para minimizar ponchaduras
PROFUND. BANDA
RODAM. ORIG. i i
MEDIDA ALTERNATIVA SERVICIO INDICE DE | SIMBOLO DE

CARGA VELOCIDAD

[mm] [32"avo] [bar] [PSI]

5.70-12 NHS N/D 4 13(16) NHS 93 A2 4.10 (60)
23x8.50-12 SS N/D 6 13(16) Minicargadora 101 A2 3.40 (50)
23x8.50-12 SS N/D 12 13(16) Minicargadora 116 A2 6.90 (700)
26x12.00-12SS N/D 10 20(25) Minicargadora 124 A2 4.50 (65)
27x8.50-15 NHS 210/70-15 215/70-15 8 14(18) NHS 101 B 4.15 (60)
31x15.50-15 NHS N/D 8 23(29) NHS 116 B 3.10 (45)
10-16.5 NHS 260/70-16.5 265/70-16.5 10 18(23) NHS 134 A2 5.20(75)
12-16.5 NHS 300/70-16.5 305/70-16.5 12 19 (24) NHS 145 A2 5.50(80)
12-16.5 NHS 300/70-16.5 305/70-16.5 14 19 (24) NHS 147 A2 6.20(90)
14-17.5 NHS 355/70-17.5 14 24 (30) NHS 155 A2 5.50(80)

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO

Il CAMSO SKS 532
B XTRA WALL

Fabricada con componentes de primera calidad

130%
110% y con un incremgnto en la profundidad de la

100% 100% banda de rodamiento, Camso SKS 532 presenta
un 30% mas de vida Gtil en comparacién con Xtra
Wall en condiciones controladas. El modelo SKS
532, con bloques altos en relacién con la banda
de rodamiento a vacio y la funcionalidad contra
impactos en la banda de rodamiento, demostr6

Vida Gtil Resistencia a impactos una proteccion adicional del 10% contra impactos.
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