PNEU TOUTES SAISONS
LE PLUS POLYVALENT POUR
LES SURFACES MIXTES

Un pneu de nouvelle génération pour les
travaux sur surfaces mixtes et meubles. Grace
a une durée de vie prolongée de la bande de
roulement, une excellente traction et une
résistance aux crevaisons, il constitue le choix
idéal pour une foule de travaux exigeants.
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PNELIS POUR MINI-CHARGEUSES COMPACTES

CAMSO SKS 7a3

MIXTES

PROTECTION CONTRE LES CHOCS AVEC

PROFIL NON DIRECTIONNEL NOVATEUR 0 /
PROTECTION DES JANTES AMELIOREE

® Assure une meilleure durabilité
et une plus grande polyvalence en cas
d’utilisation sur des surfaces mixtes

® Offre une protection maximale des flancs
et des jantes afin de réduire les dommages

R dus aux impacts et les crevaisons

BANDE DE ROULEMENT A RATIO

CRAMPON/CREUX OPTIMISE CRAMPONS ECHELONNES OUVERTS

= Offre une polyvalence et ® Améliore le nettoyage et la traction

une durabilité excellentes : - Bl 2 | sur les surfaces meubles
PROF. BANDE PRESSION DE
ROUL.
DIMENSION DU PNEU DIMENSION ALTERNATIVE PR SERVICE Lisiets )2 S/?T?zEng GONFLAGE
[mm] [32¢po.] [bar] [PSI]

CHARGE

27x8.50-15 NHS 210/70-15 215/70-15 8 19 (24) NHS 101 B 4.5 (60)
10-16.5 NHS 260/70-16.5 265/70-16.5 10 29 (37) NHS 134 A2 5.20(75)
12-16.5 NHS 300/70-16.5 305/70-16.5 12 29 (37) NHS 145 A2 5.50 (80)
14-17.5 NHS 355/70-17.5 14 40 (50) NHS 155 A2 5.50 (80)

Comparaison de la performance
B CAMSO SKS 753

B Hauler SKZ

Le pneu Camso SKS 753 posséde des crampons
échelonnés pour une plus grande polyvalence

130%
115% 110% sur sols mixtes et offre une durée de vie de
100% 100% 100% 30% supérieure a celle du pneu Hauler SKZ
dans des conditions contrélées. Avec un ratio
crampon/creux élevé, le pneu SKS 753 offre
une résistance aux chocs de 10 % supérieure
ou plus, comparé aux pneus traditionnels.

Traction sur sols meuble Durée de vie Résistance aux impacts
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