
УСТОЙЧИВОСТЬ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Отлично работает как на твердых поверхностях, 
так и на бездорожье. Созданная в первую 
очередь для обеспечения долговечности 
и сцепления с грунтом, она также обладает 
превосходной стойкостью к боковому ударному 
воздействию и устойчивостью при использовании 
в тяжелых условиях.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ

CAMSO SL G3
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 

ПОГРУЗЧИКИ



CAMSO SL G3
ШИНЫ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

	§ Обеспечивает отличное сцепление при работе 
на смешанных и твердых поверхностях 

ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ НЕНАПРАВЛЕННЫЙ 
РИСУНОК ПРОТЕКТОРА 

	§ �Оптимизирует долговечность и сцепление при 
работе на смешанных и твердых поверхностях 

БОЛЕЕ ПЛОСКИЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

	§ �Обеспечивает плоское пятно контакта 
для равномерного износа 

МОЩНЫЙ КАРКАС С УСИЛЕННОЙ БОКОВИНОЙ 

	§ �Обеспечивает превосходную устойчивость к 
боковым ударным воздействиям и стабильность

Высокий коэффициент насыщенности протектора шины Cam-
so SL G3 обеспечивает значительно большую долговечность и 
устойчивость в сочетании с улучшенными ходовыми качествами. 
Также увеличивается стойкость протектора к ударным воздействиям, 
что сокращает время простоя в результате спущенных шин.

CAMSO SL G2
Насыщенность 
протектора: 45.7%

CAMSO SL G3
Насыщенность 
протектора: 50%

СМЕШАННАЯ 
ТВЕРДАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

60% 
твёрдая

40% 
мягкая
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РАЗМЕР ШИНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
РАЗМЕР НС

ОГП
СЕРВИС ИНДЕКС 

НАГРУЗКИ
СИМВОЛ 

СКОРОСТИ

ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ

[мм] [32-й] [бар] [фунтов на кв. дюйм]

370/75-28 N/A 14 28 (35)

ЗЕМЛЕРОЙНАЯ 
МАШИНА 149 B 3.25 (47)

ПОГРУЗЧИК 167 A2 5.00 (73)

400/75-28 N/A 16 28 (35)

ЗЕМЛЕРОЙНАЯ 
МАШИНА 155 B 3.50 (51)

ПОГРУЗЧИК 173 A2 5.25 (76)


