
WYTRZYMAŁOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ 
PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH
Opracowana pod kątem zapewnienia 
dłuższej żywotności, lepszej wytrzymałości 
w trudnych warunkach oraz doskonałej 
przyczepności podczas ciężkich prac 
w terenie.
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CAMSO SL R4
KOPARKO- 

ŁADOWARKI

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY 

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

PRZYCZEPNOŚĆ



WZMOCNIONY KARKAS PRZEZNACZONY 
DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

	§ Zwiększa stabilność i odporność 
na uderzenia boczne

SCHODKOWO STOPNIOWANE 
ŁOPATKI BIEŻNIKA

	§ Lepsze samooczyszczanie się i usuwanie 
kamieni oraz doskonała przyczepność

ZOPTYMALIZOWANY STOSUNEK WYPEŁNIENIA 
CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZETRZENI 
MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH I BARDZO GŁĘBOKI 
BIEŻNIK

	§ �Dłuższy okres użytkowania i lepsza przyczepność 
w terenie

CAMSO SL R4
OPONY DO KOPARKO-ŁADOWAREK

MIESZANA 
MIĘKKA 
NAWIERZCHNIA

40% 
twarde

60% 
miękkie
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ROZMIAR OPONY ROZMIAR ALTERNATYWNY PR
ORYG. GŁĘB. BIEŻ.

INDEKS 
NOŚNOŚCI

SYMBOL PRĘD-
KOŚCI

CIŚNIENIE INFLACJA

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

250/80-18 10.5/80-18 IMP 10 22 (28) 119 – 131 A8 3.7 (54)

320/80-18 12.5/80-18 IMP 12 29 (39) 127 – 142 A8 3.7 (54)

320/80-18 12.5/80-18 IMP 14 29 (37) 134 – 146 A8 4.3 (62)

320/80-18 12.5/80-18 IMP 16 26 (33) 135 – 148 A8 4.9 (71)

340/80-18 12.5-18, 335/80-18 10 26 (33) 132 B 3.6 (52)

340/80-18 12.5-18, 335/80-18 12 26 (33) 135 B 4.2 (61)

14.9-24 IND ND 12 29 (37) 145 A8 2.9 (42)

440/80-24 16.9-24, 16.5/85-24 12 23 (29) 149 A8 2.9 (42)

460/70-24 17.5L-24 10 25 (31) 144 A8 2 (32)

460/70-24 17.5L-24 12 32 (40) 149 A8 2.6 (38)

500/70-24 19.5L-24 12 28 (35) 151 A8 2.3 (33)

540/70-24 21L-24 12 36 (45) 155 A8 2.2 (32)

480/80-26 18.4-26 12 28 (35) 156 A8 2.5 (36)

440/80-28 16.9-28 12 33 (42) 152 A8 2.6 (38)


