
w

CAMSO TLH 753
REIFEN FÜR  

TELESKOPLADER
REIFEN FÜR  

GRADER

NEUE MASSSTÄBE  
FÜR MEHR LANGLEBIGKEIT  
UND VIELSEITIGKEIT
Extrem vielseitiger 
Teleskopladerreifen für gemischte  
und harte Böden der neue  
Maßstäbe setzt.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG 

VERLETZUNGSRESISTENZ

TRAKTION



CAMSO TLH 753
REIFEN FÜR TELESKOPLADER UND GRADER

EXTRA TIEFES, NICHT LAUFRICHTUNGSGE-
BUNDENES PROFILDESIGN

	§ Optimiert Haltbarkeit und Traktion auf 
gemischten und harten Böden

STUFENFÖRMIGE PROFILBLÖCKE

	§ Für erhöhte Traktion auf weicheren Böden

OPTIMIERTES VERHÄLTNIS  
VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

	§ �Bietet hervorragende Traktion auf gemischten 
und harten Böden  

NEUES FLANKENDESIGN MIT ANPRALLSCHUTZ

	§ �Massiver Schutz der Reifenflanken  
und höchste Verletzungsresistenz

Im Vergleich zu seinem Vorgänger SL G3, 
hat der Camso TLH 753 in Tests eine 
deutlich längere Laufleistung erbracht.
Das neuartige Profildesign sorgt  
für eine exzellente Stabilität  
und eine deutlich verbesserte Traktion.
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CAMSO TLH 753

SL G3

PROFILLEBENSDAUER IM VERGLEICH
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FÜLLDRUCK

[mm] [32stel Zoll] [bar] [PSI]

13.00-24TG N/A 12 23 (29)

Grader 143 A8 3.0 (44)

EM 146 B 3.0 (44)

Planierraupe 168 A2 4.5 (65)

14.00-24TG N/A 12 25 (31)

Grader 147 A8 2.75 (40

EM 150 B  2.75 (40)

Planierraupe 172 A2 4.25 (62)

14.00-24TG N/A 16 26 (33)

Grader 153 A8 3.75 (54)

EM 156 B 3.75 (54)

Planierraupe 177 A2 5.50 (80)

370/75-28 N/A 14 33 (42)
EM 149 B 3.25 (47)

Planierraupe 167 A2 5.00 (73)

370/75-28 N/A 18 33 (42)
EM 154 B 4.25 (62)

Planierraupe 173 A2 6.50 (94)

400/75-28 N/A 16 36 (45)
EM 155 B 3.50 (51)

Planierraupe 173 A2 5.25 (76)

400/75-28 N/A 18 36 (45)
EM 160 B 4.25 (62)

Planierraupe 176 A2 6.00 (87)
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