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CARICATORI 
GOMMATI COMPATTI

CAMSO TM R4

PRESTAZIONI E DURATA 
FUORISTRADA
Fornisce durata e trazione senza 
confronti negli impieghi gravosi. 
Battistrada autopulente 
e tasselli stabili 
per massimizzare le prestazioni. 

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO 

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE



SUPERFICIE 
MISTA/ 
SOFFICE

40 %
dura

60 %
soffice

CAMSO TM R4
PNEUMATICI PER CARICATORI GOMMATI COMPATTI

DISEGNO DEL BATTISTRADA  
A GRADINI «HAULER»

	§ Aumenta la capacità di autopulizia  
per una trazione migliore

RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI

	§ Aumenta la durata e la resistenza  
del battistrada alle forature 

TASSELLI CON PUNTA ARROTONDATA 

	§Migliorano la stabilità e assicurano  
	 un’usura uniforme

CARCASSA PER USI GRAVOSI  

	§ Assicura eccellente stabilità e resistenza  
	 agli impatti laterali 
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DIMENSIONE PNEUMATICO DIMENSIONE ALTERNATIVA PR
PROF. BATT.

INDICE DI 
ARICO

INDICE DI 
VELOCITÀ

PRESSIONE DI GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

445/70-19.5 18-19.5 12 28 (35) 161 A8 5.9 (85)

445/70-19.5 18-19.5 16 29 (37) 167 A8 7.5 (109)

445/70-22.5 18-22.5 16 31 (39) 164 A8 5.9 (85)

445/70-22.5 18-22.5 20 34 (43) 170 A8 7.5 (109)

405/70-20 16/70-20 14 27 (34) 154 - 142 A8 3.5 (50)

405/70-20 16/70-20; 400/70-20 16 32 (40)
168 A2 5.0 (73)

150 B 4.0 (58)

400/80-24 IND 15.5/80-24 N/A 37 (47) 162 A8 5.0 (73)

440/80-24 IND 16.9-24; 16.5/85-24 N/A 34 (43) 168 A8 5.0 (73)

460/70-24 IND 17.5L-24 N/A 34 (43) 159 A8 4.0 (58)


