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KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI KOŁOWE

CAMSO TM R4

WYTRZYMAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ 
PODCZAS PRACY W TERENIE
Zapewnia nieporównywalną 
wytrzymałość i przyczepność przy 
pracach w ciężkich warunkach. 
Zwiększone samooczyszczanie 
się bieżnika oraz stabilność łopatek 
bieżnika gwarantują najwyższą 
wydajność. 
camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY 

ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA

PRZYCZEPNOŚĆ



MIESZANA 
MIĘKKA 
NAWIERZCHNIA

40% 
twarde

60% 
miękkie

CAMSO TM R4
OPONY DO KOMPAKTOWYCH ŁADOWAREK KOŁOWYCH

SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

	§ Poprawia samooczyszczanie się bieżnika, 
zapewniając lepszą przyczepność

ZOPTYMALIZOWANY STOSUNEK WYPEŁNIENIA 
CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI 
MIĘDZY BIEŻNIKOWYCH

	§ Zwiększa trwałość i odporność bieżnika 
na przebicia

WZMOCNIONY KARKAS PRZEZNACZONY 
DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

	§ �Zapewnia doskonałą stabilność i odporność 
na uderzenia boczne

STOŻKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA 

	§ Większa stabilność kostek i równomierne zużycie
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ROZMIAR OPONY ROZMIAR ALTERNATYWNY PR
ORYG. GŁĘB. BIEŻ.

INDEKS 
NOŚNOŚCI

SYMBOL  
PRĘDKOŚCI

CIŚNIENIE INFLACJA

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

445/70-19.5 18-19.5 12 28 (35) 161 A8 5.9 (85)

445/70-19.5 18-19.5 16 29 (37) 167 A8 7.5 (109)

445/70-22.5 18-22.5 16 31 (39) 164 A8 5.9 (85)

445/70-22.5 18-22.5 20 34 (43) 170 A8 7.5 (109)

405/70-20 16/70-20 14 27 (34) 154 - 142 A8 3.5 (50)

405/70-20 16/70-20; 400/70-20 16 32 (40)
168 A2 5.0 (73)

150 B 4.0 (58)

400/80-24 IND 15.5/80-24 ND 37 (47) 162 A8 5.0 (73)

440/80-24 IND 16.9-24; 16.5/85-24 ND 34 (43) 168 A8 5.0 (73)

460/70-24 IND 17.5L-24 ND 34 (43) 159 A8 4.0 (58)


