
ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG UNTER 
HARTEN EINSATZBEDINGUNGEN
Bietet zuverlässige Leistung auf allen  
Böden. Zeichnet sich durch besondere  
Widerstandsfähigkeit gegen Ausbrüche  
und Ausrisse sowie Stabilität beim Betrieb  
auf aggressiven und felsigen Böden aus.
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CAMSO WHL 773
REIFEN FÜR RADLADER

BREITE AUFSTANDSFLÄCHE  

	§ Bietet hervorragende Stabilität  
auf aggressiven und felsigen Böden 

MONOBLOCK-PROFILDESIGN 

	§ Widerstandsfähig gegen Ausbrüche  
und Ausrisse

HOHES VERHÄLTNIS VON PROFILSTOLLEN  
ZU PROFILNEGATIV 

	§ Sorgt für hervorragende Haltbarkeit  
	 und Widerstandsfähigkeit des Profils  
	 gegen Anprallverletzungen

90% 100%

Off-road traction

115% 100%

Stability

110% 100%

Tread life

112% 100%

Tread puncture resistance

115%
100%

Vibration performance

Im Vergleich zu Standard-L2-Reifen bietet  
dasrobuste Profildesign des RM L3 erhöhte 
Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen 
Anprallverletzungen. Für Anwender bedeutet 
dies: bessere Leistung und Haltbarkeit  
bei Anwendung auf gemischten
und harten Böden.

CAMSO WHL 773        TYPISCHES L2-PROFILDESIGN
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[bar]  
[PSI]

REIFENGRÖßE ALTERNATIVE GRÖSSE PR
PROFILTIEFE

ANWENDUNG LASTINDEX
GESCHWIN-
DIGKEITS-

SYMBOL

FÜLLDRUCK

[mm] [32stel Zoll] [bar] [PSI]

17.5-25 N.Z 16 27 (34)

Grader 150 A8 2.75 (40)

EM 158 B 3.00 (44)

Planierraupe 177 A2 4.75 (69)

20.5-25 N.Z 20 28 (35)

Grader 160 A8 2.75 (40)

EM 170 B 3.25 (47)

Planierraupe 186 A2 4.50 (65)

23.5-25 N.Z 20 33 (42)
EM 177 B 3.00 (44)

Planierraupe 191 A2 3.75 (54)

23.5-25 N.Z 24 33 (42)
EM 180 B 3.50 (51)

Planierraupe 196 A2 4.75 (69)

26.5-25 N.Z 28 37 (47)
EM 188 B 3.50 (51)

Planierraupe 203 A2 4.75 (69)


