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O QUE HÁ DE MELHOR 
EM DURABILIDADE EM MÚLTIPLAS 
SUPERFÍCIES
Combinação de versatilidade em múltiplas 
superfícies e durabilidade. Com excelente 
estabilidade e resistência a rachaduras, 
é o pneu L5 radial ideal para aplicações 
de trabalho extremo com carregadeiras 
sobre rodas em superfícies mistas e duras.

CARREGADEIRAS 
SOBRE RODAS



CAMSO WHL 775R 
PNEUS PARA CARREGADEIRAS SOBRE RODAS

Os blocos da banda de rodagem do 
Camso WHL 775R são projetados com:
• �Blocos escalonados para proteger 

a carcaça contra perfurações
• �Ângulos arredondados para evitar 

cortes na banda de rodagem 
e proporcionar maior resistência  
ao estresse

• �Indicador de desgaste da banda 
de rodagem (TWI) para monitorar 
o desempenho a nível de mh/mm

BANDA DE RODAGEM L5 EXTRAPROFUNDA 

	§ Melhora a durabilidade e a resistência 
a perfurações para aplicações 
em superfícies mistas e duras

BASE DOS BLOCOS DA BANDA DE RODAGEM 
 ARREDONDADA

	§ Promove a remoção de pedras  
e resistência a rachaduras

CONSTRUÇÃO DA LATERAL  
PARA TRABALHOS EXTREMOS

	§ Protege contra impactos laterais  
e deformações causadas por cargas pesadas

CARCAÇA ROBUSTA DUAS ESTRELAS

	§ Proporciona excelente estabilidade  
e maior capacidade de carga

80%
dura

20%
macia

SUPERFÍCIE 
DURA
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MEDIDA DO PNEU MEDIDA ALTER-
NATIVA PR

PROF. BANDA ROD.
SERVIÇO ÍNDICE DE 

CARGA
SÍMBOLO DE 
VELOCIDADE

PRESSÃO DA INFLAÇÃO

[mm] [32nd a] [bar] [PSI]

17.5-25 N/D 16 62 (78) Carregadeira sobre rodas 177 A2 4.75 (69)

20.5-25 N/D 20 77 (97) Carregadeira sobre rodas 186 A2 4.50 (65)

23.5-25 N/D 20 88 (111) Carregadeira sobre rodas 191 A2 3.75 (54)

26.5-25 N/D 28 92 (116) Carregadeira sobre rodas 203 A2 4.75 (69)


