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REIFEN FÜR 
RADLADER

CAMSO WHL 775R

AUSGEZEICHNETE  
HALTBARKEIT AUF  
UNTERSCHIEDLICHEN BÖDEN
Höchste Laufleistung bei einer Vielzahl  
unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten.  
Seine hervorragende Stabilität  
und Widerstandsfähigkeit machen  
ihn zum idealen L5-Reifen für extreme  
Radlader-Einsätze.
camso.co
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CAMSO WHL 775R 
REIFEN FÜR RADLADER

EXTRA TIEFES PROFIL  

	§ Erhöht die Haltbarkeit  
und Widerstandsfähigkeit gegen  
Reifenpannen für extreme Anwendungen 
auf gemischten und harten Böden

SPEZIELL GEFORMTE STOLLENBASIS 

	§ Fördert das Steinauswurfverhalten und die 
Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung 

VERSTÄRKTE FLANKENKONSTRUKTION 

	§ Schützt vor Anprallverletzungen  
	 und Verformungen bei schwerer Belastung 

ROBUSTE DUAL-STAR-KARKASSE

	§ Bietet hervorragende Stabilität  
	 und höhere Tragfähigkeit 

Profilmerkmale des Camso WHL 775R :
•	 Stufenprofil zum Schutz der Karkasse 
	 vor Durchstichverletzungen
•	 Abgerundete Kanten, die Profilrisse
	 verhindern und unter Belastung
	 besser standhalten
•	 Abnutzungsindikator zur Überwachung 
	 des Abriebs (Betriebsstd./mm)
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FÜLLDRUCK

[mm] [32stel Zoll] [bar] [PSI]

17.5-25 N.Z 16 62 (78) Planierraupe 177 A2 4.75 (69)

20.5-25 N.Z 20 77 (97) Planierraupe 186 A2 4.50 (65)

23.5-25 N.Z 20 88 (111) Planierraupe 191 A2 3.75 (54)

26.5-25 N.Z 28 92 (116) Planierraupe 203 A2 4.75 (69)


