
CAMSO WL
PNEUS POUR PELLES 

HYDRAULIQUES

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE 

RÉSISTANCE AUX CREVAISONS

TRACTION

HAUTES PERFORMANCES,  
PROTECTION MAXIMALE
Optimise les performances et la durabilité 
pour les pelles hydrauliques. Offre une 
stabilité, une résistance aux chocs latéraux 
et une résistance aux coupures;  
idéal pour les utilisations extrêmes.

camso.co



REVENDEUR AGRÉÉ :
camso.co

CAMSO WL
PNEUS POUR PELLES HYDRAULIQUES
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PROFONDEUR 
DES SCULPTURES (mm)

RÉSISTANCE  
DE LA CARCASSE (bar)

CARCASSE RENFORCÉE

	§ Permet un excellent rendement en termes 
de stabilité et de résistance aux chocs latéraux

COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

	§ Permet un excellent rendement en termes 
de longévité et de résistance aux coupures

GRANDE SURFACE DE CONTACT AU SOL

	§ Améliore le confort de conduite et la stabilité

SCULPTURES PROFONDES

	§ Rendement optimum et meilleur compromis 
longévité / traction sur sols meubles

CONCURRENT B
27,8
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CONCURRENT A
27,8
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CAMSO WL
34
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COMPARAISON DES PNEUS 10.00-20 ASPECTS DE L’USURE

CAMSO WL

DÉLAMINAGE DU
PNEU CONCURRENT

*ch. air/ss ch. air

40 %
meubles

60 %
dures

SURFACES 
MIXTES 
DURES

DIMENSION DU PNEU DIMENSION ALTERNATIVE PR

PROF. BANDE 
ROUL.

SERVICE INDICE DE 
CHARGE

CODE DE 
VITESSE

PRESSION DE  
GONFLAGE

[mm] [32e po.] [bar] [PSI]

8.25-20 N/D 14 26 (33) N/D 148 A2 9.00 (129)

9.00-20 N/D 14 27 (34) N/D 153 A2 8.50 (121)

10.00-20 N/D 16 26 (33) N/D 158 A2 8.50 (121)

11.00-20 N/D 16 24 (30) N/D 160 A2 8.50 (121)


