
DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU

RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES

TRAÇÃO

CAMSO WL
ESCAVADEIRAS  
SOBRE RODAS

ALTO DESEMPENHO, 
MÁXIMA PROTEÇÃO
Otimiza o desempenho e a durabilidade 
para escavadeiras de rodas. Proporciona 
a melhor estabilidade, proteção contra 
impactos e resistência a cortes para 
aplicações em trabalhos extremos.

camso.co



CAMSO WL
PNEUS PARA ESCAVADEIRAS SOBRE RODAS

PROFUNDIDADE  
DA BANDA
DE RODAGEM (mm)

RESISTÊNCIA  
DA CARCAÇA (bar)

 CONCORRENTE B
27,8

22

CONCORRENTE A
27,8

21

CAMSO WL
34

26

COMPARAÇÃO DE PNEUS 10,0-20 ASPECTOS  
DA BANDA DE RODAGEM

CAMSO WL

DELAMINAÇÃO DO CONCORRENTE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: camso.co
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CARCAÇA PARA TRABALHOS EXTREMOS

	§ Proporciona melhor estabilidade 
e resistência a impactos laterais

COMPOSTO DE BORRACHA PREMIUM

Proporcionam melhor durabilidade 
e resistência a cortes

LARGO DESENHO DE COBERTURA

	§ Melhora a dirigibilidade e a estabilidade 

BANDA DE RODAGEM EXTRAPROFUNDA

	§ Proporciona melhor durabilidade e tração

40%
macia

60%
dura

SUPERFÍCIE 
DURA  

MISTA

MEDIDA DO PNEU MEDIDA ALTERNATIVA PR
PROF. BANDA ROD.

SERVIÇO ÍNDICE DE 
CARGA

SÍMBOLO DE 
VELOCIDADE

PRESSÃO DA INFLAÇÃO

[mm] [32nd a] [bar] [PSI]

8.25-20 N/D 14 26 (33) N/D 148 A2 9.00 (129)

9.00-20 N/D 14 27 (34) N/D 153 A2 8.50 (121)

10.00-20 N/D 16 26 (33) N/D 158 A2 8.50 (121)

11.00-20 N/D 16 24 (30) N/D 160 A2 8.50 (121)


