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CAMSO XTRA WALL

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Проверенные шины для погрузчиков 
с бортовым поворотом для мягких 
поверхностей. Стандартный протектор 
обеспечивает отличное сцепление 
и увеличение срока службы в более 
щадящих условиях. 
camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ

ПОГРУЗЧИКИ 
С БОРТОВЫМ 
ПОВОРОТОМ



СМЕШАННАЯ 
МЯГКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

40% 
твёрдая

60% 
мягкая

CAMSO XTRA WALL 
ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ
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ШИРОКИЕ И ГЛУБОКИЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ 

	§ Обеспечивают долговечность и сцепление 
на бездорожье

СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

	§ Обеспечивает превосходную очистку  
для еще лучшего сцепления 

УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА 

	§ �Обеспечивает высокую устойчивость 
к боковым ударам

ЗАЩИТА ОБОДА

	§ Защищает колесо от повреждений

camso.co

РАЗМЕР ШИНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
РАЗМЕР НС

ОГП
СЕРВИС ИНДЕКС 

НАГРУЗКИ
СИМВОЛ 

СКОРОСТИ

ДАВЛЕНИЕ 
НАКАЧИВАНИЯ

[мм] [32-й] [бар] [фунтов на кв. дюйм]

5.70-12 NHS N/A 4 11 (14) NHS 93 A2 4.10 (60)

5.70-12 NHS N/A 6 13 (16) NHS

23x8.50-12 SS N/A 6 14 (18) Мини-погрузчик 101 A2 3.40 (50)

26x12.00-12 SS N/A 10 21 (27) Мини-погрузчик 124 A2 4.50 (65)

27x10-12 NHS N/A 14 21 (27) NHS 124 A2 4.50 (65)

27x8.50-15 NHS 210/70-15   215/70-15 6 15 (19) NHS 96 B 3.10 (45)

27x8.50-15 NHS 210/70-15   215/70-15 8 15 (19) NHS 101 B 4.15 (60)

7.00-15 SS N/A 6 19 (24) Мини-погрузчик 121 A2 4.15 (60)

31x15.50-15 NHS N/A 8 24 (30) NHS 116 B 3.10 (45)

26x12-16.5 NHS 300/40-16.5 10 24 (30) NHS 125 A2 4.00 (57)

10-16.5 NHS 260/70-16.5   265/70-16.5 6 17 (22) NHS 124 A2 3.10 (45)

10-16.5 NHS 260/70-16.5   265/70-16.5 8 17 (22) NHS 130 A2 4.10 (60)

10-16.5 NHS 260/70-16.5   265/70-16.5 10 18 (23) NHS 134 A2 5.20 (75)

10-16.5 NHS 260/70-16.5   265/70-16.5 12 18 (23) NHS 138 A2 6.20 (90)

12-16.5 NHS 300/70-16.5   305/70-16.5 10 18 (23) NHS 141 A2 4.50 (65)

12-16.5 NHS 300/70-16.5   305/70-16.5 12 18 (23) NHS 145 A2 5.50 (80)

14-17.5 NHS 355/70-17.5 12 31 (39) NHS 151 A2 4.50 (65)


