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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (kg) 2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(mm)

Ancho de
sección

(mm)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(mm)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático 
0 km/h

Hasta 10 km/h Hasta 16 km/h Hasta 25 km/h
6 

km/h
10 

km/h
16 

km/h
25 

km/hRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

5"

9 X 5 X 5 SOLIDEAL PON 555 n n 229 127 200 960 790 855 715 695 570 960 790 680 515 1450

6 1/4"

10 X 4 X 6 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n 252 102 225 780 640 700 590 565 465 780 640 560 420 1185

10 X 5 X 6 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n 254 127 227 1030 840 915 770 745 610 1030 840 730 550 1550

6 1/2"

10 X 4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 254 102 229 780 640 695 585 565 465 780 640 555 415 1175

10 X 4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 252 102 227 780 640 695 585 565 465 780 640 555 415 1175

10 X 4 3/4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n 254 121 229 950 780 845 710 690 565 950 780 675 510 1430

10 X 4 15/16 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n 256 125 230 1020 835 905 760 735 605 1015 835 725 545 1530

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 254 127 229 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 550 n n n 252 127 227 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 252 127 227 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530

10 1/2 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n 267 127 237 1070 880 960 810 780 640 1070 880 770 575 1625

10 1/2 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 267 127 237 1070 880 960 810 780 640 1070 880 770 575 1625

10 1/2 X 6 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n 267 152 237 1340 1100 1190 1000 970 795 1340 1100 950 715 2015

8"

12 X 4 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n 305 102 275 905 745 810 680 660 540 905 745 905 485 1365

12 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 n n  n 305 114 275 1040 855 930 780 755 620 1040 855 745 560 1575

12 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n n 305 114 275 1040 855 930 780 755 620 1040 855 745 560 1575

12 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 552 n* n n 306 114 276 1040 855 930 780 755 620 1040 855 745 560 1570

12 X 5 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n 305 127 275 1190 980 1065 890 865 710 1190 980 850 635 1795

12 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n n 305 140 275 1340 1100 1195 1005 970 795 1340 1100 955 715 2020

13 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n 330 114 292 1120 920 1000 840 815 670 1120 920 800 600 1685

13 1/2 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n 343 114 301 1150 940 1025 860 835 685 1150 940 820 615 1730

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 n n  n 344 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 550 n n n 343 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n n 343 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI



LLANTAS SÓLIDAS CON ARILLO
INFORMACIÓN TÉCNICA / MÉTRICO

INFORMACIÓN TÉCNICA / MÉTRICO  |  LLANTAS SÓLIDAS CON ARILLO  |  3  

LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (kg) 2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(mm)

Ancho de
sección

(mm)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(mm)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático 
0 km/h

Hasta 10 km/h Hasta 16 km/h Hasta 25 km/h
6 

km/h
10 

km/h
16 

km/h
25 

km/hRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 n n  n 357 114 310 1170 960 1045 875 850 695 1170 960 830 625 1760

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 550 n n n 356 114 312 1170 960 1045 875 850 695 1170 960 830 625 1760

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n n 352 114 309 1170 960 1045 875 850 695 1170 960 830 625 1760

10"

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 775 n n  n 357 127 327 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 550 n n n 356 127 328 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 555 n n n 354 127 328 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020

15 1/2 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 550 n n 396 127 353 1470 1210 1315 1100 1070 875 1470 1210 1050 790 2225

15 1/2 X 6 X 10 SOLIDEAL PON 555 n n 396 152 353 1870 1530 1665 1400 1355 1110 1870 1530 1330 940 2830

10 1/2"

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 407 127 365 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 n n n 406 127 367 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 403 127 362 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 407 152 365 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 n n n 406 152 367 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 403 152 362 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 407 178 365 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 n n n 411 178 368 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 406 178 365 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 552 n* n - - - 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500

11 1/4"

15 X 4 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 382 102 354 1065 875 950 800 775 635 1065 875 760 570 1605

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 n n n 383 127 356 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 n n n 380 128 355 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 379 127 354 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100

15 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n 381 152 354 1715 1410 1530 1285 1245 1020 1715 1410 1225 920 2595

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (kg) 2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(mm)

Ancho de
sección

(mm)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(mm)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático 
0 km/h

Hasta 10 km/h Hasta 16 km/h Hasta 25 km/h
6 

km/h
10 

km/h
16 

km/h
25 

km/hRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 n n n 413 127 376 1530 1250 1360 1145 1105 905 1530 1250 1090 815 2300

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 n n n 414 128 376 1530 1250 1360 1145 1105 905 1530 1250 1090 815 2300

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 410 127 374 1530 1250 1360 1145 1105 905 1530 1250 1090 815 2300

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 n n n 413 152 375 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 n n n 412 152 373 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 410 152 373 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 n n n 413 178 375 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 n n n 415 178 376 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 413 178 375 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500

16 1/4 X 8 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n 413 203 375 2715 2225 2420 2030 1965 1615 2710 2225 1935 1450 4090

12 1/8"

17 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n 432 127 395 1570 1290 1400 1180 1145 935 1570 1290 1120 845 2380

17 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n 432 127 395 1980 1630 1770 1485 1435 1180 1980 1630 1410 1065 3000

18 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 462 127 415 1640 1350 1470 1230 1195 980 1640 1350 1170 880 2480

18 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 457 127 412 1640 1350 1470 1230 1195 980 1640 1350 1170 880 2480

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 n n n 457 152 412 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 457 152 415 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 453 152 412 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 n n n 459 178 414 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 457 178 415 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 457 178 412 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 n n n 458 203 412 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 457 203 415 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 453 203 412 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530

18 X 9 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 457 229 412 3450 2850 3090 2600 2510 2060 3450 2850 2475 1855 5230

18 X 9 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 453 229 409 3450 2850 3090 2600 2510 2060 3450 2850 2475 1855 5230

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (kg) 2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(mm)

Ancho de
sección

(mm)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(mm)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático 
0 km/h

Hasta 10 km/h Hasta 16 km/h Hasta 25 km/h
6 

km/h
10 

km/h
16 

km/h
25 

km/hRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

15"

21 X 6 X 15 SOLIDEAL PON 550 n n 538 152 490 2350 1930 2100 1765 1710 1400 2350 1930 1680 1255 3540

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 775 n n n 535 179 488 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 550 n n n 533 178 487 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 555 n n n 529 178 490 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 775 n n n 534 204 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 550 n n n 533 203 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 555 n n n 529 203 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 775 n n n 533 229 487 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 550 n n n 534 229 490 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 555 n n n 531 229 487 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890

16"

20 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n 510 203 480 3010 2470 2685 2255 2185 1790 3010 2470 2150 1610 4545

20 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n 510 203 480 3010 2470 2685 2255 2185 1790 3010 2470 2150 1610 4545

20 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n 508 229 480 3445 2830 3075 2580 2500 2050 3445 2830 2460 1845 5200

22 X 6 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 563 152 515 2450 2000 2180 1830 1770 1450 2450 2000 1740 1300 3670

22 X 6 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n 559 152 512 2450 2000 2180 1830 1770 1450 2450 2000 1740 1300 3670

22 X 7 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 560 178 516 2975 2450 2650 2230 2160 1770 2975 2450 2125 1595 4495

22 X 7 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 556 179 514 2975 2450 2650 2230 2160 1770 2975 2450 2125 1595 4495

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 775 n n n 561 203 514 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 559 203 516 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 556 203 514 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 775 n n n 559 229 514 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 558 229 516 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 559 230 514 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 775 n n n 559 254 514 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 563 254 516 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 556 254 514 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (kg) 2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(mm)

Ancho de
sección

(mm)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(mm)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático 
0 km/h

Hasta 10 km/h Hasta 16 km/h Hasta 25 km/h
6 

km/h
10 

km/h
16 

km/h
25 

km/hRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 775 n n n 560 305 515 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 559 304 516 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 555 305 514 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515

22 X 14 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 556 356 514 6700 5505 5980 5025 4865 3990 6700 5505 4785 3595 10130

22 X 16 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 559 406 514 7745 6360 6915 5810 5625 4610 7745 6360 5530 4155 11715

17 3/4"

22 X 6 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 n n 559 152 529 2345 1925 2090 1760 1700 1395 2345 1925 1675 1255 3545

22 X 7 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 n n 559 178 529 2830 2320 2520 2120 2050 1680 2825 2320 2015 1515 4265

22 X 8 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 n n 559 203 529 3275 2690 2925 2455 2380 1950 3275 2690 2340 1760 4955

20"

26 X 6 X 20 SOLIDEAL PON 555 n n 663 152 617 2775 2275 2470 2075 2005 1645 2775 2275 1975 1475 4160

26 X 7 X 20 SOLIDEAL PON 555 n n - - - 3375 2775 3000 2525 2445 2005 3375 2775 2400 1805 5090

26 X 8 X 20 SOLIDEAL PON 555 n n 663 203 617 3975 3275 3550 2980 2885 2365 3975 3275 2850 2125 5995

22"

28 X 10 X 22 SOLIDEAL PON 550 n n n 712 254 669 5470 4490 4880 4100 3970 3255 5470 4490 3905 2930 8260

28 X 10 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n n 709 254 666 5470 4490 4880 4100 3970 3255 5470 4490 3905 2930 8260

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 775 n n n 711 305 666 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 550 n n n 713 305 669 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n n 711 305 666 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190

28 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n 707 356 669 8020 6590 7160 6020 5820 4780 8020 6590 5720 4300 12125

28 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 552 n* n 716 356 669 8020 6590 7160 6020 5820 4780 8020 6590 5720 4300 12125

28 X 16 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n 711 406 666 9270 7620 8280 6950 6730 5520 9270 7620 6620 4975 14015

33 X 13 3/4 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n n 845 350 757 9100 7445 7920 6500 6380 5200 9455 6735 5910 4725 13740

33 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 775 n n n 841 356 752 9100 7445 7920 6500 6380 5200 9455 6735 5910 4725 13740

33 X 16 X 22 SOLIDEAL PON 775 n n n 840 406 752 10875 8915 9480 7780 7640 6225 11320 8065 7075 5660 16450

30"

40 X 20 X 30 SOLIDEAL SM n n 1020 508 941 16120 13180 14020 11520 11090 9210 16750 11935 10460 8375 24340

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (kg) 2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(mm)

Ancho de
sección

(mm)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(mm)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático 
0 km/h

Hasta 10 km/h Hasta 16 km/h Hasta 25 km/h
6 

km/h
10 

km/h
16 

km/h
25 

km/hRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

140

250 / 75 - 140 SOLIDEAL SRP n n 250 75 218 560 460 500 420 - - 665 440 400 305 845

250 / 130 - 140 SOLIDEAL PON 555 n n 250 130 218 1065 875 950 800 775 635 1065 875 760 570 1610

170

250 /  80 - 170 SOLIDEAL PON 555 n n 250 80 228 620 510 555 460 - - 620 510 440 335 935

250 / 105 - 170 SOLIDEAL PON 555 n n 250 105 228 785 645 700 590 570 465 785 645 560 420 1185

203

300 / 90 - 203 SOLIDEAL PON 555 n n 300 90 272 835 685 745 625 - - 995 655 595 450 1260

220

365 / 160 - 220 SOLIDEAL PON 555 n n 365 160 321 1880 1545 1680 1410 1365 1120 1880 1545 1345 1010 2840

240

300 / 75 - 240 SOLIDEAL PON 555 n n 301 75 285 625 515 560 470 - - 625 515 445 340 945

270

360 / 60 - 270 SOLIDEAL PON 555 n n 362 60 336 560 460 500 415 - - 665 435 400 300 845

360 / 85 - 270 SOLIDEAL PON 555 n n 362 85 336 880 720 785 655 - - 1045 690 625 475 1325

280

350 / 90 - 280 SOLIDEAL PON 555 n n 350 90 331 905 740 805 675 - - 1070 705 645 485 1360

305

405 / 130 - 305 SOLIDEAL SM n n 407 130 377 1510 1240 1350 1135 1095 900 1510 1240 1080 810 2280

405 / 130 - 305 SOLIDEAL SRP n n TBD TBD 377 1510 1240 1350 1135 1095 900 1510 1240 1080 810 2280

405 / 260 - 305 SOLIDEAL SRP n n 401 260 377 3325 2730 2970 2495 2415 1980 3325 2730 2375 1780 5020

415 / 75 - 305 SOLIDEAL PON 555 n n 417 75 384 825 675 730 610 - - 975 645 585 445 1240

415 / 90 - 305 SOLIDEAL PON 555 n n 417 90 384 1070 875 950 795 - - 1265 835 760 575 1610

415 / 100 - 305 SOLIDEAL PON 555 n n 417 100 384 1115 915 1000 835 810 665 1115 915 795 595 1685

425 / 150 - 305 SOLIDEAL SM n n 427 150 391 1910 1570 1700 1435 1385 1135 1910 1570 1365 1025 2885

425 / 260 - 305 SOLIDEAL SRP n n 425 260 390 3620 2970 3230 2715 2630 2155 3620 2970 2585 1940 5470

425 / 300 - 305 SOLIDEAL SRP n n 427 300 391 4245 3485 3790 3185 3085 2530 4245 3485 3030 2275 6410

450 / 300 - 305 SOLIDEAL SRP n n 450 300 407 4645 3820 4145 3485 3375 3765 4645 3820 3320 2490 7020

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (kg) 2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(mm)

Ancho de
sección

(mm)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(mm)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático 
0 km/h

Hasta 10 km/h Hasta 16 km/h Hasta 25 km/h
6 

km/h
10 

km/h
16 

km/h
25 

km/hRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

370

520 / 120 - 370 SOLIDEAL PON 555 n n 520 120 474 1675 1375 1495 1255 1215 995 1675 1375 1195 895 2520

550 / 150 - 370 SOLIDEAL PON 555 n n 553 150 496 2355 1930 2095 1760 1705 1395 2345 1930 1675 1260 3545

410

540 / 200 - 410 SOLIDEAL SRP n n 540 200 502 3270 2685 2920 2450 2375 1945 3270 2685 2335 1750 4935

550 / 120 - 410 SOLIDEAL PON 555 n n 550 120 509 1750 1440 1565 1315 1270 1040 1750 1440 1250 940 2645

550 / 160 - 410 SOLIDEAL SRP n n 550 160 509 2550 2100 2280 1915 1855 1520 2550 2100 1825 1370 3855

645 / 250 - 410 SOLIDEAL SRP n n 645 250 572 4810 3930 4180 3430 3305 2745 5000 3560 3125 2495 7260

645 / 300 - 410 SOLIDEAL SRP n n 645 300 572 6060 4960 5275 4330 4170 3460 6295 4485 3935 3150 9155

645 / 300 - 410 SOLIDEAL PON 555 n n - - - 6060 4960 5275 4330 4170 3460 6295 4485 3935 3150 9155

480

660 / 203 - 480 SOLIDEAL SRP + n n 660 203 606 3695 3025 3215 2640 2545 2110 3940 2735 2400 1920 5580

660 / 250 - 480 SOLIDEAL PON 555 n n 655 250 606 4780 3910 4160 3415 3290 2735 4965 3540 3105 2485 7220

660 / 280 - 480 SOLIDEAL PON 555 n n 660 280 606 5465 4480 4765 3915 3840 3130 5690 4055 3555 2845 8270

500

760 / 250 - 500 SOLIDEAL SRP + n n 764 250 682 5440 4450 4730 3885 3740 3105 5650 4025 3530 2825 8210

Observaciones
(1) Tolerancias en el diámetro de la llanta
 Medidas designadas con código (medidas en pulgadas): diámetro nominal del rin +0.005”/-0”
 Medidas métricas (medidas en mm): h11 de acuerdo con ISO/R286
 Aspereza de la superficie Ra < 6.3 μm
 Chaflán de 5 mm de ancho a 30°
(2) Las velocidades indicadas en la tabla son las velocidades máximas del vehículo sin carga. 
 No se permite un aumento en la capacidad de carga para velocidades inferiores.
(3) Esta categoría incluye lo siguiente:
 - llanta de tracción y direccionales excepto en montacargas contrabalanceados
 - llantas y grúas móviles
 - llantas de rodado libre en remolques, hasta una distancia máxima de 2000 m por recorrido.
 Para obtener información sobre distancias más largas y sobre ruedas adecuadas para plataformas giratorias, 
 consulte al departamento técnico.

(4) Para remolques con carga / sin carga, se deben tomar valores de la categoría "otros vehículos" a la velocidad adecuada.
(5) Se considera que la llanta está desgastada cuando el diámetro externo es igual o inferior al diámetro total del reemplazo.

Todas las especificaciones para las llantas no manchantes son las mismas que para las llantas negras estándar equivalentes.
Este documento contiene información técnica de todos los productos a nivel mundial. 
Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.
Por favor, contacte a su vendedor local para constatar la disponibilidad de neumáticos en su región.

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (lb)2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(pulg.)

Ancho de
sección

(pulg.)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(pulg.)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático
0 mph

Hasta 6 mph Hasta 10 mph Hasta 16 mph
4 

mph
6 

mph
10 

mph
16 

mphRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

5"

9 X 5 X 5 SOLIDEAL PON 555 n n 9.0 5.0 7.9 2115 1740 1885 1575 1530 1255 2115 1740 1500 1135 3195

6 1/4"

10 X 4 X 6 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n 9.9 4.0 8.9 1720 1410 1545 1300 1245 1025 1720 1410 1235 925 2610

10 X 5 X 6 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n 10.0 5.0 8.9 2270 1850 2015 1700 1640 1345 2270 1850 1610 1215 3415

6 1/2"

10 X 4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 10.0 4.0 9.0 1720 1410 1530 1290 1245 1025 1720 1410 1225 915 2590

10 X 4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 9.9 4.0 9.0 1720 1410 1530 1290 1245 1025 1720 1410 1225 915 2590

10 X 4 3/4 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n 10.0 4.8 9.0 2095 1720 1865 1565 1520 1245 2095 1720 1490 1125 3155

10 X 4 15/16 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n 10.1 4.9 9.1 2250 1840 1995 1675 1620 1335 2240 1840 1600 1200 3375

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 10.0 5.0 9.0 2225 1830 1995 1675 1620 1335 2225 1830 1600 1200 3375

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 550 n n n 9.9 5.0 9.0 2225 1830 1995 1675 1620 1335 2225 1830 1600 1200 3375

10 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 9.9 5.0 9.0 2225 1830 1995 1675 1620 1335 2225 1830 1600 1200 3375

10 1/2 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n 10.5 5.0 9.3 2360 1940 2115 1785 1720 1410 2360 1940 1700 1270 3585

10 1/2 X 5 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 10.5 5.0 9.3 2360 1940 2115 1785 1720 1410 2360 1940 1700 1270 3585

10 1/2 X 6 X 6 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n 10.5 6.0 9.3 2955 2425 2625 2205 2140 1755 2955 2425 2095 1575 4440

8"

12 X 4 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n 12.0 4.0 10.8 1995 1640 1785 1500 1455 1190 1995 1640 1995 1070 3010

12 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 n n n 12.0 4.5 10.8 2295 1885 2050 1720 1665 1365 2295 1885 1640 1235 3470

12 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n n 12.0 4.5 10.8 2295 1885 2050 1720 1665 1365 2295 1885 1640 1235 3470

12 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 552 n* n n 12.0 4.5 10.8 2295 1885 2050 1720 1665 1365 2295 1885 1640 1235 3460

12 X 5 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n 12.0 5.0 10.8 2625 2160 2350 1960 1905 1565 2625 2160 1875 1400 3955

12 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n n 12.0 5.5 10.8 2955 2425 2635 2215 2140 1755 2955 2425 2105 1575 4455

13 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n 13.0 4.5 11.5 2470 2030 2205 1850 1795 1475 2470 2030 1765 1325 3715

13 1/2 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n 13.5 4.5 11.8 2535 2070 2260 1895 1840 1510 2535 2070 1810 1355 3815

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 n n n 13.5 5.5 11.9 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1785 5025

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 550 n n n 13.5 5.5 11.9 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1785 5025

13 1/2 X 5 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n n 13.5 5.5 11.8 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1785 5025

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (lb)2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(pulg.)

Ancho de
sección

(pulg.)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(pulg.)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático
0 mph

Hasta 6 mph Hasta 10 mph Hasta 16 mph
4 

mph
6 

mph
10 

mph
16 

mphRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 775 n n n 14.1 4.5 12.2 2580 2115 2305 1930 1875 1530 2580 2115 1830 1380 3880

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 550 n n n 14.0 4.5 12.3 2580 2115 2305 1930 1875 1530 2580 2115 1830 1380 3880

14 X 4 1/2 X 8 SOLIDEAL PON 555 n n n 13.9 4.5 12.2 2580 2115 2305 1930 1875 1530 2580 2115 1830 1380 3880

10"

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 775 n n n 14.1 5.0 12.9 2945 2415 2635 2205 2140 1755 2945 2415 2105 1575 4455

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 550 n n n 14.0 5.0 12.9 2945 2415 2635 2205 2140 1755 2945 2415 2105 1575 4455

14 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 555 n n n 13.9 5.0 12.9 2945 2415 2635 2205 2140 1755 2945 2415 2105 1575 4455

15 1/2 X 5 X 10 SOLIDEAL PON 550 n n 15.6 5.0 13.9 3240 2670 2900 2425 2360 1930 3240 2670 2315 1740 4905

15 1/2 X 6 X 10 SOLIDEAL PON 555 n n 15.6 6.0 13.9 4125 3375 3670 3085 2985 2445 4125 3375 2930 2070 6240

10 1/2"

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 16.0 5.0 14.4 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1775 5015

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 n n n 16.0 5.0 14.4 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1775 5015

16 X 5 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 15.9 5.0 14.3 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1775 5015

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 16.0 6.0 14.4 4210 3460 3770 3165 3065 2515 4210 3460 3000 2250 6340

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 n n n 16.0 6.0 14.4 4210 3460 3770 3165 3065 2515 4210 3460 3000 2250 6340

16 X 6 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 15.9 6.0 14.3 4210 3460 3770 3165 3065 2515 4210 3460 3000 2250 6340

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 775 n n n 16.0 7.0 14.4 5125 4210 4565 3835 3715 3040 5125 4210 3660 2745 7715

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 550 n n n 16.2 7.0 14.5 5125 4210 4565 3835 3715 3040 5125 4210 3660 2745 7715

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 555 n n n 16.0 7.0 14.4 5125 4210 4565 3835 3715 3040 5125 4210 3660 2745 7715

16 X 7 X 10 1/2 SOLIDEAL PON 552 n* n - - - 5125 4210 4565 3835 3715 3040 5125 4210 3660 2745 7715

11 1/4"

15 X 4 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 15.0 4.0 13.9 2350 1930 2095 1765 1710 1400 2350 1930 1675 1255 3540

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 n n n 15.1 5.0 14.0 3065 2515 2735 2295 2225 1830 3065 2515 2185 1640 4630

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 n n n 15.0 5.0 14.0 3065 2515 2735 2295 2225 1830 3065 2515 2185 1640 4630

15 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 14.9 5.0 13.9 3065 2515 2735 2295 2225 1830 3065 2515 2185 1640 4630

15 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n 15.0 6.0 13.9 3780 3110 3375 2835 2745 2250 3780 3110 2700 2030 5720

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (lb)2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(pulg.)

Ancho de
sección

(pulg.)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(pulg.)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático
0 mph

Hasta 6 mph Hasta 10 mph Hasta 16 mph
4 

mph
6 

mph
10 

mph
16 

mphRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 n n n 16.3 5.0 14.8 3375 2755 3000 2525 2435 1995 3375 2755 2405 1795 5070

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 n n n 16.3 5.0 14.8 3375 2755 3000 2525 2435 1995 3375 2755 2405 1795 5070

16 1/4 X 5 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 16.1 5.0 14.7 3375 2755 3000 2525 2435 1995 3375 2755 2405 1795 5070

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 n n n 16.3 6.0 14.8 4235 3485 3780 3175 3075 2515 4235 3485 3020 2260 6370

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 n n n 16.2 6.0 14.7 4235 3485 3780 3175 3075 2515 4235 3485 3020 2260 6370

16 1/4 X 6 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 16.1 6.0 14.7 4235 3485 3780 3175 3075 2515 4235 3485 3020 2260 6370

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 775 n n n 16.3 7.0 14.8 5125 4190 4540 3825 3705 3040 5125 4190 3640 2745 7715

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 550 n n n 16.3 7.0 14.8 5125 4190 4540 3825 3705 3040 5125 4190 3640 2745 7715

16 1/4 X 7 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n n 16.3 7.0 14.8 5125 4190 4540 3825 3705 3040 5125 4190 3640 2745 7715

16 1/4 X 8 X 11 1/4 SOLIDEAL PON 555 n n 16.3 8.0 14.8 5985 4905 5335 4475 4330 3560 5975 4905 4265 3195 9015

12 1/8"

17 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n 17.0 5.0 15.6 3460 2845 3085 2600 2525 2060 3460 2845 2470 1865 5245

17 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n 17.0 5.0 15.6 4365 3595 3900 3275 3165 2600 4365 3595 3110 2350 6615

18 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 18.2 5.0 16.3 3615 2975 3240 2710 2635 2160 3615 2975 2580 1940 5465

18 X 5 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 18.0 5.0 16.2 3615 2975 3240 2710 2635 2160 3615 2975 2580 1940 5465

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 n n n 18.0 6.0 16.2 4630 3790 4125 3470 3360 2755 4630 3790 3305 2470 6955

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 18.0 6.0 16.3 4630 3790 4125 3470 3360 2755 4630 3790 3305 2470 6955

18 X 6 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 17.8 6.0 16.2 4630 3790 4125 3470 3360 2755 4630 3790 3305 2470 6955

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 n n n 18.1 7.0 16.3 5620 4630 5025 4210 4090 3350 5620 4630 4010 3020 8500

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 18.0 7.0 16.3 5620 4630 5025 4210 4090 3350 5620 4630 4010 3020 8500

18 X 7 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 18.0 7.0 16.2 5620 4630 5025 4210 4090 3350 5620 4630 4010 3020 8500

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 775 n n n 18.0 8.0 16.2 6615 5455 5910 4960 4805 3945 6615 5455 4740 3540 9985

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 18.0 8.0 16.3 6615 5455 5910 4960 4805 3945 6615 5455 4740 3540 9985

18 X 8 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 17.8 8.0 16.2 6615 5455 5910 4960 4805 3945 6615 5455 4740 3540 9985

18 X 9 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 550 n n n 18.0 9.0 16.2 7605 6285 6810 5730 5535 4540 7605 6285 5455 4090 11530

18 X 9 X 12 1/8 SOLIDEAL PON 555 n n n 17.8 9.0 16.1 7605 6285 6810 5730 5535 4540 7605 6285 5455 4090 11530

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (lb)2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(pulg.)

Ancho de
sección

(pulg.)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(pulg.)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático
0 mph

Hasta 6 mph Hasta 10 mph Hasta 16 mph
4 

mph
6 

mph
10 

mph
16 

mphRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

15"

21 X 6 X 15 SOLIDEAL PON 550 n n 21.2 6.0 19.3 5180 4255 4630 3890 3770 3085 5180 4255 3705 2765 7805

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 775 n n n 21.1 7.0 19.2 6340 5180 5645 4740 4595 3770 6340 5180 4520 3395 9555

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 550 n n n 21.0 7.0 19.2 6340 5180 5645 4740 4595 3770 6340 5180 4520 3395 9555

21 X 7 X 15 SOLIDEAL PON 555 n n n 20.8 7.0 19.3 6340 5180 5645 4740 4595 3770 6340 5180 4520 3395 9555

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 775 n n n 21.0 8.0 19.2 7440 6120 6670 5600 5410 4440 7440 6120 5345 3990 11245

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 550 n n n 21.0 8.0 19.2 7440 6120 6670 5600 5410 4440 7440 6120 5345 3990 11245

21 X 8 X 15 SOLIDEAL PON 555 n n n 20.8 8.0 19.2 7440 6120 6670 5600 5410 4440 7440 6120 5345 3990 11245

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 775 n n n 21.0 9.0 19.2 8600 7055 7660 6435 6240 5115 8600 7055 6120 4610 12985

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 550 n n n 21.0 9.0 19.3 8600 7055 7660 6435 6240 5115 8600 7055 6120 4610 12985

21 X 9 X 15 SOLIDEAL PON 555 n n n 20.9 9.0 19.2 8600 7055 7660 6435 6240 5115 8600 7055 6120 4610 12985

16"

20 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n 20.1 8.0 18.9 6635 5445 5920 4970 4815 3945 6635 5445 4740 3550 10020

20 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n 20.1 8.0 18.9 6635 5445 5920 4970 4815 3945 6635 5445 4740 3550 10020

20 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n 20.0 9.0 18.9 7595 6240 6780 5690 5510 4520 7595 6240 5425 4070 11465

22 X 6 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 22.2 6.0 20.3 5400 4410 4805 4035 3900 3195 5400 4410 3835 2865 8090

22 X 6 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n 22.0 6.0 20.2 5400 4410 4805 4035 3900 3195 5400 4410 3835 2865 8090

22 X 7 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 22.0 7.0 20.3 6560 5400 5840 4915 4760 3900 6560 5400 4685 3515 9910

22 X 7 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 21.9 7.0 20.2 6560 5400 5840 4915 4760 3900 6560 5400 4685 3515 9910

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 775 n n n 22.1 8.0 20.2 7715 6340 6900 5785 5610 4595 7715 6340 5510 4135 11650

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 22.0 8.0 20.3 7715 6340 6900 5785 5610 4595 7715 6340 5510 4135 11650

22 X 8 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 21.9 8.0 20.2 7715 6340 6900 5785 5610 4595 7715 6340 5510 4135 11650

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 775 n n n 22.0 9.0 20.2 8930 7330 7935 6670 6460 5290 8930 7330 6340 4785 13470

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 22.0 9.0 20.3 8930 7330 7935 6670 6460 5290 8930 7330 6340 4785 13470

22 X 9 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 22.0 9.1 20.2 8930 7330 7935 6670 6460 5290 8930 7330 6340 4785 13470

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (lb)2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(pulg.)

Ancho de
sección

(pulg.)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(pulg.)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático
0 mph

Hasta 6 mph Hasta 10 mph Hasta 16 mph
4 

mph
6 

mph
10 

mph
16 

mphRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 775 n n n 22.0 10.0 20.2 10085 8265 8995 7550 7310 5995 10085 8265 7165 5400 15210

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 22.2 10.0 20.3 10085 8265 8995 7550 7310 5995 10085 8265 7165 5400 15210

22 X 10 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 21.9 10.0 20.2 10085 8265 8995 7550 7310 5995 10085 8265 7165 5400 15210

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 775 n n n 22.0 12.0 20.3 12400 10195 11090 9315 9015 7385 12400 10195 8875 6660 18770

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 550 n n n 22.0 12.0 20.3 12400 10195 11090 9315 9015 7385 12400 10195 8875 6660 18770

22 X 12 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 21.9 12.0 20.2 12400 10195 11090 9315 9015 7385 12400 10195 8875 6660 18770

22 X 14 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 21.9 14.0 20.2 14770 12135 13185 11080 10725 8795 14770 12135 10550 7925 22335

22 X 16 X 16 SOLIDEAL PON 555 n n n 22.0 16.0 20.2 17075 14020 15245 12810 12400 10165 17075 14020 12190 9160 25825

17 3/4"

22 X 6 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 n n 22.0 6.0 20.8 5170 4245 4610 3880 3750 3075 5170 4245 3695 2765 7815

22 X 7 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 n n 22.0 7.0 20.8 6240 5115 5555 4675 4520 3705 6230 5115 4440 3340 9405

22 X 8 X 17 3/4 SOLIDEAL PON 555 n n 22.0 8.0 20.8 7220 5930 6450 5410 5245 4300 7220 5930 5160 3880 10925

20"

26 X 6 X 20 SOLIDEAL PON 555 n n 26.1 6.0 24.3 6120 5015 5445 4575 4420 3625 6120 5015 4355 3250 9170

26 X 7 X 20 SOLIDEAL PON 555 n n - - - 7440 6120 6615 5565 5390 4420 7440 6120 5290 3980 11220

26 X 8 X 20 SOLIDEAL PON 555 n n 26.1 8.0 24.3 8765 7220 7825 6570 6360 5215 8765 7220 6285 4685 13215

22"

28 X 10 X 22 SOLIDEAL PON 550 n n n 28.0 10.0 26.3 12060 9900 10760 9040 8750 7175 12060 9900 8610 6460 18210

28 X 10 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n n 27.9 10.0 26.2 12060 9900 10760 9040 8750 7175 12060 9900 8610 6460 18210

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 775 n n n 28.0 12.0 26.2 14860 12215 13270 11155 10805 8850 14860 12215 10625 7970 22465

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 550 n n n 28.1 12.0 26.3 14860 12215 13270 11155 10805 8850 14860 12215 10625 7970 22465

28 X 12 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n n 28.0 12.0 26.2 14860 12215 13270 11155 10805 8850 14860 12215 10625 7970 22465

28 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n 27.8 14.0 26.3 17680 14530 15785 13270 12830 10540 17680 14530 12610 9480 26730

28 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 552 n* n 28.2 14.0 26.3 17680 14530 15785 13270 12830 10540 17680 14530 12610 9480 26730

28 X 16 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n 28.0 16.0 26.2 20435 16800 18255 15320 14835 12170 20435 16800 14595 10970 30900

33 X 13 3/4 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n n 33.3 13.8 29.8 20060 16415 17460 14330 14065 11465 20845 14850 13030 10415 30290

33 X 14 X 22 SOLIDEAL PON 555 n n n 33.1 14.0 29.6 20060 16415 17460 14330 14065 11465 20845 14850 13030 10415 30290

33 X 16 X 22 SOLIDEAL PON 775 n n n 33.1 16.0 - 23975 19655 20900 17150 16845 13725 24955 17780 15600 12480 36265

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (lb)2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(pulg.)

Ancho de
sección

(pulg.)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(pulg.)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático
0 mph

Hasta 6 mph Hasta 10 mph Hasta 16 mph
4 

mph
6 

mph
10 

mph
16 

mphRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

30"

40 X 20 X 30 SOLIDEAL SM n n 40.2 20 37.1 35540 29055 30910 25395 24450 20305 36925 26310 23060 18465 53660

140

250 / 75 - 140 SOLIDEAL SRP n n 9.8 3.0 8.6 1235 1015 1100 925 - - 1465 970 880 670 1865

250 / 130 - 140 SOLIDEAL PON 555 n n 9.8 5.1 8.6 2350 1930 2095 1765 1710 1400 2350 1930 1675 1255 3550

170

250 /  80 - 170 SOLIDEAL PON 555 n n 9.8 3.1 9.0 1365 1125 1225 1015 - - 1365 1125 970 740 2060

250 / 105 - 170 SOLIDEAL PON 555 n n 9.8 4.1 9.0 1730 1420 1545 1300 1255 1025 1730 1420 1235 925 2610

203

300 / 90 - 203 SOLIDEAL PON 555 n n 11.8 3.5 10.7 1840 1510 1640 1380 - - 2195 1445 1310 990 2780

220

365 / 160 - 220 SOLIDEAL PON 555 n n 14.4 6.3 12.6 4145 3405 3705 3110 3010 2470 4145 3405 2965 2225 6260

240

300 / 75 - 240 SOLIDEAL PON 555 n n 11.9 3.0 11.2 1380 1135 1235 1035 - - 1380 1135 980 750 2085

270

360 / 60 - 270 SOLIDEAL PON 555 n n 14.3 2.4 13.2 1235 1015 1100 915 - - 1465 960 880 660 1865

360 / 85 - 270 SOLIDEAL PON 555 n n 14.3 3.3 13.2 1940 1585 1730 1445 - - 2305 1520 1380 1045 2920

280

350 / 90 - 280 SOLIDEAL PON 555 n n 13.8 3.5 13.0 1995 1630 1775 1490 - - 2360 1555 1420 1070 3000

305

405 / 130 - 305 SOLIDEAL SM n n 16.0 5.1 14.9 3330 2735 2975 2500 2415 1985 3330 2735 2380 1785 5025

405 / 130 - 305 SOLIDEAL SRP n n - - 14.9 3330 2735 2975 2500 2415 1985 3330 2735 2380 1785 5025

405 / 260 - 305 SOLIDEAL SRP n n 15.8 10.2 14.8 7330 6020 6550 5500 5325 4365 7330 6020 5235 3925 11065

415 / 75 - 305 SOLIDEAL PON 555 n n 16.4 3.0 15.1 1820 1490 1610 1345 - - 2150 1420 1290 980 2735

415 / 90 - 305 SOLIDEAL PON 555 n n 16.4 3.5 15.1 2360 1930 2095 1755 - - 2790 1840 1675 1270 3550

415 / 100 - 305 SOLIDEAL PON 555 n n 16.4 3.9 15.1 2460 2015 2205 1840 1785 1465 2460 2015 1755 1310 3715

425 / 150 - 305 SOLIDEAL SM n n 16.8 5.9 15.4 4210 3460 3750 3165 3055 2500 4210 3460 3010 2260 6360

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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LAS SECCIONES DE COLOR AZUL REPRESENTAN EL TAMAÑO DEL BUJE

MEDIDA
DE LA LLANTA 1 MARCA

DISEÑO DE BANDA
DE RODAMIENTO COMPUESTO DE CAUCHO DIMENSIONES REALES 

DE LA LLANTA CAPACIDAD DE CARGA (lb)2

Lisa Tracción Negro Antihuella NMAS

Diámetro
total 

(pulg.)

Ancho de
sección

(pulg.)

Diámetro total 
de reemplazo 5

(pulg.)

Montacargas contrabalanceados Otros vehículos 3

Estático
0 mph

Hasta 6 mph Hasta 10 mph Hasta 16 mph
4 

mph
6 

mph
10 

mph
16 

mphRueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

Rueda
de carga

Rueda
direccional

425 / 260 - 305 SOLIDEAL SRP n n 16.7 10.2 15.4 7980 6550 7120 5985 5800 4750 7980 6550 5700 4275 12060

425 / 300 - 305 SOLIDEAL SRP n n 16.8 11.8 15.4 9360 7685 8355 7020 6800 5580 9360 7685 6680 5015 14130

450 / 300 - 305 SOLIDEAL SRP n n 17.7 11.8 16.0 10240 8420 9140 7685 7440 8300 10240 8420 7320 5490 15475

370

520 / 120 - 370 SOLIDEAL PON 555 n n 20.5 4.7 18.7 3695 3030 3295 2765 2680 2195 3695 3030 2635 1975 5555

550 / 150 - 370 SOLIDEAL PON 555 n n 21.8 5.9 19.5 5190 4255 4620 3880 3760 3075 5170 4255 3695 2780 7815

410

540 / 200 - 410 SOLIDEAL SRP n n 21.3 7.9 19.8 7210 5920 6435 5400 5235 4290 7210 5920 5150 3860 10880

550 / 120 - 410 SOLIDEAL PON 555 n n 21.7 4.7 20.0 3860 3175 3450 2900 2800 2295 3860 3175 2755 2070 5830

550 / 160 - 410 SOLIDEAL SRP n n 21.7 6.3 20.0 5620 4630 5025 4220 4090 3350 5620 4630 4025 3020 8500

645 / 250 - 410 SOLIDEAL SRP n n 25.4 9.8 22.5 10605 8665 9215 7560 7285 6050 11025 7850 6890 5500 16005

645 / 300 - 410 SOLIDEAL SRP n n 25.4 11.8 22.5 13360 10935 11630 9545 9195 7630 13880 9890 8675 6945 20185

645 / 300 - 410 SOLIDEAL PON 555 n n - - - 13360 10935 11630 9545 9195 7630 13880 9890 8675 6945 20185

480

660 / 203 - 480 SOLIDEAL SRP + n n 26.0 8.0 23.8 8145 6670 7090 5820 5610 4650 8685 6030 5290 4235 12300

660 / 250 - 480 SOLIDEAL PON 555 n n 25.8 9.8 23.9 10540 8620 9170 7530 7255 6030 10945 7805 6845 5480 15915

660 / 280 - 480 SOLIDEAL PON 555 n n 26.0 11.0 23.8 12050 9875 10505 8630 8465 6900 12545 8940 7835 6270 18230

500

760 / 250 - 500 SOLIDEAL SRP + n n 30.1 9.8 26.8 11995 9810 10430 8565 8245 6845 12455 8875 7780 6230 18100

Observaciones
(1) Tolerancias en el diámetro de la llanta
 Medidas designadas con código (medidas en pulgadas): diámetro nominal del rin +0.005”/-0”
 Medidas métricas (medidas en mm): h11 de acuerdo con ISO/R286
 Aspereza de la superficie Ra < 6.3 μm
 Chaflán de 5 mm de ancho a 30°
(2) Las velocidades indicadas en la tabla son las velocidades máximas del vehículo sin carga. 
 No se permite un aumento en la capacidad de carga para velocidades inferiores.
(3) Esta categoría incluye lo siguiente:
 - llanta de tracción y direccionales excepto en montacargas contrabalanceados
 - llantas y grúas móviles
 - llantas de rodado libre en remolques, hasta una distancia máxima de 2000 m por recorrido.
 Para obtener información sobre distancias más largas y sobre ruedas adecuadas para plataformas giratorias, 
 consulte al departamento técnico.

(4) Para remolques con carga / sin carga, se deben tomar valores de la categoría "otros vehículos" a la velocidad adecuada.
(5) Se considera que la llanta está desgastada cuando el diámetro externo es igual o inferior al diámetro total del reemplazo.

Todas las especificaciones para las llantas no manchantes son las mismas que para las llantas negras estándar equivalentes.
Este documento contiene información técnica de todos los productos a nivel mundial. 
Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.
Por favor, contacte a su vendedor local para constatar la disponibilidad de neumáticos en su región.

EXCEPCIONES:  * DISEÑO MAG SEMI
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EXCEPTIONS:  * MAG SEMI PATTERN
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