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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY

NOSNOSC (kg)?

H 3
Srednica | Catkowita | Srednica opaski, przy Inne pojazdy

Przyczep- Nie- zewnetrzna | szerokos¢ ktorej konieczna 10 km/h 16 km/h Statyczne
nos¢ Czarna brudzaca NMAS jest wymiana® 10 16 25 0km/h

(mm) (mm) (mm) Koto Koto Koto km/h | km/h | km/h | km/h
obciazone | sterujace | obcigzone | sterujace | obcia: sterujace

Wézki widlowe z przeciwcigzarami
ROZMIAR OPONY"
Gtadkie

9X5X5 SOLIDEAL PON 555 | ] 229 127 200 960 790 855 715 695 570 960 790 680 515 1450

10X4X61/4

SOLIDEAL PON 555 u u 252 102 225 780 640 700 590 565 465 780 640 560 420 1185

10X5X61/4
61/2"

SOLIDEAL PON 555 u ] 254 127 227 1030 840 915 770 745 610 1030 840 730 550 1550

10X4X61/2 SOLIDEAL PON 775 L} L} L} 254 102 229 780 640 695 585 565 465 780 640 555 415 1175
10X4X61/2 SOLIDEAL PON 555 u n ] 252 102 227 780 640 695 585 565 465 780 640 555 415 1175
10X43/4X61/2 SOLIDEAL PON 555 n | 254 121 229 950 780 845 710 690 565 950 780 675 510 1430
10X415/16X61/2 SOLIDEAL PON 555 | u 256 125 230 1020 835 905 760 735 605 1015 835 725 545 1530
10X5X61/2 SOLIDEAL PON 775 u u u 254 127 229 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530
10X5X61/2 SOLIDEAL PON 550 u L] 252 127 227 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530
10X5X61/2 SOLIDEAL PON 555 L} L} 252 127 227 1010 830 905 760 735 605 1010 830 725 545 1530
101/2X5X61/2 SOLIDEAL PON 775 u | 267 127 237 1070 880 960 810 780 640 1070 880 770 575 1625
101/2X5X61/2 SOLIDEAL PON 555 | ] || 267 127 237 1070 880 960 810 780 640 1070 880 770 575 1625
101/2X6X61/2 SOLIDEAL PON 555 | | 267 152 237 1340 1100 1190 1000 970 795 1340 1100 950 715 2015

12X4X8 SOLIDEAL PON 555 u u 305 102 275 905 745 810 680 660 540 905 745 905 485 1365
12X41/2X8 SOLIDEAL PON 775 ] u 305 114 275 1040 855 930 780 755 620 1040 855 745 560 1575
12X41/2X8 SOLIDEAL PON 555 u u 305 114 275 1040 855 930 780 755 620 1040 855 745 560 1575
12X41/2X8 SOLIDEAL PON 552 m* u u 306 114 276 1040 855 930 780 755 620 1040 855 745 560 1570

12X5X8 SOLIDEAL PON 555 u u 305 127 275 1190 980 1065 890 865 710 1190 980 850 635 1795
12X51/2X8 SOLIDEAL PON 555 u ] u 305 140 275 1340 1100 1195 1005 970 795 1340 1100 955 715 2020
13X41/2X8 SOLIDEAL PON 555 u u 330 114 292 1120 920 1000 840 815 670 1120 920 800 600 1685

131/2X41/2X8 SOLIDEAL PON 555 u u 343 114 301 1150 940 1025 860 835 685 1150 940 820 615 1730
131/2X51/2X 8 SOLIDEAL PON 775 u u 344 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280
131/2X51/2X8 SOLIDEAL PON 550 u ] 343 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280
131/2X51/2X8 SOLIDEAL PON 555 u u 343 140 301 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 810 2280

WYJATKI:

BIEZNIK MAG SEMI




DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI | OPASKI AMORTYZUJACE | 3

SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE

DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (kg)?
ROZMIAR OPONY" Srednica | Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeawuezaraml Inne pojazdy
Gladkie | PP | Czama |, NiE zewnetrzna | szerokos¢ | - ktdrej konieczna | 10km/h 16 km/h 25 km/h Statyczne
nos¢ brudzaca jest wymiana® 0km/h
o m>mmmmnm
obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace
14X41/2X8 SOLIDEAL PON 775 L} | | 357 114 310 1170 1045 875 1170 960 830 625 1760
14X41/2X8 SOLIDEAL PON 550 | | u 356 114 312 1170 960 1045 875 850 695 1170 960 830 625 1760
14X41/2X8 SOLIDEAL PON 555 u | | | 352 114 309 1170 960 1045 875 850 695 1170 960 830 625 1760

14X5X10 SOLIDEAL PON 775 | | | 357 127 327 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020

14X5X10 SOLIDEAL PON 550 | ] 356 127 328 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020

14X5X10 SOLIDEAL PON 555 | | | 354 127 328 1335 1095 1195 1000 970 795 1335 1095 955 715 2020
151/2X5X 10 SOLIDEAL PON 550 | | ] 396 127 353 1470 1210 1315 1100 1070 875 1470 1210 1050 790 2225
151/2X6X 10 SOLIDEAL PON 555 || ] 396 152 353 1870 1530 1665 1400 1355 1110 1870 1530 1330 940 2830

101/2"

16 X5X101/2 SOLIDEAL PON 775 | | | 407 127 365 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275
16 X5X101/2 SOLIDEAL PON 550 | ] 406 127 367 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275
16 X5X101/2 SOLIDEAL PON 555 | | 403 127 362 1510 1240 1345 1130 1095 895 1510 1240 1080 805 2275
16 X6X101/2 SOLIDEAL PON 775 | | | 407 152 365 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875
16 X6X101/2 SOLIDEAL PON 550 ] ] 406 152 367 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875
16 X6X101/2 SOLIDEAL PON 555 ] | 403 152 362 1910 1570 1710 1435 1390 1140 1910 1570 1360 1020 2875
16 X7X101/2 SOLIDEAL PON 775 | | | 407 178 365 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500
16X7X101/2 SOLIDEAL PON 550 ] | 411 178 368 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500
16X7X101/2 SOLIDEAL PON 555 | | 406 178 365 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500
16X7X101/2 SOLIDEAL PON 552 n* | - - - 2325 1910 2070 1740 1685 1380 2325 1910 1660 1245 3500
15X4X111/4 SOLIDEAL PON 555 | [ ] | 382 102 354 1065 875 950 800 775 635 1065 875 760 570 1605
15X5X111/4 SOLIDEAL PON 775 | | | 383 127 356 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100
15X5X111/4 SOLIDEAL PON 550 | ] 380 128 355 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100
15X5X111/4 SOLIDEAL PON 555 | ] 379 127 354 1390 1140 1240 1040 1010 830 1390 1140 990 745 2100
15X6X111/4 SOLIDEAL PON 555 n | 381 152 354 1715 1410 1530 1285 1245 1020 1715 1410 1225 920 2595

WYJATKI: * BIEZNIK MAG SEMI
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (kg)?

Inne pojazdy?

zewnetrzna | szerokos$¢ ktorej konieczna | 10 km/h 16 km/h 25 km/h Statyczne

Wézki widlowe z przeciwcieiarami

Srednica | Catkowita | Srednica opaski, przy

ROZMIAR OPONY' Przyczep- Nie-
Czarna

Gladkie nosc brudzaca

(mm)

jest wymiana® 0km/h

(mm) Koto Koto Koto oto Koto Koto
obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace

161/4X5X111/4 SOLIDEAL PON 775 ] 413 127 376 1530 1250 1360 1145 1105 1530 1250 1090 815 2300
161/4X5X111/4 SOLIDEAL PON 550 u 414 128 376 1530 1250 1360 1145 1105 905 1530 1250 1090 815 2300
161/4X5X111/4 SOLIDEAL PON 555 u 410 127 374 1530 1250 1360 1145 1105 905 1530 1250 1090 815 2300
161/4X6X111/4 SOLIDEAL PON 775 ] 413 152 375 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890
161/4X6X111/4 SOLIDEAL PON 550 ] 412 152 373 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890
161/4X6X111/4 SOLIDEAL PON 555 ] 410 152 373 1920 1580 1715 1440 1395 1140 1920 1580 1370 1025 2890
161/4X7X111/4 SOLIDEAL PON 775 ] 413 178 375 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500
161/4X7X111/4 SOLIDEAL PON 550 u u 415 178 376 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500
161/4X7X111/4 SOLIDEAL PON 555 ] u 413 178 375 2325 1900 2060 1735 1680 1380 2325 1900 1650 1245 3500
161/4X8X111/4 SOLIDEAL PON 555 u 413 203 375 2715 2225 2420 2030 1965 1615 2710 2225 1935 1450 4090
121/8"
17X5X121/8 SOLIDEAL PON 555 u 432 127 395 1570 1290 1400 1180 1145 935 1570 1290 1120 845 2380
17X6X121/8 SOLIDEAL PON 550 u 432 127 395 1980 1630 1770 1485 1435 1180 1980 1630 1410 1065 3000
18X5X121/8 SOLIDEAL PON 550 u 462 127 415 1640 1350 1470 1230 1195 980 1640 1350 1170 880 2480
18X5X121/8 SOLIDEAL PON 555 u 457 127 412 1640 1350 1470 1230 1195 980 1640 1350 1170 880 2480
18X6X121/8 SOLIDEAL PON 775 u 457 152 412 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155
18X6X121/8 SOLIDEAL PON 550 u ] 457 152 415 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155
18X6X121/8 SOLIDEAL PON 555 | u 453 152 412 2100 1720 1870 1575 1525 1250 2100 1720 1500 1120 3155
18X7X121/8 SOLIDEAL PON 775 L} 459 178 414 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855
18X7X121/8 SOLIDEAL PON 550 u 457 178 415 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855
18X7X121/8 SOLIDEAL PON 555 ] u 457 178 412 2550 2100 2280 1910 1855 1520 2550 2100 1820 1370 3855
18X8X121/8 SOLIDEAL PON 775 u 458 203 412 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530
18X8X121/8 SOLIDEAL PON 550 u u 457 203 415 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530
18X8X121/8 SOLIDEAL PON 555 ] u 453 203 412 3000 2475 2680 2250 2180 1790 3000 2475 2150 1605 4530
18X9X121/8 SOLIDEAL PON 550 u u 457 229 412 3450 2850 3090 2600 2510 2060 3450 2850 2475 1855 5230
18X9X121/8 SOLIDEAL PON 555 ] u 453 229 409 3450 2850 3090 2600 2510 2060 3450 2850 2475 1855 5230

WYJATKI: * BIEZNIK MAG SEMI




DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI | OPASKI AMORTYZUJACE | 5

SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (kg)?

Srednica | Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami Inne pojazdy

Nie- zewnetrzna | szerokos$¢ ktérej konieczna 10 km/h 16 km/h 25 km/h | Statyczne
nos¢ Czarna brudzaca NMAS jest wymiana® 6 10 16 25 0km/h
(mm) (mm) (mm) Koto km/h | km/h | km/h | km/h

obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace

ROZMIAR OPONY'"

Przyczep-

Gtladkie

21X6X15 SOLIDEAL PON 550 u u 538 152 490 2350 1930 2100 1765 1710 1400 2350 1930 1680 1255 3540
21X7X15 SOLIDEAL PON 775 u ] u 535 179 488 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335
21X7X15 SOLIDEAL PON 550 u ] 533 178 487 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335
21X7X15 SOLIDEAL PON 555 u u 529 178 490 2875 2350 2560 2150 2085 1710 2875 2350 2050 1540 4335
21X8X15 SOLIDEAL PON 775 u ] u 534 204 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100
21X8X15 SOLIDEAL PON 550 u ] 533 203 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100
21X8X15 SOLIDEAL PON 555 u u 529 203 487 3375 2775 3025 2540 2455 2015 3375 2775 2425 1810 5100
21X9X15 SOLIDEAL PON 775 u ] u 533 229 487 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890
21X9X15 SOLIDEAL PON 550 u ] u 534 229 490 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890
21X9X15 SOLIDEAL PON 555 u ] u 531 229 487 3900 3200 3475 2920 2830 2320 3900 3200 2775 2090 5890
R ——————————
20X8X 16 SOLIDEAL PON 555 u ] 510 203 480 3010 2470 2685 2255 2185 1790 3010 2470 2150 1610 4545
20X8X 16 SOLIDEAL PON 550 u ] 510 203 480 3010 2470 2685 2255 2185 1790 3010 2470 2150 1610 4545
20X9X 16 SOLIDEAL PON 555 u u 508 229 480 3445 2830 3075 2580 2500 2050 3445 2830 2460 1845 5200
22X6X16 SOLIDEAL PON 550 u ] ] 563 152 515 2450 2000 2180 1830 1770 1450 2450 2000 1740 1300 3670
22X6X16 SOLIDEAL PON 555 u u 559 152 512 2450 2000 2180 1830 1770 1450 2450 2000 1740 1300 3670
22X7X16 SOLIDEAL PON 550 u ] 560 178 516 2975 2450 2650 2230 2160 1770 2975 2450 2125 1595 4495
22X7X16 SOLIDEAL PON 555 ] 556 179 514 2975 2450 2650 2230 2160 1770 2975 2450 2125 1595 4495
22X8X16 SOLIDEAL PON 775 ] u 561 203 514 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285
22X8X16 SOLIDEAL PON 550 u ] 559 203 516 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285
22X8X 16 SOLIDEAL PON 555 u 556 203 514 3500 2875 3130 2625 2545 2085 3500 2875 2500 1875 5285
22X9X 16 SOLIDEAL PON 775 ] u 559 229 514 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110
22X9X 16 SOLIDEAL PON 550 u ] 558 229 516 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110
22X9X 16 SOLIDEAL PON 555 u ] 559 230 514 4050 3325 3600 3025 2930 2400 4050 3325 2875 2170 6110
22X10X 16 SOLIDEAL PON 775 u ] u 559 254 514 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900
22X10X 16 SOLIDEAL PON 550 u ] 563 254 516 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900
22X10X 16 SOLIDEAL PON 555 u ] 556 254 514 4575 3750 4080 3425 3315 2720 4575 3750 3250 2450 6900

WYJATKI: * BIEZNIK MAG SEMI
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE

DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (kg)?
ROZMIAR OPONY ‘ Srednica Calkowit]a] Sredt\icg opa.ski, przy Wézki widtowe z przeciwcigzarami
Gladkie Prznyg;fp’ Czarna bn:\g;ca NMAs | Zewnetrzna | szerokosc kjteosrgv k;mn::::lza”j | 10km/h | 16 km/h | 25km/h | . Sgatkﬁ;e
22X12X16 SOLIDEAL PON 775 [ ] ] | 560 305 515 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515
22X12X16 SOLIDEAL PON 550 [ ] [ ] ] 559 304 516 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515
22X12X16 SOLIDEAL PON 555 [ | 555 305 514 5625 4625 5030 4225 4090 3350 5625 4625 4025 3020 8515
22X14X16 SOLIDEAL PON 555 [ ] 556 356 514 6700 5505 5980 5025 4865 3990 6700 5505 4785 3595 10130
22X16X16 SOLIDEAL PON 555 ] ] 559 406 514 7745 6360 6915 5810 5625 4610 7745 6360 5530 4155 11715
17 3/4"
22X6X173/4 SOLIDEAL PON 555 n | 559 152 529 2345 1925 2090 1760 1700 1395 2345 1925 1675 1255 3545
22X7X17 3/4 SOLIDEAL PON 555 | [ ] 559 178 529 2830 2320 2520 2120 2050 1680 2825 2320 2015 1515 4265
22X8X173/4 SOLIDEAL PON 555 n [ ] 559 203 529 3275 2690 2925 2455 2380 1950 3275 2690 2340 1760 4955
26 X6 X 20 SOLIDEAL PON 555 n ] 663 152 617 2775 2275 2470 2075 2005 1645 2775 2275 1975 1475 4160
26 X7X20 SOLIDEAL PON 555 [ ] [ ] - - - 3375 2775 3000 2525 2445 2005 3375 2775 2400 1805 5090
26 X8 X 20 SOLIDEAL PON 555 [ | [ 663 203 617 3975 3275 3550 2980 2885 2365 3975 3275 2850 2125 5995
28 X 10 X 22 SOLIDEAL PON 550 | [ ] 712 254 669 5470 4490 4880 4100 3970 3255 5470 4490 3905 2930 8260
28 X 10X 22 SOLIDEAL PON 555 [ | ] ] 709 254 666 5470 4490 4880 4100 3970 3255 5470 4490 3905 2930 8260
28X 12X 22 SOLIDEAL PON 775 ] [ [ 711 305 666 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190
28X 12X 22 SOLIDEAL PON 550 [ ] [ ] 713 305 669 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190
28X 12X 22 SOLIDEAL PON 555 [ ] ] 711 305 666 6740 5540 6020 5060 4900 4015 6740 5540 4820 3615 10190
28X 14X 22 SOLIDEAL PON 555 [ ] [ ] 707 356 669 8020 6590 7160 6020 5820 4780 8020 6590 5720 4300 12125
28X 14X 22 SOLIDEAL PON 552 | [ 716 356 669 8020 6590 7160 6020 5820 4780 8020 6590 5720 4300 12125
28X 16 X 22 SOLIDEAL PON 555 [ ] [ ] 711 406 666 9270 7620 8280 6950 6730 5520 9270 7620 6620 4975 14015
33X133/4X22 SOLIDEAL PON 555 [ ] [ ] n 845 350 757 9100 7445 7920 6500 6380 5200 9455 6735 5910 4725 13740
33X14X22 SOLIDEAL PON 775 [ ] [ 841 356 752 9100 7445 7920 6500 6380 5200 9455 6735 5910 4725 13740
33X 16X 22 SOLIDEAL PON 775 | [ ] 840 406 752 10875 8915 9480 7780 7640 6225 11320 8065 7075 5660 16450

40X20X30 SOLIDEAL SM u u 1020 508 941 16120 13180 14020 11520 11090 9210 16750 11935 10460 8375 24340

WYJATKI: m*  BIEZNIK MAG SEMI
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (kg)?

Srednica | Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami Inne pojazdy

Nie- zewnetrzna | szerokos$¢ ktérej konieczna 10 km/h 16 km/h 25 km/h | Statyczne
nos¢ Czarna brudzaca NMAS jest wymiana® 6 10 16 25 0km/h
(mm) (mm) (mm) Koto km/h | km/h | km/h | km/h

obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace

ROZMIAR OPONY"

Przyczep-

Gtladkie

250/75-140 SOLIDEAL SRP u u 250 75 218 560 460 500 420 - - 665 440 400 305 845

250/130-140 SOLIDEAL PON 555 u ] 250 130 218 1065 875 950 800 775 635 1065 875 760 570 1610

250/ 80-170 SOLIDEAL PON 555 u ] 250 80 228 620 510 555 460 = - 620 510 440 335 935

250/105-170 SOLIDEAL PON 555 u ] 250 105 228 785 645 700 590 570 465 785 645 560 420 1185

300/90-203 SOLIDEAL PON 555 u ] 300 90 272 835 685 745 625 = - 995 655 595 450 1260

365/160-220 SOLIDEAL PON 555 u ] 365 160 321 1880 1545 1680 1410 1365 1120 1880 1545 1345 1010 2840

300/75-240 SOLIDEAL PON 555 u ] 301 75 285 625 515 560 470 = - 625 515 445 340 945
270

360/60-270 SOLIDEAL PON 555 u ] 362 60 336 560 460 500 415 - - 665 435 400 300 845

360/85-270 SOLIDEAL PON 555 u ] 362 85 336 880 720 785 655 = - 1045 690 625 475 1325

350/90-280 SOLIDEAL PON 555 u ] 350 90 331 905 740 805 675 - - 1070 705 645 485 1360

405/130-305 SOLIDEAL SM u u 407 130 377 1510 1240 1350 1135 1095 900 1510 1240 1080 810 2280
405/130-305 SOLIDEAL SRP u u TBD TBD 377 1510 1240 1350 1135 1095 900 1510 1240 1080 810 2280
405/260-305 SOLIDEAL SRP u u 401 260 377 3325 2730 2970 2495 2415 1980 3325 2730 2375 1780 5020

415/75-305 SOLIDEAL PON 555 u u 417 75 384 825 675 730 610 = - 975 645 585 445 1240

415/90-305 SOLIDEAL PON 555 u ] 417 90 384 1070 875 950 795 - - 1265 835 760 575 1610
415/100-305 SOLIDEAL PON 555 u u 47 100 384 1115 915 1000 835 810 665 1115 915 795 595 1685
425/150-305 SOLIDEAL SM u u 427 150 391 1910 1570 1700 1435 1385 1135 1910 1570 1365 1025 2885
425/260-305 SOLIDEAL SRP u ] 425 260 390 3620 2970 3230 2715 2630 2155 3620 2970 2585 1940 5470
425/300-305 SOLIDEAL SRP u 427 300 391 4245 3485 3790 3185 3085 2530 4245 3485 3030 2275 6410
450/300-305 SOLIDEAL SRP u 450 300 407 4645 3820 4145 3485 3375 3765 4645 3820 3320 2490 7020

WYJATKI: *  BIEZNIK MAG SEMI
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / METRYCZNE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (kg)?

Srednica | Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami Inne pojazdy

Przyczep- Nie- zewnetrzna | szerokos$¢ ktérej konieczna | 10 km/h | | Statyczne
nos¢ Czarna brudzaca jest wymiana’® 10 16 25 0 km/h

(mm) (mm) Koto Koto km/h | km/h | km/h | km/h
obciagzone | sterujace | obcigzone

ROZMIAR OPONY'"

Gladkie

520/120-370 SOLIDEAL PON 555 u ] 520 120 474 1675 1375 1495 1255 1215 995 1675 1375 1195 895 2520

550/150-370 SOLIDEAL PON 555 u ] 553 150 496 2355 1930 2095 1760 1705 1395 2345 1930 1675 1260 3545

540/200-410 SOLIDEAL SRP u u 540 200 502 3270 2685 2920 2450 2375 1945 3270 2685 2335 1750 4935
550/120-410 SOLIDEAL PON 555 u u 550 120 509 1750 1440 1565 1315 1270 1040 1750 1440 1250 940 2645
550/160-410 SOLIDEAL SRP u u 550 160 509 2550 2100 2280 1915 1855 1520 2550 2100 1825 1370 3855
645/250-410 SOLIDEAL SRP u u 645 250 572 4810 3930 4180 3430 3305 2745 5000 3560 3125 2495 7260
645/300-410 SOLIDEAL SRP u u 645 300 572 6060 4960 5275 4330 4170 3460 6295 4485 3935 3150 9155
645/300-410 SOLIDEAL PON 555 u ] - - - 6060 4960 5275 4330 4170 3460 6295 4485 3935 3150 9155
480
660 /203 -480 SOLIDEAL SRP + u ] 660 203 606 3695 3025 3215 2640 2545 2110 3940 2735 2400 1920 5580
660 /250 - 480 SOLIDEAL PON 555 ] u 655 250 606 4780 3910 4160 3415 3290 2735 4965 3540 3105 2485 7220
660 / 280 - 480 SOLIDEAL PON 555 u u 660 280 606 5465 4480 4765 3915 3840 3130 5690 4055 3555 2845 8270

760/250-500 SOLIDEAL SRP + | L} 764 250 682 5440 4450 4730 3885 3740 3105 5650 4025 3530 2825 8210
Uwagi
(1) Tolerancje $rednicy wewnetrznej kota (4) W przypadku przyczep load on / load off nalezy przyjmowac wartosci kategorii,inne pojazdy” przy odpowiedniej predkosci.
Wymiary w calach: nominalna $rednica felgi +0,005"/-0" (5) Opaske uwaza sie za zuzyta, gdy minimalna zalecana srednica zewnetrzna wymiany opaski jest rowna lub mniejsza od wartosci

Wymiary metryczne (w mm): h11 zgodnie z ISO/R286 podanej w tabeli.

Chropowatosé Ra < 6,3 um

Faza 5 mm szerokosci @ 30° Wymagania techniczne dla opon niebrudzacych sg takie same jak w przypadku réwnorzednych standardowych opon czarnych.

. . . i . .. . Dokument zawiera dane techniczne wszystkich produktow d pnych global
(2) Predkosci podane w tabeli oznaczajg predkos¢ maksymalng dla nieobcigzonego pojazdu. e, A P P M b
Ny X PN < o N Niektoére produkty moga nie by¢ epne w danym reg .
Zwigkszanie nosnosci przy nizszych predkosciach jest niedozwolone. e ” Les A L P
Aby sprawdzi¢ epnos¢ pr tow nalezy towac sie z lokalnym dystrybutorem.

(3) Ta kategoria obejmuje:
- Kota napedowe i sterujace w wozkach widtowych innych niz wézki z przeciwwaga
- Dzwigi mobilne
- Kota nienapedowe w innych pojazdach (przyczepach) do maksymalnej odlegtosci 2000 m na przejazd.

Aby uzyskac informacje na temat mozliwosci zastosowania opon przy dtuzszych dystansach i w maszynach obrotowych,
nalezy skonsultowac sie z dziatem technicznym.

WYJATKI: m*  BIEZNIK MAG SEMI
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (funt)?

$rednica | Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami Inne pojazdy

Czarna Nie- NMAS zewnetrzna | szerokosc ktorej konieczna | Stgtycz:e
4 mph | 6 mph [10 mph |16 mph mp

ROZMIAR OPONY'"

Przyczep-

. i
Gtadkie nodé brudzaca jest wymiana’®

(cal) (cal) (<)) <ok k Kolo t ok '
obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace

9X5X5 SOLIDEAL PON 555 | u 9.0 5.0 7.9 2115 1740 1885 1575 1530 1255 2115 1740 1500 1135 3195

10X4X61/4 SOLIDEAL PON 555 u u 9.9 4.0 8.9 1720 1410 1545 1300 1245 1025 1720 1410 1235 925 2610

10X5X61/4 SOLIDEAL PON 555 L] u 10.0 5.0 8.9 2270 1850 2015 1700 1640 1345 2270 1850 1610 1215 3415
61/2"

10X4X61/2 SOLIDEAL PON 775 u ] u 10.0 4.0 9.0 1720 1410 1530 1290 1245 1025 1720 1410 1225 915 2590
10X4X61/2 SOLIDEAL PON 555 u ] u 9.9 4.0 9.0 1720 1410 1530 1290 1245 1025 1720 1410 1225 915 2590
10X43/4X61/2 SOLIDEAL PON 555 u ] 10.0 4.8 9.0 2095 1720 1865 1565 1520 1245 2095 1720 1490 1125 3155
10X415/16 X6 1/2 SOLIDEAL PON 555 u ] 10.1 49 9.1 2250 1840 1995 1675 1620 1335 2240 1840 1600 1200 3375
10X5X61/2 SOLIDEAL PON 775 u ] L} 10.0 5.0 9.0 2225 1830 1995 1675 1620 1335 2225 1830 1600 1200 3375
10X5X61/2 SOLIDEAL PON 550 u ] 9.9 5.0 9.0 2225 1830 1995 1675 1620 1335 2225 1830 1600 1200 3375
10X5X61/2 SOLIDEAL PON 555 ] ] 9.9 5.0 9.0 2225 1830 1995 1675 1620 1335 2225 1830 1600 1200 3375
101/2X5X61/2 SOLIDEAL PON 775 ] ] 10.5 5.0 9.3 2360 1940 2115 1785 1720 1410 2360 1940 1700 1270 3585
101/2X5X61/2 SOLIDEAL PON 555 ] ] u 10.5 5.0 9.3 2360 1940 2115 1785 1720 1410 2360 1940 1700 1270 3585
101/2X6X61/2 SOLIDEAL PON 555 ] ] 10.5 6.0 9.3 2955 2425 2625 2205 2140 1755 2955 2425 2095 1575 4440

12X4X8 SOLIDEAL PON 555 ] u 12.0 4.0 10.8 1995 1640 1785 1500 1455 1190 1995 1640 1995 1070 3010
12X41/2X8 SOLIDEAL PON 775 ] u 12.0 4.5 10.8 2295 1885 2050 1720 1665 1365 2295 1885 1640 1235 3470
12X41/2X8 SOLIDEAL PON 555 u ] 12.0 4.5 10.8 2295 1885 2050 1720 1665 1365 2295 1885 1640 1235 3470
12X41/2X8 SOLIDEAL PON 552 m* ] u 12.0 4.5 10.8 2295 1885 2050 1720 1665 1365 2295 1885 1640 1235 3460

12X5X8 SOLIDEAL PON 555 ] u 12.0 5.0 10.8 2625 2160 2350 1960 1905 1565 2625 2160 1875 1400 3955
12X51/2X8 SOLIDEAL PON 555 u u u 12.0 55 10.8 2955 2425 2635 2215 2140 1755 2955 2425 2105 1575 4455
13X41/2X8 SOLIDEAL PON 555 u u 13.0 4.5 11.5 2470 2030 2205 1850 1795 1475 2470 2030 1765 1325 3715

131/2X41/2X8 SOLIDEAL PON 555 u u 13.5 4.5 11.8 2535 2070 2260 1895 1840 1510 2535 2070 1810 1355 3815
131/2X51/2X8 SOLIDEAL PON 775 u ] u 13.5 55 11.9 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1785 5025
131/2X51/2X8 SOLIDEAL PON 550 u ] 13.5 55 1.9 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1785 5025
131/2X51/2X8 SOLIDEAL PON 555 u u 135 55 11.8 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1785 5025

WYJATKI: * BIEZNIK MAG SEMI




DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI | OPASKI AMORTYZUJACE | 10

SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE

DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (funt)?
ROZMIAR OPONY $rednica | Catkowita | Srednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami Inne pojazdy?
Gladkie Przyc%?pf Czarna . N(;ef NMAS zewnetrzna | szerokos$¢ kForeJ kon!eczrla | 6 mph | 10 mph | 16 mph Stgtycz:e
nos¢ rudzaca jest wymiana 4mph | 6mph [10mph |16 mph mpl
obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace
14X41/2X8 SOLIDEAL PON 775 L} L] n 14.1 4.5 12.2 2580 2115 2305 1930 1875 1530 2580 2115 1830 1380 3880
14X41/2X8 SOLIDEAL PON 550 | | u 14.0 4.5 123 2580 2115 2305 1930 1875 1530 2580 2115 1830 1380 3880
14X41/2X8 SOLIDEAL PON 555 | n || 139 4.5 12.2 2580 2115 2305 1930 1875 1530 2580 2115 1830 1380 3880

14X5X10 SOLIDEAL PON 775 | | | 14.1 5.0 12.9 2945 2415 2635 2205 2140 1755 2945 2415 2105 1575 4455

14X5X10 SOLIDEAL PON 550 n ] 14.0 5.0 129 2945 2415 2635 2205 2140 1755 2945 2415 2105 1575 4455

14X5X10 SOLIDEAL PON 555 | ] 13.9 5.0 129 2945 2415 2635 2205 2140 1755 2945 2415 2105 1575 4455
151/2X5X 10 SOLIDEAL PON 550 ] ] 15.6 5.0 13.9 3240 2670 2900 2425 2360 1930 3240 2670 2315 1740 4905
151/2X6X 10 SOLIDEAL PON 555 | ] 15.6 6.0 13.9 4125 3375 3670 3085 2985 2445 4125 3375 2930 2070 6240

101/2"

16 X5X101/2 SOLIDEAL PON 775 || | | 16.0 5.0 14.4 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1775 5015
16 X5X101/2 SOLIDEAL PON 550 n ] 16.0 5.0 144 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1775 5015
16 X5X101/2 SOLIDEAL PON 555 | | 15.9 5.0 14.3 3330 2735 2965 2490 2415 1975 3330 2735 2380 1775 5015
16 X6X101/2 SOLIDEAL PON 775 | | 16.0 6.0 14.4 4210 3460 3770 3165 3065 2515 4210 3460 3000 2250 6340
16 X6X101/2 SOLIDEAL PON 550 n ] 16.0 6.0 144 4210 3460 3770 3165 3065 2515 4210 3460 3000 2250 6340
16 X6X101/2 SOLIDEAL PON 555 | 15.9 6.0 14.3 4210 3460 3770 3165 3065 2515 4210 3460 3000 2250 6340
16 X7X101/2 SOLIDEAL PON 775 || | | 16.0 7.0 14.4 5125 4210 4565 3835 3715 3040 5125 4210 3660 2745 7715
16 X7X101/2 SOLIDEAL PON 550 | ] 16.2 7.0 14.5 5125 4210 4565 3835 3715 3040 5125 4210 3660 2745 7715
16 X7X101/2 SOLIDEAL PON 555 | | 16.0 7.0 14.4 5125 4210 4565 3835 3715 3040 5125 4210 3660 2745 7715
16 X7X101/2 SOLIDEAL PON 552 " | - - - 5125 4210 4565 3835 3715 3040 5125 4210 3660 2745 7715
15X4X111/4 SOLIDEAL PON 555 | ] | 15.0 4.0 13.9 2350 1930 2095 1765 1710 1400 2350 1930 1675 1255 3540
15X5X111/4 SOLIDEAL PON 775 | | | 15.1 5.0 14.0 3065 2515 2735 2295 2225 1830 3065 2515 2185 1640 4630
15X5X111/4 SOLIDEAL PON 550 ] ] 15.0 5.0 14.0 3065 2515 2735 2295 2225 1830 3065 2515 2185 1640 4630
15X5X111/4 SOLIDEAL PON 555 | ] 14.9 5.0 13.9 3065 2515 2735 2295 2225 1830 3065 2515 2185 1640 4630
15X6X111/4 SOLIDEAL PON 555 | ] 15.0 6.0 13.9 3780 3110 3375 2835 2745 2250 3780 3110 2700 2030 5720

WYJATKI: * BIEZNIK MAG SEMI




DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI | OPASKI AMORTYZUJACE | 11

SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (funt)?

Inne pojazdy?

Statyczne
0mph

Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami

ktorej konieczna
jest wymiana®
(cal) (<)

ROZMIAR OPONY'' Srednica
Przyczep- Czarna Nie- zewnetrzna | szerokos$¢

» 10 mph |
nosc brudzaca

6 mph |

Koto Koto Koto oto Koto Koto
obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace

Gfadkie 16 mph

10 mph |16 mph

161/4X5X111/4 SOLIDEAL PON 775 u 16.3 5.0 14.8 3375 2755 3000 2525 2435 1995 3375 2755 2405 1795 5070
161/4X5X111/4 SOLIDEAL PON 550 ] 16.3 5.0 14.8 3375 2755 3000 2525 2435 1995 3375 2755 2405 1795 5070
161/4X5X111/4 SOLIDEAL PON 555 u 16.1 5.0 14.7 3375 2755 3000 2525 2435 1995 3375 2755 2405 1795 5070
161/4X6X111/4 SOLIDEAL PON 775 u 16.3 6.0 14.8 4235 3485 3780 3175 3075 2515 4235 3485 3020 2260 6370
161/4X6X111/4 SOLIDEAL PON 550 ] 16.2 6.0 14.7 4235 3485 3780 3175 3075 2515 4235 3485 3020 2260 6370
161/4X6X111/4 SOLIDEAL PON 555 ] 16.1 6.0 14.7 4235 3485 3780 3175 3075 2515 4235 3485 3020 2260 6370
161/4X7X111/4 SOLIDEAL PON 775 u 16.3 7.0 14.8 5125 4190 4540 3825 3705 3040 5125 4190 3640 2745 7715
161/4X7X111/4 SOLIDEAL PON 550 u ] 16.3 7.0 14.8 5125 4190 4540 3825 3705 3040 5125 4190 3640 2745 7715
161/4X7X111/4 SOLIDEAL PON 555 ] u 16.3 7.0 14.8 5125 4190 4540 3825 3705 3040 5125 4190 3640 2745 7715
161/4X8X111/4 SOLIDEAL PON 555 u 16.3 8.0 14.8 5985 4905 5335 4475 4330 3560 5975 4905 4265 3195 9015
121/8"
17X5X121/8 SOLIDEAL PON 555 ] u 17.0 5.0 15.6 3460 2845 3085 2600 2525 2060 3460 2845 2470 1865 5245
17X6X121/8 SOLIDEAL PON 550 u 17.0 5.0 15.6 4365 3595 3900 3275 3165 2600 4365 3595 3110 2350 6615
18X5X121/8 SOLIDEAL PON 550 u 18.2 5.0 16.3 3615 2975 3240 2710 2635 2160 3615 2975 2580 1940 5465
18X5X121/8 SOLIDEAL PON 555 ] u 18.0 5.0 16.2 3615 2975 3240 2710 2635 2160 3615 2975 2580 1940 5465
18X6X121/8 SOLIDEAL PON 775 ] u u 18.0 6.0 16.2 4630 3790 4125 3470 3360 2755 4630 3790 3305 2470 6955
18X6X121/8 SOLIDEAL PON 550 ] u ] 18.0 6.0 16.3 4630 3790 4125 3470 3360 2755 4630 3790 3305 2470 6955
18X6X121/8 SOLIDEAL PON 555 u u 17.8 6.0 16.2 4630 3790 4125 3470 3360 2755 4630 3790 3305 2470 6955
18X7X121/8 SOLIDEAL PON 775 u ] 18.1 7.0 16.3 5620 4630 5025 4210 4090 3350 5620 4630 4010 3020 8500
18X7X121/8 SOLIDEAL PON 550 u ] 18.0 7.0 16.3 5620 4630 5025 4210 4090 3350 5620 4630 4010 3020 8500
18X7X121/8 SOLIDEAL PON 555 u ] u 18.0 7.0 16.2 5620 4630 5025 4210 4090 3350 5620 4630 4010 3020 8500
18X8X121/8 SOLIDEAL PON 775 u u u 18.0 8.0 16.2 6615 5455 5910 4960 4805 3945 6615 5455 4740 3540 9985
18X8X121/8 SOLIDEAL PON 550 u ] u 18.0 8.0 16.3 6615 5455 5910 4960 4805 3945 6615 5455 4740 3540 9985
18X8X121/8 SOLIDEAL PON 555 u ] u 17.8 8.0 16.2 6615 5455 5910 4960 4805 3945 6615 5455 4740 3540 9985
18X9X121/8 SOLIDEAL PON 550 u u L} 18.0 9.0 16.2 7605 6285 6810 5730 5535 4540 7605 6285 5455 4090 11530
18X9X121/8 SOLIDEAL PON 555 u ] L} 17.8 9.0 16.1 7605 6285 6810 5730 5535 4540 7605 6285 5455 4090 11530

BIEZNIK MAG SEMI

WYJATKI:
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (funt)?

$rednica | Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami Inne pojazdy

Czarna Nie- NMAS zewnetrzna | szerokosc ktorej konieczna | Stgtycz:e
4 mph | 6 mph [10 mph |16 mph mp

ROZMIAR OPONY'"

Przyczep-

. i
Gtadkie nodé brudzaca jest wymiana’®

(cal) (cal) (<)) <ok k Kolo t ot '
obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace

21X6X15 SOLIDEAL PON 550 u u 21.2 6.0 193 5180 4255 4630 3890 3770 3085 5180 4255 3705 2765 7805
21X7X15 SOLIDEAL PON 775 u ] u 21.1 7.0 19.2 6340 5180 5645 4740 4595 3770 6340 5180 4520 3395 9555
21X7X15 SOLIDEAL PON 550 u ] 21.0 7.0 19.2 6340 5180 5645 4740 4595 3770 6340 5180 4520 3395 9555
21X7X15 SOLIDEAL PON 555 ] u 20.8 7.0 19.3 6340 5180 5645 4740 4595 3770 6340 5180 4520 3395 9555
21X8X15 SOLIDEAL PON 775 ] ] u 21.0 8.0 19.2 7440 6120 6670 5600 5410 4440 7440 6120 5345 3990 11245
21X8X15 SOLIDEAL PON 550 ] u 21.0 8.0 19.2 7440 6120 6670 5600 5410 4440 7440 6120 5345 3990 11245
21X8X15 SOLIDEAL PON 555 ] u 20.8 8.0 19.2 7440 6120 6670 5600 5410 4440 7440 6120 5345 3990 11245
21X9X15 SOLIDEAL PON 775 ] u u 21.0 9.0 19.2 8600 7055 7660 6435 6240 5115 8600 7055 6120 4610 12985
21X9X15 SOLIDEAL PON 550 ] u u 21.0 9.0 19.3 8600 7055 7660 6435 6240 5115 8600 7055 6120 4610 12985
21X9X15 SOLIDEAL PON 555 ] u u 20.9 9.0 19.2 8600 7055 7660 6435 6240 5115 8600 7055 6120 4610 12985
E——
20X8X16 SOLIDEAL PON 555 ] u 20.1 8.0 18.9 6635 5445 5920 4970 4815 3945 6635 5445 4740 3550 10020
20X8X16 SOLIDEAL PON 550 ] u 20.1 8.0 18.9 6635 5445 5920 4970 4815 3945 6635 5445 4740 3550 10020
20X9X 16 SOLIDEAL PON 555 ] u 20.0 9.0 18.9 7595 6240 6780 5690 5510 4520 7595 6240 5425 4070 11465
22X6X 16 SOLIDEAL PON 550 ] u ] 222 6.0 20.3 5400 4410 4805 4035 3900 3195 5400 4410 3835 2865 8090
22X6X 16 SOLIDEAL PON 555 ] u 220 6.0 20.2 5400 4410 4805 4035 3900 3195 5400 4410 3835 2865 8090
22X7X16 SOLIDEAL PON 550 u ] 220 7.0 20.3 6560 5400 5840 4915 4760 3900 6560 5400 4685 3515 9910
22X7X16 SOLIDEAL PON 555 ] u 219 7.0 20.2 6560 5400 5840 4915 4760 3900 6560 5400 4685 3515 9910
22X8X 16 SOLIDEAL PON 775 ] ] u 221 8.0 20.2 7715 6340 6900 5785 5610 4595 7715 6340 5510 4135 11650
22X8X16 SOLIDEAL PON 550 u ] 220 8.0 20.3 7715 6340 6900 5785 5610 4595 7715 6340 5510 4135 11650
22X8X 16 SOLIDEAL PON 555 u ] 219 8.0 20.2 7715 6340 6900 5785 5610 4595 7715 6340 5510 4135 11650
22X9X 16 SOLIDEAL PON 775 u ] u 220 9.0 20.2 8930 7330 7935 6670 6460 5290 8930 7330 6340 4785 13470
22X9X 16 SOLIDEAL PON 550 u ] 220 9.0 20.3 8930 7330 7935 6670 6460 5290 8930 7330 6340 4785 13470
22X9X 16 SOLIDEAL PON 555 ] u 220 9.1 20.2 8930 7330 7935 6670 6460 5290 8930 7330 6340 4785 13470
22X10X 16 SOLIDEAL PON 775 ] ] u 220 10.0 20.2 10085 8265 8995 7550 7310 5995 10085 8265 7165 5400 15210
22X10X 16 SOLIDEAL PON 550 u ] 222 10.0 20.3 10085 8265 8995 7550 7310 5995 10085 8265 7165 5400 15210
22X10X 16 SOLIDEAL PON 555 u ] 219 10.0 20.2 10085 8265 8995 7550 7310 5995 10085 8265 7165 5400 15210

WYJATKI: * BIEZNIK MAG SEMI
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE

DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (funt)?
e | Catlomty | S o pry |2 n SR
Gladkie nosc Czarna brudzaca NMAS jest wymiana® | 6 mph | 10 mph | 16 mph 10 moh |16 moh 0 mph
obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace
22X12X 16 SOLIDEAL PON 775 [ ] [ ] [ ] 22.0 12.0 203 12400 10195 11090 9315 9015 7385 12400 10195 8875 6660 18770
22X12X16 SOLIDEAL PON 550 [ ] [ ] ] 22.0 12.0 203 12400 10195 11090 9315 9015 7385 12400 10195 8875 6660 18770
22X12X16 SOLIDEAL PON 555 | | 21.9 12.0 20.2 12400 10195 11090 9315 9015 7385 12400 10195 8875 6660 18770
22X14X16 SOLIDEAL PON 555 [ [ ] 219 14.0 20.2 14770 12135 13185 11080 10725 8795 14770 12135 10550 7925 22335
22X16X 16 SOLIDEAL PON 555 [ ] [ ] 220 16.0 20.2 17075 14020 15245 12810 12400 10165 17075 14020 12190 9160 25825
17 3/4"
22X6X173/4 SOLIDEAL PON 555 [ | | 220 6.0 20.8 5170 4245 4610 3880 3750 3075 5170 4245 3695 2765 7815
22X7X173/4 SOLIDEAL PON 555 u [ 22.0 7.0 20.8 6240 5115 5555 4675 4520 3705 6230 5115 4440 3340 9405
22X8X173/4 SOLIDEAL PON 555 [ [ ] 220 8.0 20.8 7220 5930 6450 5410 5245 4300 7220 5930 5160 3880 10925
26 X6 X 20 SOLIDEAL PON 555 n ] 26.1 6.0 24.3 6120 5015 5445 4575 4420 3625 6120 5015 4355 3250 9170
26 X7X20 SOLIDEAL PON 555 n [ ] - - - 7440 6120 6615 5565 5390 4420 7440 6120 5290 3980 11220
26 X8 X 20 SOLIDEAL PON 555 n | 26.1 8.0 24.3 8765 7220 7825 6570 6360 5215 8765 7220 6285 4685 13215
28X 10X 22 SOLIDEAL PON 550 | [ | 28.0 10.0 26.3 12060 9900 10760 9040 8750 7175 12060 9900 8610 6460 18210
28X 10X 22 SOLIDEAL PON 555 n ] [ ] 27.9 10.0 26.2 12060 9900 10760 9040 8750 7175 12060 9900 8610 6460 18210
28X 12X 22 SOLIDEAL PON 775 [ ] [ u 28.0 12.0 26.2 14860 12215 13270 11155 10805 8850 14860 12215 10625 7970 22465
28 X 12X 22 SOLIDEAL PON 550 [ ] [ 28.1 12.0 26.3 14860 12215 13270 11155 10805 8850 14860 12215 10625 7970 22465
28X 12X 22 SOLIDEAL PON 555 [ ] 28.0 12.0 26.2 14860 12215 13270 11155 10805 8850 14860 12215 10625 7970 22465
28X 14X 22 SOLIDEAL PON 555 [ ] 27.8 14.0 26.3 17680 14530 15785 13270 12830 10540 17680 14530 12610 9480 26730
28X 14X 22 SOLIDEAL PON 552 | B [ 28.2 14.0 26.3 17680 14530 15785 13270 12830 10540 17680 14530 12610 9480 26730
28X 16 X 22 SOLIDEAL PON 555 | [ 28.0 16.0 26.2 20435 16800 18255 15320 14835 12170 20435 16800 14595 10970 30900
33X133/4X22 SOLIDEAL PON 555 | [ u 333 13.8 29.8 20060 16415 17460 14330 14065 11465 20845 14850 13030 10415 30290
33X14X22 SOLIDEAL PON 555 n [ 33.1 14.0 29.6 20060 16415 17460 14330 14065 11465 20845 14850 13030 10415 30290
33X 16X 22 SOLIDEAL PON 775 | | 33.1 16.0 - 23975 19655 20900 17150 16845 13725 24955 17780 15600 12480 36265

40X20X30 SOLIDEAL SM u ] 40.2 20 371 35540 29055 30910 25395 24450 20305 36925 26310 23060 18465 53660

WYJATKI: m*  BIEZNIK MAG SEMI
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (funt)?

$rednica | Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami Inne pojazdy

Czarna Nie- NMAS zewnetrzna | szerokosc ktorej konieczna | Stgtycz:e
4 mph | 6 mph [10 mph |16 mph mp

ROZMIAR OPONY"

Przyczep-

. i
Gtadkie nodé brudzaca jest wymiana’®

(cal) (cal) (<)) <ok t Koto k ok '
obciazone | sterujace |obcigzone | sterujace | obcigzone | sterujace

250/75-140 SOLIDEAL SRP u ] 9.8 3.0 8.6 1235 1015 1100 925 = - 1465 970 880 670 1865

250/130-140 SOLIDEAL PON 555 u u 9.8 5.1 8.6 2350 1930 2095 1765 1710 1400 2350 1930 1675 1255 3550

250/ 80-170 SOLIDEAL PON 555 u ] 9.8 3.1 9.0 1365 1125 1225 1015 = - 1365 1125 970 740 2060

250/105-170 SOLIDEAL PON 555 u ] 9.8 4.1 9.0 1730 1420 1545 1300 1255 1025 1730 1420 1235 925 2610

300/90-203 SOLIDEAL PON 555 u ] 11.8 35 10.7 1840 1510 1640 1380 = - 2195 1445 1310 990 2780

365/160-220 SOLIDEAL PON 555 u u 14.4 6.3 12.6 4145 3405 3705 3110 3010 2470 4145 3405 2965 2225 6260

300/75-240 SOLIDEAL PON 555 u ] 1.9 3.0 11.2 1380 1135 1235 1035 = - 1380 1135 980 750 2085
270

360/60-270 SOLIDEAL PON 555 u ] 143 24 13.2 1235 1015 1100 915 - - 1465 960 880 660 1865

360/85-270 SOLIDEAL PON 555 u ] 14.3 33 13.2 1940 1585 1730 1445 = - 2305 1520 1380 1045 2920

350/90-280 SOLIDEAL PON 555 u ] 13.8 35 13.0 1995 1630 1775 1490 - - 2360 1555 1420 1070 3000

405/130-305 SOLIDEAL SM u ] 16.0 5.1 14.9 3330 2735 2975 2500 @ 2415 1985 3330 2735 2380 1785 5025
405/130-305 SOLIDEAL SRP u ] - - 14.9 3330 2735 2975 2500 @ 2415 1985 3330 2735 2380 1785 5025
405/260-305 SOLIDEAL SRP u u 15.8 10.2 14.8 7330 6020 6550 5500 5325 4365 7330 6020 5235 3925 11065
415/75-305 SOLIDEAL PON 555 u u 16.4 3.0 15.1 1820 1490 1610 1345 = - 2150 1420 1290 980 2735
415/90-305 SOLIDEAL PON 555 u u 16.4 35 15.1 2360 1930 2095 1755 - - 2790 1840 1675 1270 3550
415/100-305 SOLIDEAL PON 555 u u 16.4 3.9 15.1 2460 2015 2205 1840 1785 1465 2460 2015 1755 1310 3715
425/150-305 SOLIDEAL SM u u 16.8 59 15.4 4210 3460 3750 3165 3055 2500 4210 3460 3010 2260 6360
425/260-305 SOLIDEAL SRP u ] 16.7 10.2 15.4 7980 6550 7120 5985 5800 4750 7980 6550 5700 4275 12060
425/300-305 SOLIDEAL SRP u 16.8 1.8 154 9360 7685 8355 7020 6800 5580 9360 7685 6680 5015 14130
450/300-305 SOLIDEAL SRP u 17.7 11.8 16.0 10240 8420 9140 7685 7440 8300 10240 8420 7320 5490 15475

WYJATKI: *  BIEZNIK MAG SEMI
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SEKCJE NIEBIESKIE DOTYCZA ROZMIARU PIASTY

OPASKI AMORTYZUJACE
DANE TECHNICZNE / CALOWE JEDNOSTKI

RZEZBA BIEZNIKA MIESZANKA GUMOWA RZECZYWISTE WYMIARY OPONY NOSNOSC (funt)?

$rednica | Catkowita | $rednica opaski, przy Wézki widlowe z przeciwcigzarami Inne pojazdy

Przyczep- Czarna Nie- NMAS zewnetrzna | szerokosc ktorej konieczna | Statyczne
4 mph | 6 mph [10 mph |16 mph 0mph

ROZMIAR OPONY"

. i
Gtadkie nodé brudzaca jest wymiana’®

(cal) (cal) (cal) Koto Koto Koto ofo
obciazone | sterujace | obcigzone | sterujace | obcia: sterujace

520/120-370 SOLIDEAL PON 555 u ] 20.5 4.7 18.7 3695 3030 3295 2765 2680 2195 3695 3030 2635 1975 5555

550/150-370 SOLIDEAL PON 555 u ] 218 59 19.5 5190 4255 4620 3880 3760 3075 5170 4255 3695 2780 7815

540/200-410 SOLIDEAL SRP u ] 21.3 79 19.8 7210 5920 6435 5400 5235 4290 7210 5920 5150 3860 10880
550/120-410 SOLIDEAL PON 555 u u 21.7 4.7 20.0 3860 3175 3450 2900 2800 2295 3860 3175 2755 2070 5830
550/160-410 SOLIDEAL SRP u u 21.7 6.3 20.0 5620 4630 5025 4220 4090 3350 5620 4630 4025 3020 8500
645/250-410 SOLIDEAL SRP u ] 254 9.8 225 10605 8665 9215 7560 7285 6050 11025 7850 6890 5500 16005
645/300-410 SOLIDEAL SRP u u 254 11.8 225 13360 10935 11630 9545 9195 7630 13880 9890 8675 6945 20185
645/300-410 SOLIDEAL PON 555 u u - - - 13360 10935 11630 9545 9195 7630 13880 9890 8675 6945 20185
480
660 /203 -480 SOLIDEAL SRP + u u 26.0 8.0 23.8 8145 6670 7090 5820 5610 4650 8685 6030 5290 4235 12300
660 / 250 - 480 SOLIDEAL PON 555 u u 258 9.8 239 10540 8620 9170 7530 7255 6030 10945 7805 6845 5480 15915
660 / 280 - 480 SOLIDEAL PON 555 u u 26.0 11.0 23.8 12050 9875 10505 8630 8465 6900 12545 8940 7835 6270 18230

760/250-500 SOLIDEAL SRP + | u 30.1 9.8 26.8 11995 9810 10430 8565 8245 6845 12455 8875 7780 6230 18100
Uwagi
(1) Tolerancje $rednicy wewnetrznej kota (4) W przypadku przyczep load on / load off nalezy przyjmowac wartosci kategorii,inne pojazdy” przy odpowiedniej predkosci.
Wymiary w calach: nominalna $rednica felgi +0,005"/-0" (5) Opaske uwaza sie za zuzyta, gdy minimalna zalecana srednica zewnetrzna wymiany opaski jest rdwna lub mniejsza od wartosci

Wymiary metryczne (w mm): h11 zgodnie z ISO/R286 podanej w tabeli.

Chropowatos¢ Ra < 6,3 um
Faza 5 mm szerokosci @ 30°

(2) Predkosci podane w tabeli oznaczajg predkos¢ maksymalna dla nieobciazonego pojazdu.
Zwigkszanie nosnosci przy nizszych predkosciach jest niedozwolone.

(3) Ta kategoria obejmuje:
- Kota napedowe i sterujace w wozkach widtowych innych niz wézki z przeciwwaga
- Dzwigi mobilne
- Kota nienapedowe w innych pojazdach (przyczepach) do maksymalnej odlegtosci 2000 m na przejazd.

Aby uzyskac informacje na temat mozliwosci zastosowania opon przy dtuzszych dystansach i w maszynach obrotowych,
nalezy skonsultowac sie z dziatem technicznym.

Wymagania techniczne dla opon niebrudzacych sg takie same jak w przypadku réwnorzednych standardowych opon czarnych.
Dokument zawiera dane techniczne wszystkich produktow dostepnych globalni

Niektore produkty moga nie by¢ dostepne w danym regionie.

Aby sprawdzi¢ dostepnosc produktow nalezy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem.

WYJATKI: m*  BIEZNIK MAG SEMI




DANE TECHNICZNE | OPASKI AMORTYZUJACE | 16

OPASKI AMORTYZUJACE
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